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Lufteinlass

l indab | safe

Beschreibung
Mit Schräge, ohne Radius.
ETUMG: mit Schutzgitter 10 x 10 mm 

Dimensionen

Dimensionen

Bestellbeispiel
ETU 200

Produktbezeichnung
Dimension Ød1

Ød1
nom

Ød2
nom

L
mm

Gewicht 
ETU

ca. kg

Gewicht 
ETUMG
ca. kg

80 140 30 0,2 0,2

100 160 30 0,4 0,4

112 180 34 0,4 0,4

125 200 37 0,5 0,5

140 200 30 0,5 0,5

150 224 37 0,6 0,6

160 224 32 0,6 0,6

180 250 35 0,7 0,8

200 280 40 0,8 0,9

224 315 45 0,8 0,9

250 315 32 0,9 1,0

280 355 37 1,1 1,2

300 400 50 1,1 1,2

315 400 42 1,1 1,2

355 450 47 1,3 1,5

400 500 50 1,7 1,9

450 560 55 2,2 2,5

500 600 50 2,4 2,7

560 710 75 2,8 3,3

600 710 55 3,1 3,6

630 800 85 4,1 4,7

710 900 95 5,3 6,0

800 1000 100 6,4 7,3

900 1100 100 6,9 8,0

1000 1250 125 8,7 10,1

ETU/ETUMG


	Dimensionen
	ETU/ETUMG


