
X-yhde

l indab | pyöreät kanavat ja osat

XCUXCU
Tuotekuvaus
Keskeinen – 

• kokonaan syvävedetty tai 
• rakennettu lähtökaulukseen PSU tai TSTCU

Mitat

Tilausesimerkki
XCU 400 250

Tuotetunnus
Mitta  Ød1
Mitta  Ød3, Ød4

Ød1
nom

Ød3/Ød4
nom

l
[mm]

l3
[mm]

m
kg

100 100 215 65 0,37

112 112 225 100 0,80

125 112 225 110 0,77

140 63 178 115 0,79

140 112 225 115 0,88

140 125 240 115 0,92

150 63 178 120 0,67

150 125 240 95 0,96

160 63 178 125 0,62

160 112 225 125 0,89

180 63 178 135 0,79

180 112 225 135 1,01

200 63 178 145 0,83

200 112 225 145 1,05

224 63 178 160 0,91

224 112 225 160 1,14

250 63 178 170 0,99

250 112 225 170 1,24

250 150 270 145 1,50

280 112 225 185 1,37

280 250 385 205 2,57

300 112 225 195 1,47

300 280 425 225 2,95

315 112 235 205 1,49

315 280 435 235 3,26

355 112 235 225 1,85

355 280 435 245 4,33

355 315 470 255 4,48

355 355 520 265 5,09

400 112 235 245 2,05

400 140 270 250 2,47

400 180 310 250 2,95
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400 280 435 275 4,68

400 355 520 285 5,42

450 140 270 275 2,62

450 180 310 275 3,17

450 280 435 300 5,33

450 355 520 310 6,19

450 450 615 310 7,08

500 140 270 300 2,91

500 180 310 300 3,35

500 280 435 325 5,42

500 355 520 335 6,45

500 450 615 335 7,86

500 500 670 340 8,69

560 280 435 355 6,01

560 355 520 365 7,15

560 450 615 365 8,82

560 500 670 370 9,35

560 560 730 370 10,1

600 280 435 375 6,38

600 355 520 385 7,59

600 450 615 385 9,38

600 500 670 390 10,0

600 560 730 390 10,4

600 600 770 390 11,7

630 280 445 390 6,67

630 355 530 400 7,74

630 450 625 400 9,78

630 500 680 405 10,7

630 560 740 405 11,0

630 600 780 405 11,1

630 630 810 405 11,6

710 250 455 420 6,78

710 280 495 420 7,52

710 300 515 430 7,82

710 315 530 430 8,05

710 355 580 440 8,91

710 400 625 440 10,4

710 450 675 440 11,1

710 500 730 445 12,0

710 560 790 445 12,7

710 600 830 445 13,2

710 630 860 445 13,4

710 710 940 445 15,5

800 250 455 465 7,08

800 280 495 475 8,10

800 300 515 475 8,42

800 315 530 475 8,54

Ød1
nom

Ød3/Ød4
nom

l
[mm]

l3
[mm]

m
kg

800 355 580 485 9,60

800 400 625 485 11,1

800 450 675 485 11,9

800 500 730 490 13,3

800 560 790 490 13,7

800 600 830 490 14,2

800 630 860 490 15,2

800 710 940 490 16,3

800 800 1030 490 17,9

900 315 530 525 11,9

900 355 580 535 13,2

900 400 625 535 16,0

900 450 675 535 16,5

900 500 730 540 17,9

900 560 790 540 19,2

900 600 830 540 20,1

900 630 860 540 20,7

900 710 940 540 23,7

900 800 1030 540 25,1

900 900 1150 540 27,8

1000 315 530 575 13,0

1000 355 580 585 14,3

1000 400 625 585 16,6

1000 450 675 585 17,9

1000 500 730 590 19,0

1000 560 790 590 21,0

1000 600 830 590 22,1

1000 630 860 590 23,4

1000 710 940 590 26,4

1000 800 1030 590 28,5

1000 900 1150 590 31,0

1120 500 730 650 21,4

1120 560 790 650 23,1

1120 600 830 650 24,3

1120 630 860 650 25,2

1120 710 940 650 29,1

1120 800 1030 650 31,7

1120 900 1150 650 35,4

1120 1000 1250 650 37,3

1120 1120 1370 650 43,5

1250 500 730 715 23,4

1250 560 790 715 25,3

1250 600 830 715 26,6

1250 630 860 715 27,6

1250 710 940 715 31,9

1250 800 1030 715 34,9

1250 900 1150 715 39,1

Ød1
nom

Ød3/Ød4
nom

l
[mm]

l3
[mm]

m
kg
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1250 1000 1250 715 41,9

1250 1120 1370 715 47,1

1250 1250 1500 715 52,6

Ød1
nom

Ød3/Ød4
nom

l
[mm]

l3
[mm]

m
kg
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