
Kolano - krótkie, 
mufowe

l indab | safe

BKFMU 90°
Opis
Kolano segmenowe o krótkim promieniu gięcia, z zakońc-
zeniem mufowym.

Posiada funkcję Click przy zakończeniu Safe.
Nie posiada wytłoczeń przy zakończeniu mufowym.
Na zamówienie możliwe wykonanie wytłoczeń również przy 
zakończeniu mufowym. 

Parametry techniczne
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Przykładowe zamówienie
BKFMU 250 90

Produkt
Wymiary Ød1

Kąt α

Ød1
nom

Ød
nom

l
mm

l1
mm

m
kg

200 200 199 158 1,17
250 250 240 180 1,59
315 315 280 220 2,26
400 400 335 255 3,46
500 500 395 315 6,33
630 630 475 397 9,51
710 710 525 425 16,0
800 800 570 470 20,0

1000 1000 356 236 32,0
1120 1120 750 630 41,0
1250 1250 815 695 52,0
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Kolano - krótkie, 
mufowe

l indab | safe

BKFMU 45°
Opis
Kolano segmenowe o krótkim promieniu gięcia, z zakońc-
zeniem mufowym.

Posiada funkcję Click przy zakończeniu Safe.
Nie posiada wytłoczeń przy zakończeniu mufowym.
Na zamówienie możliwe wykonanie wytłoczeń również przy 
zakończeniu mufowym. 
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Ød1
nom

Ød
nom

l
mm

l1
mm

m
kg

200 200 100 60 0,70
250 250 127 67 1,10
315 315 143 83 1,60
400 400 178 98 2,40
500 500 230 151 3,80
630 630 254 171 6,10
800 800 316 209 11,80

1000 1000 385 266 17,70
1250 1250 427 312 25,00
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