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MFP
Beskrivelse
MFP er en serie kanalventilatorer med stor kapacitet (luft-
mængde og tryk) og relativt lavt støjniveau. Kan anvendes til 
såvel indblæsning som udsugning.
Kan leveres i dimensionerne fra ø100 til ø315 mm.
Ventilatoren kan demonteres for inspektion og rensning ved 
hjælp af spændebånd.
Kabinettet er fremstillet af polypropylen.
Ventilatorerne kan omdrejningsreguleres.
Kapslingsklassen er IPX4.

 

Dimensioner

Bestillingskode
MFP 100

Produkt
Dimension  Ød

Produkt
ØD
mm

B
mm

L
mm

H
mm

m
[kg]

MFP100 97 196 303 226 1,75
MFP125 123 196 259 226 2,15
MFP160 158 220 289 247 2,35
MFP200 199 239 296 261 3,95
MFP250 247 287 383 323 7,80
MFP315 310 362 445 408 12,0
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Tekniske data

MFP100
 

MFP125

MFP160

MFP200

MFP250

MFP315

Høj hastighed

Lav hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed
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Tekniske data

(*): Regulativ 1254/2014 gælder ikke hvis maks. luftmængden er > 1000 m3/h.

Produkt
Frekvens

Hz
Spænding

V

Effekt Input
W

Strøm
A r.p.m

Maks. 
luftmængde

Maks. 
luftmængde

dB(A)
Maks.

temperatur
°C

SEC
klasse IP

Høj 
hast.

Lav 
hast.

Høj 
hast.

Lav 
hast.

Høj 
hast.

Lav 
hast.

Høj 
hast.

Lav 
hast.

Høj 
hast.

Lav 
hast.

MFP 100 50/60 230 25 23 0,11 0,10 2620 2050 245 180 32 27 +60 C X4

MFP 125 50/60 230 30 25 0,13 0,11 2300 1630 350 240 34 29 +60 B X4

MFP 160 50/60 230 50 42 0,22 0,19 2620 1940 565 415 46 37 +60 B X4

MFP 200 50/60 230 108 76 0,48 0,34 2380 1815 1040 830 52 45 +60 B X4

MFP 250 50/60 230 177 125 0,79 0,54 2440 1955 1400 1110 55 47 +60 * X4

MFP 315 50/60 230 320 230 1,42 1,00 2430 1890 2050 1570 58 49 +60 * X4

Produkt

Lydeffektniveau 
LWA

dB(A)

Oktavbånd

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

MFP 100

Lav hastighed

til indløb 19 35 50 49 44 37 25 17 54

til udløb 17 34 50 49 43 36 24 17 53

til omgivelser 14 29 43 43 39 33 22 15 47

Høj hastighed

til indløb 24 34 53 54 53 48 37 26 59

til udløb 23 33 52 52 52 47 37 26 57

til omgivelser 18 29 46 48 47 43 33 23 52

MFP 125

Lav hastighed

til indløb 26 38 52 50 44 38 27 17 54

til udløb 25 37 51 49 43 38 28 18 54

til omgivelser 21 32 46 45 40 35 25 16 49

Høj hastighed

til indløb 20 31 57 51 51 50 39 27 60

til udløb 20 31 56 51 51 49 39 26 59

til omgivelser 16 27 51 46 47 45 36 24 49

MFP 160

Lav hastighed

til indløb 26 38 63 55 56 51 41 27 64

til udløb 25 37 62 54 55 50 40 27 64

til omgivelser 18 30 52 46 47 43 35 23 54

Høj hastighed

til indløb 33 44 71 67 65 70 56 42 75

til udløb 32 43 70 65 64 70 54 42 74

til omgivelser 24 35 59 56 55 60 47 35 64

MFP 200

Lav hastighed

til indløb 36 49 64 65 69 67 56 42 73

til udløb 35 47 63 64 67 66 56 42 71

til omgivelser 24 36 50 52 55 54 46 34 60

Høj hastighed

til indløb 38 50 69 70 74 73 65 51 78

til udløb 36 49 68 69 72 72 63 49 77

til omgivelser 26 38 55 57 60 60 53 41 65

MFP 250

Lav hastighed

til indløb 46 53 71 73 74 68 57 45 78

til udløb 45 52 71 73 73 68 56 44 78

til omgivelser 36 43 60 62 64 59 49 38 68

Høj hastighed

til indløb 51 58 73 85 82 78 67 55 88

til udløb 50 57 72 84 81 77 66 54 87

til omgivelser 41 48 62 73 70 67 58 47 76

MFP 315

Lav hastighed

til indløb 35 50 69 76 77 72 61 47 80

til udløb 34 49 68 75 75 71 60 46 79

til omgivelser 27 40 58 64 66 62 53 40 69

Høj hastighed

til indløb 39 55 72 80 82 78 69 54 86

til udløb 38 55 71 79 81 78 68 53 85

til omgivelser 29 45 61 68 70 67 59 46 74
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