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A 275/2013. (VII.16.) Kormany Rendelet alapjén ez a tandsitvany

Epiiletszerkezetek, épiiletelemek, el6regyartott elemek

Lindab SBS konny(iszerkezetes épiiletrendszer

épitési termékre vonatkozik, amely a 2/2 oldalon feltiintetett teljesitménnyel rendelkezik, és felhasznéldsi
teriilete: dltaldnos rendeltetés(i csarnoképiiletek, ipari és mez6gazdasagi raktarépiiletek,

és amelyet

Lindab Kft.

a tanusitvany igazolja, hogy az A-187

meghatarozott teljesitmények és a teljesitmény lland6ség érté ’
 kdvetelmények ti )en a vonatkozo (1) reéndszer nt

a termék teljesiti a fent meghatarozott 6sszes kovetelményt.

Ez a tanusitvany, amely elészor 2017.01.19-én keriilt kiaddsra — a vonatkozé Nemzeti Mdiszaki Ertékelésben
meghatdrozott — a termék teljesitményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgalati médszerek és/vagy a
gyartasellendrzésre vonatkozd kovetelmények, illetve a termék és annak gyartasi koriilményeinek
véltozatlansaga esetén — visszavonadsig érvényes.

Ez a tandsitvdny 2 oldalas!

Kiadas: 3.
Szentendre, 2019.12.06.

........ YA

Molnér Agnes
tanusitasi irodavezeté
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MELLEKLET

Alapvet6 jellemz& Teljesitmény

Termékkdd: horganyzott acél tartészerkezeti elemek (oszlopok, gerendék, vonérad, szélracs)
T(izvédelmi osztély [ Al
Termékkdd: bevonatos acél trapézlemezek, cserepeslemezek

Tlizvédelmi osztdly

- 25/15 pum poliészter bevonattal A2-s1, dO
- 50 um poliészter (TopCoat) bevonattal A2-s2, dO
Termékkdd: hészigetelés nélkiili rendszer — vazszerkezet: 1

T(izvédelmi osztdly Al

Termékkdd: hészigetelés nélkili re 2 falsz =

Tiizvédelmi osztdly : A2
Termékkéd: hészigetelés nélkili

delmi osztal e i
3kkéd: hészigetelt rendszer — trapézlemez 5 burkolatu tet6fodém: 2. b)
sztdv> 4,0 m) |
Sl
(fesztdv < 4,0 m)
Tiizvédelmi osztaly A2°

Termékkdd: hészigetelt rendszer—gipszkarton lemez bels6 burkolatu kiilsé teherhordé falszerk.: 3. a)

REI 15 (i<>0)”’
REI 45 (i->0)"’
Tlizvédelmi osztaly A2°
Termékkdd: hbszigetelt rendszer — gipszkarton lemez belsd burkolatu tet6fodém: 3. b)

T(izéllésagi teljesitmény

REI 15°%
" £l et (fesztdv > 4,0 m)
T(zall6ségi teljesitmény REI 30°%7
(fesztav < 4,0 m)
Tlizvédelmi osztaly A2°

Megjegyzések:

LAz onsulyon feliil megengedett terhelés max. 2 kN/m.
2 A fodémszerkezet tiizhatdssal egyideji maximalisan megengedett terhelése statikai méretezés alapjan (hidegen) hatarozhaté meg.
® Az énsdlyon feliil szdmitva a tdmaszok kbz6tti maximalis hajlité nyomaték (Mpmax) 2,0 kNm/m lehet.
‘Az 6nsulyon feliil megengedett terhelés max. 19 kN/m.

Az 6nsulyon feliil szdmitva a tdmaszok kdzétti maximalis hajlité nyomaték (Mpmay) 7,0 kNm/m lehet. .
® Vonérudas kialakitas esetén a vonéridnak legalébb a tet6fodém tlizéllésagaval megegyezd, a fenti 1. sz. megjegyzé /S
tlizallésaggal kell rendelkeznie. y
" Az acél C profilok minimalis vastagsaga 2,0 mm.

® A parazaré félia, illetve a tet6folia legaldbb E tiizvédelmi osztalyd legyen, égéshéije legfeliebb 10,5 MJ/m? lehet.
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Szentendre, 2019.12.06.

i Mo (O

Bizonylat azonosité: KBiA-IV-2-20196920_TAT




