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Lindab E60 gennemføringer med brandplader  
Gælder for kanalgennemføringer i lette skillevægge, massive vægge og betondæk.  

 
Produkter 
 

• FIREFREE Brandmastik 
• FIREBATT Brandplader 
• FIREGRAB Brandklæber 
• FIREMORT Brandgips 

 

 

 

Montage af brandplader 
 

• Spalte imellem kanal og væg lukkes med 2x50 mm brandplader som udføres med forskudte 
samlinger. Brandplader tilpasses så de slutter tæt mod vægkonstruktion og 
ventilationskanal. 

• Kanterne imellem brandpladerne fuges med brandmastik Firefree. 
• Kanterne på brandpladerne mod vægkonstruktion fuges med brandmastik. 
• Alle åbne samlinger/sprækker efterlukkes med brandmastik. 
• Udvendig lægges en trekantsfuge omkring ventilationskanal mod brandplader med 

brandmastik Firefree.  

 

Kanalsamlinger og bæringer 
 
Krav til kanalsamlinger og bæringer monteres efter Lindab Safe E60 og Lindab Rekt E60 
montagevejledning.  
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Horisontal Cirkulær gennemføring max Ø1000mm 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsningen kan anvendes på cirkulære 
gennemføringer på max Ø1000 mm. Følg 
vejledning på side 1 for montage af Firebatt 
brandplade.  
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Horisontal rektangulær kanal max 1250x1000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsningen kan anvendes på rektangulære 
gennemføringer op til 1250x1000mm. 

Når kanalen er monteret i væggen med Firebatt som 
anvist på side 1 afsluttes installationen med at lime 
Firebatt på kanalen som en 100 mm. bred krave hele 
vejen rundt med Firegrab.  

Maksimal afstand til første samling er 100mm fra 
gennemføringen. 

Første samling efter gennemføringen er definerbar og 
skal derfor monteres med RJFP flangeprofiler. 
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Horisontal rektangulær kanal max 1250x1000 mm.  

 

  

Løsningen kan anvendes på rektangulære 
gennemføringer op til 1250x1000mm. 

Når kanalen er monteret i væggen, ligges et bagstop og 
en fuge. Installationen afsluttes med at lime Firebatt på 
kanalen som en 100 mm. bred krave hele vejen rundt 
med Firegrab.  

Maksimal afstand til første samling er 100mm fra 
gennemføringen. 

Første samling efter gennemføringen er definerbar og 
skal derfor monteres med RJFP flangeprofiler. 
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Horisontal rektangulær kanal max 2500x2500 mm. med LBGE60  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

LBGE60 er en forstærket gennemføring, der kan 
anvendes på rektangulære gennemføringer fra 
500x500 til 2500x2500, hvor spaltebredden ikke 
overstiger 400 mm. vertikalt og 400 mm. horisontalt. 
LBGE60 er 200 mm. lang.  

Gennemføringen bygges ind med 2 lag Firebatt 
brandplader der bygges op ryg mod ryg forskudt på 
hver side af højfalsen. Firebatt brandpladerne limes 
sammen med Firefree B722 brandmastik og tilskæres 
så de lukker tæt om gennemføringen. Der afsluttes 
med en trekantfuge omkring LBGE60. 
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Vertikal rektangulær kanal max 1250 x 1000 mm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FireFree Firebat tilskæres, så de passer stramt 
i åbningen og mod installationen. B280 
brandgips blandes efter 
installationsvejledningen og støbes i 
udsparingen. Sørg for at gipsblandingen flyder 
ind i alle hjørner og tæt omkring 
gennemføringen. 

Efter afhærdning kan støbeforskalling 
demonteres. Støbeforskallingen har ingen 
betydning for selve brandlukningen, og kan 
derfor også efterlades monteret. 

Første samling efter gennemføringen er 
definerbar og skal derfor monteres med RJFP 
flangeprofiler i en max afstand på 100mm. 
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