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Taghætter
Taghætter anvendes til luftindtag og -afkast. Det er vigtigt at overholde kravene i

- DS 447.2021, punkt 6.7.2
- DS 428.2019, punkt 3.1

Generelt

Ved valg af taghætte er den arkitektoniske udformning ofte vigtig, således at den harmonerer 
med den øvrige bygning. I vores standard sortiment indgår mange forskellige modeller, f. eks. 
lamelhætter, såvel cirkulære som rektangulære, men vi kan også tilbyde specialmodeller, som 
kan fås med tagvinkeltilpassede hældninger og meget andet. 
 

Afkasthætter
 
Alle Lindabs taghætter kan anvendes som afkasthætter. Valg af type kommer an på, om der  
ønskes vertikalt eller horisontalt afkast. Hvis der ønskes vertikalt afkast og relativ høj afgangs- 
hastighed, kan du vælge vores cirkulære VHA, HN / HF hætter eller den rektangulære LJHR. 

Indtagshætter

Alle hætter i vores program, undtagen VHA, HN, HF og LJHR kan anvendes som indtagshætter. 
Også ved valg af indtagshætter er den arkitektoniske udformning vigtig, således at den har-
monerer med resten af bygningen, se f.eks. VHL, VHLB eller VHP og LHR. I vores sortiment af 
indtagshætter findes flere modeller til dette formål.  
 
Tilslutningsalternativer
 
Standardtilslutninger fremgår af katalogsiderne for de enkelte hætter. Cirkulære hætter monteres 
som regel direkte i rør eller går udenpå rør. De rektangulære monteres sammen med kanalerne 
ved hjælp af skydeskinner eller kan monteres direkte i en kanal.
 Alternativer er mulige som f.eks. flangetilslutninger. 
 

Dimensionering
 
Hætter skal dimensioneres således, at tryktab og egenstøj holdes på de ønskede niveauer. Tryk-
tab og egenstøj fremgår af kurverne for de enkelte hætter.
Specielt for Indtagshætter: 
Ved indtagshætter kan der altid opstå en risiko for, at vand eller sne kommer ind i kanalen. For at 
minimere denne risiko bør hastigheden over det frie areal ikke overstige 2 m/s
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Placering på taget 
 
Ved placering af taghætter skal tagets udformning tages i betragtning, således at man undgår 
‘snelommer’. Hætterne skal også placeres således at udstødningsgasser fra biler osv. ikke kan 
blive suget ind i hætten. På samme måde skal man undgå, at der opstår kortslutninger mellem 
friskluften og afkastluften. 
Den geografiske placering i landet skal eventuelt også tages i betragtning, især når det gælder 
materialevalg (storby, kystområder, øst – vest osv).
 
Højde over taget 
 
Luftafkast placeres mindst 0,3 m over tagflade til underside af afkast for sikring mod sne.
Luftindtag placeres mindst 0,5 m over tagflade, dog mindst 1 m over flade sorte tage til underside 
af indtag.
(se altid den aktuelle udgave af DS 447 vedr dette).

Oversigt over taghætter
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Hætter og gennemføringer 
 

(B)
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Hætter og gennemføringer 
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Hætter og gennemføringer 
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Lyd fra taghætter 
 
I databladene fra vores taghætter findes oplysninger om den lyd, som hætten genererer. Disse 
lydniveauer er opgivet som lydeffektniveauer Lw og er den lyd, som udstråles direkte ved hætten.
Lydniveauet, som vi hører, det såkaldte lydtrykniveau Lp er afhængig af afstanden til hætten samt 
hættens placering i forhold til bygningers tage og vægge.Forholdet mellem lydeffektniveau Lw og 
lydtrykniveau Lp er defineret ved:

Hvor
Lp er lydtrykniveauet i målepunktet (dB)
Lw er lydeffektniveauet udstrålet fra hætten (dB)
r er afstanden fra hætten til målepunktet (m) 

Q er retningsfaktoren

-	 Q=1 i frit felt, dvs ingen lydreflekterende overflader i nærheden 
 
-	 Q=2 en lydreflekterende overflade 
 
-	 Q=4 to lydreflekterende overflader 

-	 Q=8 tre lydreflekterende overflader

Lp = Lw - 10 · log 
4 · π · r2

Q( )
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Jo større afstanden er fra hætten og jo færre lydreflekterende flader, der er, jo større bliver 
lydreduktionen.

I nedenstående skema er lydreduktionen beregnet ved forskellige afstande med retnings- 
faktorerne 1 – 8.

 

Retningsfaktoren Q fremgår af skitsen af bygningen.

Lyd fra taghætter

Dwp = 10 · log 
4 · π · r2

Q( )
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Eksempel 

Se skitse. 

Afkast:  r = 20 m , Q = 1 -> giver en reduktion på 37 dB ud fra ovenstående kurve 

Lp = 70 dB – 38 dB = 33 dB 

Friskluft:  r = 15 m , Q = 2 -> giver en reduktion på 32 dB ud fra ovenstående kurve 

Lp = 64 dB – 32 dB = 32 dB 

Akkumuleret lydniveau i målepunktet: 

Lp = 33 dB & 32 dB = 36 dB  (logaritmisk addition af 2 lydniveauer). 
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