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Inledning

Denna manual är uppdelad i tilluft, frånluft och komplett 
lösning. Tilluftlösningen är mer uppdelad efter rumstyp. Var 
och en av lösningarna som finns i denna handbok har en 
kort beskrivning.

Utforma ett VAV/DCV-ventilationssystem.

Variabel luftmängd och behovsstyrd ventilation.

VAV handlar om att endast använda det luftflöde och den 
energi som krävs för att ventilera byggnader.

Det finns flera sätt att utforma ett VAV/DCV 
ventilationssystem.

Först måste rummets användnings- och klimatkrav 
fastställas. Detta är viktigt innan regleringsparametrarna kan 
väljas. De vanligaste regleringsparametrarna är: 

		 • Temperatur
		 • CO2

		 • Närvaro
		 • Luftfuktighet

En temperaturreglering räcker ofta i de flesta rum, eftersom 
inomhusklimatet till största delen påverkas av solinstrålning, 
människor och utrustning. Ibland är dock andra solinstrålning 
givare mer relevanta än en temperaturgivare: CO2-sensor 
(för rum med högt beläggningsindex), närvarogivare (för rum 
med diskontinuerlig beläggning), fuktgivare (för rum med 
hög förångning eller hög latent belastning).

Hur säkerställer man rätt luftflöde till varje rum?

Ett av de största problemen med VAV/DCV är luftfördelningen. 
För att säkerställa att alla rum får rätt luftflöde är det lämpligt 
att ha VAV-luftflödesregulatorer till varje rum.

Allmän information om VAV

VAV är en förkortning för ”Variable Air Volume” (variabel luft-
volym). VAV är en behovsstyrd ventilation som ska använ-
das när belastningen i en byggnad varierar. Å andra sidan 
skulle en luftflödesreglering baserad på CO2-koncentration 
(en bra luftkvalitetsindikator) i rum med ett förändrat antal 
personer ge en mer tillfredsställande inomhuskomfort. Det 
är dock ofta den termiska belastningen, som människor, 
datorer och sol, som dimensionerar ventilationsbehovet i 
ett rum. Dessa termiska belastningar varierar nästan alltid 
under dagen och natten. Genom att upprätthålla en kon-
stant tilluftstemperatur som är lägre än rumstemperaturen 
och istället reglera luftflödet i förhållande till den önskade 
rumstemperaturen, kompenserar den behovsstyrda ventila-
tionen värmebelastningen.

Variationen i luftflödet i systemet styrs av kanalspjäll eller 
motoriserade tilluftsdon.
Ett VAV-system är lämpligt för både deplacerande ventila-
tionssystem, blandade ventilationssystem och aktiva kyl-
baffelsystem.

Beskrivning av regleringstyper

I VAV-system är det en förutsättning att fläktarna kan 
varvtalsregleras.
Dessutom måste VAV-enheten delas in i zoner/sektioner, 
vanligtvis en zon för varje distributionsluftkanal. 
Dessa zoner kan identifieras utifrån två olika principer: 
Luftflödesreglering eller tryckreglering.

Luftflödesreglering

Enligt luftflödesregleringsprincipen mäts och regleras luft-
flödet över hela luftkanalsystemet. Luftflödet är inställt för 
att kunna variera mellan ett förprogrammerat lägsta och 
högsta luftflöde. En elektronisk signal från en givare (tem-
peratur, CO2, närvaro) eller BMS reglerar luftflödet inom de 
inställda minimi- och maximigränserna. 

Vid luftflödesreglering uppnås rätt luftflöde även när tryck-
förhållandena i luftkanalen ändras, eftersom luftflödesregu-
latorn är oberoende av trycket (och endast kräver ett mini-
malt förtryck).

Denna typ av reglering används vanligen för zonreglering i 
samband med don utan spjäll i bland- eller deplacerande 
system. För ett blandat ventilationssystem med plintar utan 
spjäll och en temperaturskillnad över -8K mellan tilluft och 
rumstemperatur finns det risk för drag på grund av för kall 
luft från luftdonen.

Luftflödesregulatorerna har en minimigräns för mät-ning av 
luftflödet. Det minimala luftflödet får inte ställas in lägre än 
mätgränsen för hastigheten på ca 0,7 m/s. 
Luftflödesregleringen kan användas i distributionsluftka-
nalen både för tilluft och frånluft, antingen med en paral-
lellsignal från en givare eller BMS eller med en master-/
slavfunktion. Om till exempel över- eller undertryck önskas 
i ett rum, i förhållande till omgivningen, rekommenderas en 
över-/underordnad funktion.
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Ansluta lösningen

När utformningen av rummen är klar är det dags att övervä-
ga ett styrsystem. De föreslagna lösningarna i denna hand-
bok är alla monterade antingen fristående eller som en del 
av ett större styrsystem.

Fristående
En fristående lösning består av en individuell rumsregulator 
i varje rum. För denna typ av VAV-system rekommenderas 
styrning av AHU-fläktar med tryckreglering.

BMS 
Lindabs rumsregulatorer och många av ställdonen kan 
kommunicera via busskommunikation. De lösningar som 
visas kan därför integreras i ett större BMS-system med 
MODbus, BACnet eller KNX som standard.

Lindab Pascal
På Lindab har vi designat ett eget DCV-system framtaget 
för att skapa en enkel och framgångsrik systemlösning. Läs 
mer om Lindab Pascal här:

Link till PASCAL

Tryckreglering av luftkanaler

Tryckreglering i kanaler kan användas inom ett område där 
det krävs för att upprätthålla ett stabilt kanaltryck eller i 
områden där lufttrycket måste hållas under en viss gräns.

Normalt är det distributionsluftkanalen på tilluftssidan som 
regleras för tryck. En tryckreglering innebär att ett konstant 
statiskt tryck upprätthålls i luftkanalen. Det statiska trycket 
mäts med en sond som är monterad inuti luftkanalen. 
Sonden är ansluten med ett rör till en elektronisk enhet 
(tryckregulator) som registrerar det statiska trycket i luftka-
nalen med en membrangivarenhet. 

En tryckreglering i luftkanalen säkerställer stabila tryck-
förhållanden i zonen och därmed goda förhållanden för att 
styra luftkanalspjällen.

Oavsett enhetstyp måste dock tryckförlusten i zonernas 
luftkanaler beaktas, för att erhålla liknande eller identiskt 
tryck vid alla förgreningar till anslutningskanalerna. Som en 
allmän regel bör tryckförlusten i luftkanalen från den första 
grenledningen till den sista grenledningen inte överstiga 
cirka 40% av det totala statiska trycket.

Blandad ventilation

Vid blandad ventilation tillförs luften med en relativt hög 
hastighet utanför den upptagna zonen, vanligtvis från taket 
eller väggen. Den höga hastigheten på tilluften innebär att 
även en avsevärd mängd rumsluft cirkulerar.
Den tillförda luftens hastighet ska hållas på en nivå som 
säkerställer att blandningen är effektiv, men som samtidigt 
säkerställer att lufthastigheten har sjunkit till erforderlig nivå 
när den når vistelsezonen. Detta ställer krav på effektiv-
iteten hos de enheter som används när det gäller hastighet 
och blandningskapacitet.
En ökning av den tillförda luftens hastighet kommer att 
orsaka en ökning av ljudnivån. Krav på låg ljudnivå innebär 
följaktligen en begränsning av donens effektivitet. 
Temperaturen och kontamineringskoncentrationen är unge-
fär densamma i hela rummet, både för isotermisk och kall 
luft.
Blandad ventilation påverkas mestadels inte av yttre påver-
kan och kan användas för både uppvärmning och kylning. 

AHU-fläktstyrning

Tidigare har det varit vanligt att bygga VAV-system med en 
AHU-fläktstyrning med konstant tryck. Detta är inte längre 
lämpligt på grund av onödigt tryck i kanalen när luftbehovet 
är lågt.

För att säkerställa låg energiförbrukning i AHU-fläktarna 
rekommenderar vi att fläkthastigheten optimeras. I kombi-
nation med luftflödesregulatorer i varje rum är det möjligt att 
optimera luftflödet från fläktarna för att möta byggnadens 
exakta behov.
Vi rekommenderar att fläkthastigheten varieras mellan ett 
fast lägsta och högsta huvudkanaltryck. Detta säkerställer 
full kontroll över huvudkanaltrycket och minimerar tryckför-
lusterna.

Fläktoptimering är en standardfunktion i Lindab Pascal. 

Tillförsel av kall luft

Eftersom den kalla luften är tyngre än den varma luften 
kan det vid hög termisk belastning förekomma en för hög 
lufthastighet i upptagningszonen. Ju högre belastning, 
desto större risk. Luftstrålarna från donen (normalt hor-
isontella) och konvektionsströmmarna från värmekällorna 
(människor, belysning, maskiner) resulterar i en hastighet 
i vistelsezonen. Som utöver den tillförda lufthastigheten 
från donet, beror på den borttagna effekten per kvadratme-
ter (W/m2), fördelningen på de enskilda donen och sprid-
ningsmönstret. 

Tillförseln av både (uppvärmningsfas) och kall luft (kylnings-
fas) i samma don, från taket, kan normalt inte uppfylla alla 
krav på temperaturgradient, ventilationseffektivitet och has-
tighet i vistelsezonen samtidigt.

https://www.lindqst.com/documentation/default.aspx?search=pascal
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FTMU 
Luftflödes- och temperaturmätning (Ultralink)

VRU 
Luftflödesregulator

Ljuddämpare
Ljuddämpare

MBV med takdon
Tryckfördelningslåda, luftflödesregulator

DBV
Rak luftflödesregulator

ACB
Aktiv kylbaffel

OLR
Tryckreglerventil

Vattenställdon

2-10 V flödessignal

RJ45 Enkelkabel

Symbol och kabelöversikt

Rumsregulator

Supply fan

Extract fan

Frånluftsflöde 

Fuktgivare

Tilluftsfläkt

Frånluftsfläkt

CO2-givare

Temperaturgivare (extern)

FTCU 
Luftflödesregulator och temperaturmätning 
(Ultralink)
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Lösningar för tilluft

1. Lösning för enskilda kontorsrum

Lösning 1A
Rumsregulator med temperaturreglering, där det tillförda luftflödet regleras med en FTCU.

I detta kapitel presenteras olika lösningsförslag för att skapa VAV/DCV-ventilation på enskilda kontor.
Med ett enda kontor är avsikten att skapa ett kontor med låg personbelastning och liten variation i användning. Det kommer 
att finnas olika förslag för tilluftdelen av systemet.

Lösning  1B
Rumsregulator med temperaturreglering, där det tillförda luftflödet regleras med en MBV.

Tilluft

Tilluft
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Supply DBV
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MBV-CT-RC

Supply
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Lösning 1C
Rumsregulator monterad på MBV. 
Med temperaturreglering från en integrerad givare i LCP:ns takdon.

Lösning 1D
Rumsregulator med temperaturreglering, där det tillförda luftflödet regleras med en DBV i kombination med en aktiv kylbaffel, 
som ansvarar för vattenflödesregleringen.

Tilluft

Tilluft
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Lösning 1E
Rumsregulator med temperaturreglering, där det tillförda luftflödet regleras med en FTCU i kombination med en aktiv kylbaffel, 
som ansvarar för vattenflödesregleringen.

Tilluft
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FTCU

Supply

Lösning 2B

Rumsstyrning med temperaturreglering. Styrning av luftflöde till stor temperaturzon med FTCU i en kanallös lösning.
Obs! 2B kan inte kombineras med E6 eller E7.

2. Kontorslandskap

Lösning 2A
Rumsregulator med temperaturreglering, där det tillförda luftflödet regleras med en FTCU.

Med kontorslandskap avses ett kontor med medelhög personbelastning och medelhög variation i användning, med en större 
golvyta jämfört med ett enda kontor.
I detta kapitel presenteras olika lösningsförslag för att skapa VAV/DCV-ventilation i kontorslandskap.
Det kommer att finnas olika förslag för tilluftdelen av systemet.

Tilluft

Tilluft
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MBV MBV MBV

Supply
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Lösning 2C
Individuell rumsstyrning med temperaturreglering. Styrning av tilluftsflödet för att separera temperaturzoner med MBV-
enheter.

Lösning 2D
Individuella temperaturzoner. Rumsregulator monterad på MBV. 
Med temperaturreglering från en integrerad givare i LCP:ns takdon.

Tilluft

Tilluft
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ACB

DBV DBV DBVSupply

ACB ACB

ACBACB ACB

FTCU

Supply
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Lösning 2E
Rumsstyrning med temperaturreglering. Styrning av luft- och vattenflöden med aktiva kylbafflar och FTCU till gemensam 
temperaturzon.

Lösning 2F
Rumsstyrning med temperaturreglering. Reglering av luft- och vattenflöden med aktiva kylbafflar och DBV:er till individuella 
temperaturzoner.

Tilluft

Tilluft
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DBV

Supply

ACB

ACB

Supply

FTCU
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Lösning 3A
Rumsstyrning med temperaturreglering. Reglering av luft- och vattenflöden med aktiva kylbafflar och DBV till gemensam 
temperaturzon. ACB med inbyggd närvarosensor för att ange närvaro.

3. Konferensrum

Med konferensrum avses ett kontor eller ett rum med hög personlig belastning och stor variation i användandet.
I detta kapitel presenteras olika lösningsförslag för att skapa VAV/DCV-ventilation i konferensrum.
Det kommer att finnas olika förslag för tilluftdelen av systemet.

Lösning 3B
Rumsstyrning med temperaturreglering. Styrning av luft- och vattenflöden med aktiva kylbafflar och FTCU till gemensam 
temperaturzon. ACB med inbyggd närvarosensor för att ange närvaro.

Tilluft

Tilluft
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MBV-CT MBV-CT MBV-CT

Supply

MBV-CT-RC MBV-CT MBV-CT
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4. Klassrum

Lösning 4A
Rumsstyrning med temperaturreglering. Reglering av luftflöde till stor temperaturzon med parallellkopplade MBV-enheter.

Med klassrum avses ett rum med hög personbelastning och liten variation i användning.
I detta kapitel presenteras olika lösningsförslag för att skapa VAV/DCV-ventilation i kontorslandskap.
Det kommer att finnas olika förslag för tilluftdelen av systemet.

Lösning 4B
Rumsstyrning med temperaturreglering. Reglering av luftflöde till stor temperaturzon med parallellkopplade MBV-enheter.

Tilluft

Tilluft
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ACBDBV
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5. Hotellrum

Lösning 5A
Rumsregulator med temperaturreglering och närvarogivare som indikerar närvaro. Styrning av luft- och vattenflöde till Munio 
(ACB). Överströmningsventil till badrum.

Med hotellrum avses ett rum med låg personbelastning och hög.
I detta kapitel presenteras olika lösningsförslag för att skapa VAV/DCV-ventilation i kontorslandskap.
Det kommer att finnas olika förslag för tilluftdelen av systemet.

Tilluft
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6. Rum med hög takhöjd

Lösning 6A

Deplacerande ventilation.
Rumsstyrning med temperaturreglering. Reglering av luftflöde med FTCU till deplacerande don.

I detta kapitel finns det olika lösningsförslag för att skapa VAV/DCV-ventilation i rum med hög takhöjd, endast för systemets 
försörjningsdel.
Rum med hög takhöjd kan variera mycket: receptioner, föreläsningssalar, biografer osv. På grund av rummets höjd är det ofta 
svårt att använda blandad ventilation utan synliga kanaler och don, men å andra sidan är deplacerande ventilation en bra 
lösning för denna typ av tillämpning.

Deplacerande ventilation

Vid deplacerande ventilation styrs och påverkas luftfördelningen av de termiska krafter som kommer från värmekällorna i rum-
met. Luften tillförs direkt till vistelsezonen på golvnivå – med låg hastighet och en kylningstemperatur. Luften sprids över golvet 
och tränger undan den varma, förorenade luften som tvingas till taket av konvektionsflödet från värmekällorna. Frånluftsenheter 
bör placeras i taket där ett varmt ”förorenat” lager bildas. Ventilationseffektiviteten för deplacerande ventilation är större än 
den blandade ventilationen på grund av denna skiktning av luften. Ökning av takhöjden.

Den ökade temperaturverkningsgraden innebär att kylningseffekten kan sparas eller att utomhusluftens kyleffekt kan utnyttjas 
bättre, eftersom frånluften är varmare och därmed transporterar mer effekt från rummet.

Under normala förhållanden är deplacerande ventilation inte lämplig för uppvärmning.

Enheternas närzon beror främst på mängden tillförd luft, kylningstemperaturen och enhetens placering. Inom det rekommen-
derade luftflödesintervallet har enhetsstorleken ingen praktisk inverkan på närzonen. Närområdets geometri kan dock ändras 
för att passa de individuella behoven bara genom att man justerar dysorna.

Tilluft
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RECEPTION

CBA

FTCU

Supply

RECEPTION

CBA

FTCU
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l indab  |   vi förenklar byggandet

VAV- och DCV -lösningar

Lösning 6B
Deplacerande ventilation.
Rumsstyrning med temperaturreglering, externa givare. Reglering av luftflöde med FTCU till deplacerande don.

Lösning 6C
Deplacerande ventilation.
Rumsstyrning med temperaturreglering, externa givare. Reglering av luftflöde med FTCU till deplacerande don. Uppvärmning 
från strålningspanel (Atrium H).

Tilluft

Tilluft
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VAV- och DCV -lösningar

Lösning 6D
Blandad ventilation
Rumsstyrning med temperaturreglering. Reglering av luftflöde med synliga luftdon LCFV. 

Lösning 6E
Blandad ventilation
Rumsstyrning med temperaturreglering. Reglering av luftflöde med synliga luftdon LCFV och separat strålningsvärme.

Tilluft

Tilluft
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VAV- och DCV -lösningar

Lösningar för frånluft

Lösning E1
Balanserad frånluft med FTCU i liten temperaturzon.

När ett VAV/DCV-ventilationssystem skapas måste det finnas både till- och frånluft. Kapitlet beskriver de vanligaste lösningarna 
för frånluft. 
Det är viktigt att luftflödena för tilluft och frånluft är i balans. Om det finns en skillnad kommer det att finnas över-/undertryck 
i byggnaden. I en tät byggnad kan detta leda till att dörrarna inte kan öppnas. Buller från fönster. Extra energiförbrukning från 
fläktar och värmesystem. 

Lindab rekommenderar att byggnader indelas i sektioner. Detta kan gälla för varje våningsplan och att det finns balans i varje 
sektion för att undvika problem och för att få en bättre överblick över byggnaden i sektioner.

Lösningarna i detta kapitel kan kombineras på de flesta sätt med någon av lösningar för tilluft. Det är naturligtvis inte möjligt 
att kombinera två kanallösa lösningar.

Kontakta ditt lokala Lindab-kontor för mer information eller andra lösningsfrågor. 

Frånluft
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VAV- och DCV -lösningar

Lösning E2
Balanserad frånluft med FTCU och temperaturgivare i liten temperaturzon. 
Rumstemperaturen mäts i kanalen för att användas vid rumsreglering.

Lösning E3
Balanserad frånluft med FTCU- och CO2-kanalgivare i liten temperaturzon. 
CO2 mäts i kanalen för användning i rumsreglering.

Frånluft

Frånluft
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VAV- och DCV -lösningar

Lösning E4
Balanserad frånluft med FTCU i stor temperaturzon.

Lösning E5
Balanserad frånluft med FTCU och temperaturgivare i stor temperaturzon. 
Rumstemperaturen mäts i kanalen för att användas vid rumsreglering.

Frånluft

Frånluft
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VAV- och DCV -lösningar

Lösning E6
Balanserad frånluft med överströmning mellan rummen. För flera små temperaturzoner. 
Luftrörelse mellan rum ovanför undertak genom ljuddämpare.

Lösning E7
Balanserad frånluft med FTCU i kanallöst system för stora temperaturzoner.

Frånluft

Frånluft
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VAV- och DCV -lösningar

Lösning E9
Konstant frånluft regleras med FTCU. Tryckreglerventiler för balansering.

Lösning E8
Balanserad frånluft från korridor- och tryckreglerventiler från temperaturzoner.

Frånluft

Frånluft



22

FTCU

Extract

Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2021-02-10

l indab  |   vi förenklar byggandet

VAV- och DCV -lösningar

Lösning E10
Balanserat frånluftsreglerat luftflöde med FTCU och fuktighetsgivare i zonen.

Frånluft
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VAV- och DCV -lösningar

Komplett lösning

Lösning C1
Rumsregulator monterad på MBV med temperaturreglering. Givare integrerad i takdon, individuella temperaturzoner. 
Balanserad frånluft med FTCU i kanalfritt system.

Detta kapitel visar kompletta lösningar med både till- och frånluft i kombination med varandra.
Lösningen kan kombineras på flera sätt. Här visas endast den mest använda kompletta lösningen. Om du inte hittar det sys-
tem som du ska designa är det mycket möjligt att det kan designas. Du kan alltid kontakta ditt lokala Lindab-kontor för mer 
information och hjälp med att utforma en komplett bygglösning med VAV/DCV.  

Lösning C2
Rumsstyrning med temperaturreglering. Reglering av luft- och vattenflöden med aktiva kylbafflar och DBV:er till individuella 
temperaturzoner.
Balanserad frånluft med FTCU för varje temperaturzon.

Frånluft

Frånluft

Tilluft

Tilluft
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VAV- och DCV -lösningar

Lösning C3
Rumsstyrning med temperaturreglering som reglerar luftflödet till rummet med MBV. 
Balanserad frånluft i varje rum med FTCU.

Lösning C4
Enskilda kontor med olika värmebelastning. 
ACB-lösning med rumsregulator för temperaturreglering. Närvarosensor integrerad i ACB.
MBV-lösning med närvaro- och temperaturgivare inbyggd i takdonet. 
Konstant frånluft med FTCU i ”skrivarrum?” balanserat med överströmning från kontor. Variabel frånluft på kontoren för att 
kompensera det totala tilluftsflödet till balanssektionen. 

Frånluft

Frånluft

Tilluft

Tilluft
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VAV- och DCV -lösningar

Lösning C5
Rumsregulatorer monterade på MBV med integrerad givare i takdon. Reglering av luftflöde till stor temperaturzon med 
parallellkopplade MBV-enheter.
Central frånluft från korridor med överströmning till varje kontor. Luftflödet regleras med FTCU.

Lösning C6
Hotellrumslösning med till- och frånluft balanserat i varje rum över badrummet.
Luftflödesreglering med temperatur, närvaro och luftfuktighet.
ACB för individuell temperatur i varje rum.

Frånluft

Frånluft

Tilluft

Tilluft
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De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inom-

hus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur 

mycket vi orkar och om vi håller oss friska. 

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att 

bidra till ett inomhusklimat som förbättrar männi-skors 

liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventila-

tionslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också 

bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta 

på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön. 

Lindab  | För ett bättre klimat

För ett bättre klimat  


