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Drift och underhåll CBAV

Beskrivning
CBAV är ett lågimpulsdon för takmontering, mot vägg eller 
list. Donet lämpar sig för inblåsning av ersättningsluft i labo-
ratorier, storkök och liknande. Donet har ställbara dysor 
bakom den perforerade frontplattan, vilket gör att sprid-
ningsmönstret kan anpassas till rådande förhållanden. 

Underhåll
Frontplatta och dysor kan lossas från donet, så att dysorna 
kan rengöras. De synliga delarna av donet kan torkas av 
med en fuktig trasa.
Spjället/spjällen i CBAL är inte demonterbara varför rensning 
av kanalsystemet bör ske via separata rensluckor i syste-
met.

Injustering
Luftflödet beräknas enligt nedanstående k-faktor per spjäll. 
D.v.s. då flera luftanslutningar används gäller
k-faktorn för respektive anslutning. Vid två anslutningar 
summeras sedan de två anslutningarnas luftflöden för att 
erhålla produktens totala luftflöde.

Injustering
Luftflödet beräknas enligt nedanstående k-faktor per spjäll. 
D.v.s. då flera luftanslutningar används gäller
k-faktorn för respektive anslutning. Vid två anslutningar 
summeras sedan de två anslutningarnas luftflöden för att 
erhålla produktens totala luftflöde.

k-faktor = 58,5 [l/s], per spjäll 

Övrig dokumentation
För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, 
Montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs 
hemsida:
www.lindab.se alternativt www.lindqst.com.
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