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RU

DUCT-MC
Identification number 17.11.002

Description
Short, eccentric reducer to achieve extremely short installa-
tion length.

Dimensions

Ordering example
RU 400 315

Product
Dimension  Ød1
Dimension  Ød2

Ød1
nom

Ød2
nom

cc
[mm]

l
[mm]

m
[kg]

400 200 90 12 1,42

400 224 78 12 1,48

400 250 65 12 1,54

400 280 50 12 1,53

400 300 40 12 1,52

400 315 33 12 1,51

400 355 13 12 1,13

450 250 90 4 1,76

450 280 75 4 1,75

450 300 65 4 1,74

450 315 58 4 1,73

450 355 38 4 1,64

450 400 15 4 1,31

500 250 115 12 1,98

500 280 100 12 1,97

500 300 90 12 1,96

500 315 83 12 1,95

500 355 63 12 1,87

500 400 40 12 1,92

500 450 15 12 1,46

560 315 113 4 2,29

560 355 93 4 2,21

560 400 70 4 2,26

560 450 45 4 1,80

560 500 20 4 1,70

600 315 133 4 2,63

600 355 113 4 2,54

600 400 90 4 2,60

600 450 65 4 2,14

600 500 40 4 2,56

600 560 10 4 1,87

630 315 148 4 2,85
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630 355 128 4 2,77

630 400 105 4 2,82

630 450 80 4 2,36

630 500 55 4 2,78

630 560 25 4 2,09

630 600 5 4 1,90

710 400 145 4 3,43

710 450 120 4 2,97

710 500 95 4 3,39

710 560 65 4 2,70

710 600 45 4 2,51

710 630 30 4 2,48

800 400 190 4 4,06

800 450 165 4 3,60

800 500 140 4 4,02

800 560 110 4 3,33

800 600 90 4 3,14

800 630 75 4 3,75

800 710 35 4 3,06

900 500 190 4 5,30

900 560 160 4 4,58

900 600 140 4 4,36

900 630 125 4 4,95

900 710 85 4 4,20

900 800 40 4 4,01

1000 500 240 4 6,52

1000 560 210 4 5,80

1000 600 190 4 5,58

1000 630 175 4 6,17

1000 710 135 4 5,42

1000 800 90 4 5,23

1000 900 40 4 4,94

1120 630 235 4 7,59

1120 710 195 4 6,48

1120 800 150 4 6,64

1120 900 100 4 6,36

1120 1000 50 4 5,46

1250 630 300 4 9,69

1250 710 260 4 8,94

1250 800 215 4 8,74

1250 900 165 4 8,46

1250 1000 115 4 7,56

1250 1120 55 4 7,53
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