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1. Beskrivning av systemet

Med brandspjällsystemet (FDS) kan du försörja, övervaka och testa upp till 60 brandspjäll. Rökdetektorer kan dess-
utom anslutas och övervakas. Systemet är endast utformat för att försörja brandspjäll på upp till 24 V.

Systemet består av:

FDS-M FDS-S FDS-P FDS-R FDS-RB FDS-DD FDS-CD WH WK

Master- 
enhet

Slavenhet
Strömtill-

försel
Signal-

repeterare
Relämodul Rökdetektorer Brandspjäll

Fig. 1.  FDS – driftdiagram

230 V
Kommunikation (2 ingångar)
24 V (2 ingångar)

Om kommunikationska-
beln är längre än 300 m 
behövs en signalrepe-
terare, FDS-R. Detta 
behövs också om antalet 
FDS-S överskrider 30.

FDS-R 
Signalre-
peterare

FDS-M 
Masterenhet

4 brandspjäll 
4 rökdetektorer 
kan anslutas lokalt till  
masterenheten.

Kommunikation + 24 V (4 
ingångar)

1 FDS-P 
10 FDS-S 
10 WH/WK 
10 FDS-CD/DD

 



4 2021-02-18

2. Komponenter

FDS-M 
Masterenhet

FDS-S 
Slavenhet

FDS-P 
Nätaggregat för FDS-S

FDS-R 
Signalrepeterare

Detta är systemets 
huvudenhet (masterenhet). 
Den kan kommunicera med 
upp till totalt 60 brandspjäll 
och 60 rökdetektorer. Fyra 
brandspjäll och fyra rökde-
tektorer kan anslutas direkt 
(lokalt) till FDS-M.

Detta är den ”slavenhet” 
som behövs om du har 
fler än fyra spjäll. Den har 
kapacitet för ett brandspjäll 
och en rökdetektor

Nätaggregatet behövs när 
du använder slavenheter. 
Det har kapacitet för tio 
FDS-S beroende på kabel 
och längd.

Den behövs om fler än 30 
slavspjäll är anslutna till 
systemet eller om kommu-
nikationskabeln är längre 
än 300 m.

FDS-RB 
Relämodul

WH/WK 
Brandspjäll

FDS-DD/FDS-CD 
Rökdetektorer

Relämodulen används för:

- Anslutning av signalen ”Stoppa 
luftbehandlingsaggregat (AHU)” 
- Anslutning av externa larm

Se installationsanvisningarna i 
FDS-bruksanvisningen.

Cirkulära och rektangulära brandspjäll 
utrustade med 24 V-ställdon

Optiska rökdetektorer för användning i 
alla typer av områden.

FDS-CD: rökdetektor för tak 
FDS-DD: rökdetektor för kanaler

För mer information om varje komponent, klicka på bilden och se relaterad katalogsida
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2.1 Masterenhet FDS-M

Fig. 2. Masterenhet FDS-M 1. Knapparna ”Upp”/”Ner”: navigera i menyerna

2. Knappen ”Tillbaka”: gå till föregående sida

3. Knappen ”Enter”: öppna menysidan

4. Knappen ”OK”: ändra värde

5. Den röda larmlysdioden blinkar vid larm

6. Den gula lysdioden blinkar när värdena kan ändras på 
den aktuella sidan

7. Röd knapp: Öppna sidan Kvittera larm

8. Knappen ”C”: avsluta redigering av värden

Masterenheten FDS-M är en förprogrammerad styrenhet med inbyggd display. Displayen är bakgrundsbelyst, har lät-
tillgängliga menyer och styrs med knappar på framsidan tillsammans med två lysdioder för larm och meddelanden.

Fig. 3. PCB-kopplingsplint på FDS-M

Med hjälp av PCB-kopplingsplinten på enhetens undersida kan man enkelt ansluta komponenter utan att höljet 
behöver öppnas.
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2.2 Slavenhet FDS-S 

Slavenheten FDS-S är en modul som styrs med dolda tryckknappar och som har en lysdiod.

1.     Konstant grön: enheten tar emot data och är i drift. Inget larm har identifierats.

2.     Konstant orange: servicelarm (kommunikation eller smutsig rökdetektor)  

3.     Konstant röd: Ett brandlarm

Fig. 4. Slavenhet

Fig. 5. Invändig PCB-kopplingsplint på FDS-S

Den invändiga PCB-kopplingsplinten används för att ansluta strömförsörjningen för ett brandspjäll, två positionsbry-
tare och en rökdetektor. Den utvändiga snabbkontakten används för enkel anslutning av flera slavenheter.
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3. Installation (upp till 4 spjäll) - ingen slavenhet

3.1 Strömförsörjning till masterenhet
Anslut masterenheten till 230 V.

3.2 Anslut lokala brandspjäll (upp till 4 st.)
Anslut strömförsörjningen för lokala brandspjäll och positionsbrytare till masterenheten. 
Max. fyra brandspjäll kan anslutas direkt till masterenheten (FDS-M).

FDS-M L N

FDS-M G0 D01 G0 D02 G0 D03 G0 D04

Fire damper 1
1 2

Fire damper 2

FDS-M +C S2_1

Fire damper 1
S4 S2

S6_1

S1 S6

+C S2_2

S4 S2

S6_2

S1 S6

Fire damper 2

+C S2_3 S6_3 +C S2_4 S6_4

1 2

Power supply 0 230V 0 24V B A

G G0

Slave unit
A B

Master unit

3.1

3.2

3.3

3.4

+FDS-M

Smoke detector

L1outL1in L2

2,2 kΩ

Ceiling smoke detector

FDS-M

Smoke detector

53 4

2,2 kΩ

Duct smoke detector

1 2

- + - + - + - + - + - + - + -

G

Master enhet N L

Master enhet GD0 D01 GD0 D02 GD0 D03 GD0 D04

Brandspjäll  1
1 2

Brandspjäll  2

Master enhet +C S2_1

Brandspjäll 1
S4 S2

S6_1

S1 S6

+C S2_2

S4 S2

S6_2

S1 S6

Brandspjäll 2

+C S2_3 S6_3 +C S2_4 S6_4

1 2

Strömförsörjning 0 230V 0 24V B A

G G0

Slavenhet
A B

Master enhet

3.1

3.2

3.3

3.4

+Masterenhet

Rökdetektor
L1outL1in L2

2,2 kΩ

Takmonterad rökdetektor

Masterenhet

Rökdetektor
53 4

2,2 kΩ

Kanalmonterad rökdetektor

1 2

- + - + - + - + - + - + - + -

Master enhet N L

Master enhet GD0 D01 GD0 D02 GD0 D03 GD0 D04

Brandspjäll  1
1 2

Brandspjäll  2

Master enhet +C S2_1

Brandspjäll 1
S4 S2

S6_1

S1 S6

+C S2_2

S4 S2

S6_2

S1 S6

Brandspjäll 2

+C S2_3 S6_3 +C S2_4 S6_4

1 2

Strömförsörjning 0 230V 0 24V B A

G G0

Slavenhet
A B

Master enhet

3.1

3.2

3.3

3.4

+Masterenhet

Rökdetektor
L1outL1in L2

2,2 kΩ

Takmonterad rökdetektor

Masterenhet

Rökdetektor
53 4

2,2 kΩ

Kanalmonterad rökdetektor

1 2

- + - + - + - + - + - + - + -

Brandspjällskablar
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Viktigt!

Kablarnas färg kan variera beroende på motor-
version. Kablarnas nummer (1–2 för 24 V ström-
försörjning, 1 till 6 för brytare) är desamma 
oavsett motorversion.
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3.3 Anslut lokala rökdetektorer (upp till 4 st.)
Anslut lokala rökdetektorer till masterenheten. 
Max. fyra rökdetektorer kan anslutas direkt till masterenheten (FDS-M).

Master enhet N L

Master enhet GD0 D01 GD0 D02 GD0 D03 GD0 D04

Brandspjäll  1
1 2

Brandspjäll  2

Master enhet +C S2_1

Brandspjäll 1
S4 S2

S6_1

S1 S6

+C S2_2

S4 S2

S6_2

S1 S6

Brandspjäll 2

+C S2_3 S6_3 +C S2_4 S6_4

1 2

Strömförsörjning 0 230V 0 24V B A

G G0

Slavenhet
A B

Master enhet

3.1

3.2

3.3

3.4

+Masterenhet

Rökdetektor
L1outL1in L2

2,2 kΩ

Takmonterad rökdetektor

Masterenhet

Rökdetektor
53 4

2,2 kΩ

Kanalmonterad rökdetektor

1 2

- + - + - + - + - + - + - + -

Master enhet N L

Master enhet GD0 D01 GD0 D02 GD0 D03 GD0 D04

Brandspjäll  1
1 2

Brandspjäll  2

Master enhet +C S2_1

Brandspjäll 1
S4 S2

S6_1

S1 S6

+C S2_2

S4 S2

S6_2

S1 S6

Brandspjäll 2

+C S2_3 S6_3 +C S2_4 S6_4

1 2

Strömförsörjning 0 230V 0 24V B A

G G0

Slavenhet
A B

Master enhet

3.1

3.2

3.3

3.4

+Masterenhet

Rökdetektor
L1outL1in L2

2,2 kΩ

Takmonterad rökdetektor

Masterenhet

Rökdetektor
53 4

2,2 kΩ

Kanalmonterad rökdetektor

1 2

- + - + - + - + - + - + - + -

3

Växelbordet på FDS-M är försett med fyra 2,2 kΩ-resistorer på 
varje rökdetektoranslutning. Ta bort resistorn om du lägger till 
en rökdetektor och flytta resistorn till rökdetektorn.  
Resistorn behövs fortfarande – se bild 2 och 3.

2

+ - + - + - + -

1         2         3         4  

1-2    

  RÖKDETEKTORER

1-2    1-2    1-2    

FDS-CD FDS-DD
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4.1 Anslut slavenhet till masterenhet och första nätaggregatet
- Anslut FDS-M till 230 V enligt beskrivningen under punkt 3.1, sid. 7 
- Anslut transformatorn FDS-P till 230 V.  
- Anslut den första slavenheten till strömförsörjningen via stiften G0 och G 
- Anslut signalen från masterenheten FDS-M till stiften A och B.

0

2
4
 V 0

2
3

0
 V

4. Installation med slavenhet 

Om det finns en slavenhet (FDS-S) i systemet måste den första slaven förses med nätaggregat (FDS-P).

Kommunikation (2 ingångar)
230 V 230 V24 V (2 ingångar)

0 FDS-P  24V 0B 230VA

G G0

A B

FDS-S

FDS-M

B A N

RS485 

G G
0

A B
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4.2 Anslut brandspjäll till slavenhet
Ett brandspjäll per slavenhet är tillåtet.G G0

FDS-S
A B

G G0FDS-S A B

1 2FDS-S 4 53 6 87

1 2

Fire damper
S1 S6S2 S4

3.5

3.6

1 2FDS-S 4 53 6 87

Smoke detector
L1outL1in L2

3.7

2,2 kΩ

Ceiling smoke detector

1 2FDS-S 4 53 6 87

Smoke detector
53 4

2,2 kΩ

Duct smoke detector

1 2

24 V Kommunikation (4 ingångar)

1 2 3 4 5 6 7 8

  
+

S
2

S
1

S
6

S
4

  
+   
-

~

Rök (2 ingångar)
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1

FDS-S är försedd med en 2,2 kΩ-resistor.

Ta bort resistorn om du lägger till en rökdetek-
tor och flytta resistorn till rökdetektorn, se bild 
2 och 3. 

4.3 Anslut rökdetektor till slavenhet
En rökdetektor per slavenhet är tillåten.

G G0

Slavenhet
A B

G G0Slavenhet A B

1 2Slavenhet 4 53 6 87

1 2

Brandspjäll
S1 S6S2 S4

3.5

3.6

1 2Slavenhet 4 53 6 87

Rökdetektor
L1outL1in L2

3.7

2,2 kΩ

Takmonterad rökdetektor

1 2Slavenhet 4 53 6 87

Rökdetektor
53 4

2,2 kΩ

Kanalmonterad rökdetektor

1 2

G G0

Slavenhet
A B

G G0Slavenhet A B

1 2Slavenhet 4 53 6 87

1 2

Brandspjäll
S1 S6S2 S4

3.5

3.6

1 2Slavenhet 4 53 6 87

Rökdetektor
L1outL1in L2

3.7

2,2 kΩ

Takmonterad rökdetektor

1 2Slavenhet 4 53 6 87

Rökdetektor
53 4

2,2 kΩ

Kanalmonterad rökdetektor

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8
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FDS-CD FDS-DD
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4.4 Anslut slavenhet till slavenhet

G G0

FDS-S
A B

G G0FDS-S A B

1 2FDS-S 4 53 6 87

1 2

Fire damper
S1 S6S2 S4

3.5

3.6

1 2FDS-S 4 53 6 87

Smoke detector

L1outL1in L2

3.7

2,2 kΩ

Ceiling smoke detector

1 2FDS-S 4 53 6 87

Smoke detector

53 4

2,2 kΩ

Duct smoke detector

1 2

Kommunikation  
(2 ingångar)

230 V 230 V24 V (2 ingångar)

Obs!

För RS485-anslutning (A och B) rekommenderas 
RS485-standardkabel, skärmad partvinnad 2-ledar-
kabel. Se nästa sida för en rekommendation angående 
kabelarea. Installatören måste kontrollera omständighe-
terna på installationsplatsen.

R
S

48
5

A
B

N

A

B

A B

FDS-S

G G0

230 VAC

24 VAC

230 V

A B

FDS-S

G G0

T
R

A
F
O

 x
x

FDS-M

A B

FDS-S

G G0

230 VAC

24 VAC

230 V

T
R

A
F
O

 x
x

A B

FDS-S

G G0

230 V

FDS-R

R
S

4
8

5
 

D
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ta
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R
S
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 +
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A

B

A B

FDS-S

G G0 A B

FDS-S

G G0

230 VAC

24 VAC

230 V

T
R

A
F
O

 x
x

Max. 300 mMax. 300 m

VIKTIGT!

RS485-kabeln av skärmad partvinnad 2-ledartyp måste anslutas till G0 i den första slavenheten på FDS-S efter transforma-
torn enligt nedanstående kopplingsschema.
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Dimensionering av matarkabel

Matarkabelns ledararea bestäms genom beräkning av resistans per meter, R. 

Beräkningen förutsätter att ett spänningsfall på t.ex. 2 V i matarkabeln godtas:

R(per m) = Ufall / (I * L)  [Ω/m]

där: 		  Ufall är det godtagbara spänningsfallet (2 V) i kabeln [V]

		  I är strömstyrkan [A]

		  L är den längsta sträckan med matarkablar från transformatorn till en komponent [m] 

Exempel:

Ufall = 2 V, I = 4 A, L = 20 m

R (per m) = 2 V / (4A * 20 m) = 0,025 Ω/m

I diagrammet kan en ledararea på 0,7 mm² avläsas.
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Ledararea som en funktion av resistans per meter för koppartråd
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4.5 Anslut signalrepeterare till slavenhet
Anslut signalrepeterare (FDS-R)

Kommunikation (2 
ingångar)

230 V 230 V24 V (2 ingångar)

nr 30  FDS-S

230 V 230 V

3.8
G G0FDS-S B AG G0FDS-S B A

DATA0+ DATA0-

FDS-R
DATA1+ DATA1-L N

FDS-M +C Ext13.10 Ext2 Ack

FDS-M GD0
A3.11 D06

S
D07

Data+

Data-

FDS-SFDS-S G G0 AB G G0 AB 

D
at
a+

D
at
a+

D
at
a-

D
at
a-

V+
G
N
D

Output DC
24V    0,5A 

 Input AC
 100-240V

+       

L(+)   N(-)

-      

230V
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5.1 Externa ingående larm
Masterenheten FDS-M kan ta emot no.2-externa larm (standardinställningen är NO-kontakt, kan ändas till NC i FDS-
M-konfigurationen). Larmen kan även kvitteras via fjärrstyrning. 

5. Externa signaler 

3.8
G G0FDS-S B AG G0FDS-S B A

DATA0+ DATA0-

FDS-R
DATA1+ DATA1-L N

FDS-M +C Ext13.10 Ext2 Ack

FDS-M GD0
A3.11 D06

S
D07

5.2 Externa utgående larm
Masterenheten FDS-M kan skicka no.2-externa larm, ett brandlarm (A) och ett servicelarm (S) via 24 V-drivna reläer 
(relämodul FDS-RB, NC-kontakt).

3.8
G G0FDS-S B AG G0FDS-S B A

DATA0+ DATA0-

FDS-R
DATA1+ DATA1-L N

FDS-M +C Ext13.10 Ext2 Ack

FDS-M GD0
A3.11 D06

S
D07

1
2 1
3

1
4 2
0

3
0

3
1

3
2

3
3

24
 V

24
 V

24
 V

FDS-M
A

GD0 D06
S

D07

12   Styringång relä I 
13   Styringång relä II 
14   Styringång relä III 
20   Styringång gemensam 24 VAC 
30   Styringång 24 VAC 
31   Utgång relä I 
32   Utgång relä II 
33   Utgång relä III

re
lä

 I
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lä

 II
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lä

 II
I

+C E
xt
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E
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2
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A   S 
STOPPA AHU

LARM

G
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D
0
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D
0
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A   S 
STOPPA AHU

LARM
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5.3 Anslut signalen ”Stoppa luftbehandlingsaggregat (AHU)”

Masterenheten kan stoppa ett luftbehandlingsaggregat (AHU) via ett 24 V-drivet relä (relämodul FDS-RB).

Master enhet GD0
STOP-AHU3.11 D05

Master enhet GD03.12 D04 Master enhet AGND Pt GD0

Tryckmätare
- 0-10 V +

OUTPUT

Master enhet AGND A01

Fläkt
GND 0-10 V

INPUT

Fa
n

5.4 Konfigurationsexempel

Om du har ... behöver du ...

14 st. brandspjäll: 
- 3 brandspjäll som är direkt anslutna till FDS-M 
- 11 som är anslutna till slavenheter FDS-S

+ AHU-anslutning

FDS-M....... 
FDS-S....... 
FDS-P........ 
FDS-R....... 
FDS-RB.......

1 
11 
2 
0 
1

36 st. brandspjäll: 
- 2 brandspjäll som är direkt anslutna till FDS-M 
- 34 som är anslutna till slavenheter FDS-S

+ AHU-anslutning 
+ Externt utgående brandlarm

FDS-M....... 
FDS-S....... 
FDS-P........ 
FDS-R....... 
FDS-RB...... 
 
              ......

1 
34 
4 
1

2 om logiken (NO eller NC) är olika mellan anslut-
ningarna (AHU och externt utgående larm) 

1 om logiken (NO eller NC) är densamma för båda 
anslutningarna (AHU och externt utgående larm)

G
D
0

D
0
5

D
0
6

D
0
7

A   S 
STOPPA AHU

LARM

12   Styringång relä I 
13   Styringång relä II 
14   Styringång relä III 
20   Styringång gemensam 24 VAC 
30   Styringång 24 VAC 
31   Utgång relä I 
32   Utgång relä II 
33   Utgång relä III

1
2 1
3

1
4 2
0

3
0

3
1

3
2

3
3

24
 V

24
 V

FDS-M GD0
STOPPA-AHU

D05

re
lä

 I

re
lä

 II

re
lä

 II
I

G
D
0

D
0
5

D
0
6

D
0
7

A   S 
STOPPA AHU

LARM
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OKTryck på             och dra            för att välja land. 
 
 
Tryck på             för att bekräfta.

HUVUDDISPLAYEN visar systemets status.

Tryck på           för att visa firmwareversion och IP-adress.

Tryck på            igen för att visa datum och tid.

Tryck på           för att gå tillbaka till huvuddisplayen.

6. Konfiguration

6.1 Välj land

*Obs! 
Systemets status kan vara: 
- Inaktiverad 
- Normal drift 
 - Testförlopp

OK

C

OK

visa larm

avsluta redigering  
av värden

Gul lysdiod,  
skrivindikator

Röd lysdiod,  
larmindikatorRulla upp

Rulla ned
     Enter (höger)

Bekräfta

ett steg bakåt  
(vänster)

Displayknappar

Använd knapparna           och          för att bläddra upp och ned.

Välj ett alternativ med knappen  .

Backa ett steg med knappen  .

Redigera genom att trycka på knappen              , och använd sedan           och           .OK

- Lindab FDS Master

	 Välj land:

- Lindab FDS Master

A larm       :  0

  Service larm :  0

  Inaktiv *

- Lindab FDS Master

	 Välj land:

    Not selected

Not selected
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6.2 Behörighet

Obs!

Användarlösenord (standard): 1332 
Endast läsfunktion med åtkomst till status-, inställnings- 
och eventloggboksmenyn. 
 
Servicelösenord (standard): 2132 
Åtkomst till alla funktioner.

Cur. level (aktuell nivå) ändrar läge automatiskt beroende 
vilken typ av lösenord som skrivs in.

6.3 Huvuddisplayträd 
 

Efter den första inloggningen trycker du  på            
huvuddisplayträdet.

  

  

  

  

OKAnvänd                     för att skriva in 
		       lösenordet.

    Behörigheter

    Status

    Driftsättning

    Inställningar

Händelselogg
  

  

- Lindab FDS Master

  A larm       :  0

  Service larm :  0

  Inaktiv*

    Behörigheter

    Logga in

- Lindab FDS Master

  A larm       :  0

  Service larm :  0

  Inaktiv *

  Logga in

  Slå in lösenord: xxxx

  Aktuell nivå: Ingen
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6.4 Status 

Använd knapparna           och          för att bläddra upp och ned.

Välj ett alternativ med knappen  .

Backa ett steg med knappen  .

Redigera genom att trycka på knappen              , och använd sedan           och           .OK

    Behörigheter
    Status
    Driftsättning
    Inställningar

  

Brandspjäll status
    

   

 Välj Brandspjäll
 Spjäll: 1-60

Brandspjäll: 1
Position: Mellanläge
Pos. fel: Ja
Pos. Alarm: Ja

 

  Detektor status
    

   

 Välj detektor
 Detektor: 1-60

Detektor: 1

Det. Status: OK
Det. Larm: No

 

  Sektion status
    

   

 

 DI

 

  I/O
  

  

 Sektion status
 Sektion: 1
 Status: OK 
 Spjäll 1 - 6

 DI1: AV    DI5: PÅ
 DI2: PÅ     DI6: AV
 DI3: AV    DI7: AV
 DI4: PÅ     DI8: AV

 UI1: AV    
 UI2: PÅ     
 UI3: AV    
 UI4: PÅ     

 

 DO
 DO1: PÅ    DO5: PÅ

 DO2: PÅ    DO6: AV
 DO3: PÅ    DO7: AV
 DO4: PÅ     

 

 AI
 AI1: 0.0   UI1: 0.0
 AI2: 0.0   
 AI3: 0.0    
 AI4: 0.0    
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  Varaktighetstider
    

   

 Choose Spjäll
 unit: 1-60       -->

Spjällenhet: 1
Varaktighetstid:
Stängt    Öppet
  8       23   sec        

 Återställ detektor (s)
 Detektor #: 0
 (# 0 menar alls)
 Återställ: NO

 

Återställ detektor
  

  

Spjällenhet: 1
Orig. Var. Tid:
Stängt    Öppet
  7       25   sec        

 

 AO
 AO1: 0.0   AO5: 0.0
 AO2: 0.0   
 AO3: 0.0    
 AO4: 0.0    
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6.5 Driftsättning

6.5.1 Land

OKTryck på             och dra            för att välja land. 
 
 
Tryck på             för att gå tillbaka.

6.5.2 Automatisk adressering

Automatisk adressering innebär att numret på spjället 
och dess IP-adress tilldelas till systemet automatiskt i 
en följd genom att trycka på rätt knapp i FDS-S enligt 
beskrivningen nedan.

VIKTIGT!

Spjäll som är anslutna till slavenheterna FDS-S kan 
adresseras både i AUTOMATISKT läge och i MANU-
ELLT läge.

Spjäll som är anslutna direkt till masterenheten FDS-M 
kan endast adresseras i MANUELLT läge. 
 
 
Gå till displaybilden ADRESSERING på masterenheten.

    Behörigheter
    Status
    Driftsättning
    Inställningar

   Aktivera/Avaktivera
    Återställningar
   övrigt 
   

    Land
    Addressera
    Sektioner
      Kommunikation

        Land

 

  Country

  Övriga länder 

        Adressera
 

    Automatiskt

    Manuellt

    Lägg till detektor

  Auto. adressering

  

  Aktiverad: NO
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OKTryck på          och använd        och         för att flytta 

ADRESSERINGSLÄGE från NEJ till JA

Tryck på HÖGER KNAPP inuti varje slavenhet som 
är ansluten till systemet: enheten tilldelas den första 
lediga adressen. 

OK

Gå tillbaka till displayen på masterenheten. 

Tryck på         och använd        och         för att flytta 

ADRESSERINGSLÄGE från JA till NEJ

6.5.3 Manuell adressering

Manuellt adresseringsläge innebär att numret på spjäl�-
let och dess IP-adress tilldelas till systemet genom att 
man trycker på knappar i FDS-S enligt beskrivningen 
nedan. 
 
Gå till displaybilden ADRESSERING på masterenheten.

OK

OK

Inuti varje slavenhet som är ansluten till systemet håller 
du VÄNSTER KNAPP intryckt för att redigera adres-
sen och använder UPP/NED/HÖGER-KNAPPARNA 
för att ställa in den nya adressen.

Automatic  
addresmode

  Address Mode: NO

Automatic addresmode

  Address Mode: YES

  

    Addressing

 

    Automatic

    Manual

    Add single Detektor

  Choose unit

  Unit: 1-60      -->

  OK

  Unit: 1-60

  Ser.no:

  Activate?YES

  Confirm?--

OK

Automatic  
addresmode

  Address Mode: NO

Automatic addresmode

  Address Mode: YES
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6.5.4 Lägg till en enskild detektor

Man kan ansluta en enskild rökdetektor lokalt till FDS-
M-enheten utan något brandspjäll.

6.5.5 Sektioner

Brandspjäll/rökdetektorer kan grupperas i sektioner.

Tryck på           för att gå tillbaka till huvuddisplayen.

    Addressing

 

    Automatic

    Manual

    Add single Detektor

  Detektor: 1

  Activate: YES

  Confirm: --
OK

    Sektions

 

    Sektions divider

    Sektion: 1    -->

    

OK

  Sektion divider: 1

  First Spjäll: 0

  Last Spjäll: 0

  Confirm: --

  Clear Sektion: 

  NO

  Confirm:

  NO

OK
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6.5.6 Kommunikation

TCP-IP Använd knapparna           och          för att bläddra upp och ned.

Välj ett alternativ med knappen  .

Backa ett steg med knappen  .

Redigera genom att trycka på knappen              , och använd 
sedan        och        .

OK

    Kommunikation
 

    TCP-IP
    Modbus TCP/RTU

  DHCP: JA
  Tilldela statisk IP -->
  Nuvarande  IP:
   0  .0  .0  .0

  IP:      Skriv  -->
  192.168.1  .234
  Subnätmask:
  255.255.255.0

  Aktuell Subnätmask:
  0  .0  .0  .0
  Aktuell Gateway:
  0  .0  .0  .0

  Aktuell DNS:
  0  .0  .0  .0
  MainComputer Status:
  Ej Ansluten

  Aktivera anslutning
  till MainComputer:
   NEJ

  Aktivera anslutning
  till MainComputer:
   NEJ

  TCP port routing
  till serial port:
   1

  EXOline adress
  PLA: 1
  ELA: 241

  DNS:     Skriv  -->
  0  .0  .0  .0
  Standard Gateway:
  192.168.1  .234

  Skriv IP Config.:
  OK
   

  Skriv IP Config.:
  OK
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Modbus TCP/RTU

6.5.7 Aktivera/inaktivera (system)

I läget AKTIVERA SYSTEM:

6.5.8 Återställningar

       Kommunikation
 

      TCP-IP
      Modbus TCP/RTU

  Modbus TCP/RTU
  Enhetsadress: 15
  

  

  Modbus RTU
  Aktivera: YES
  Hastighet: 9600  bps
  Paritet: UDDA

    Aktivera system
 

    Aktivera system: NEJ
    Bekräfta: NEJ

    

        Avaktivera

 

    Avakt. system: NEJ

    Spjäll: öppen

    Bekräfta: NEJ

    

OK

OK

    Återställningar
 

OK

    App. återställning: NEJ

    App. återställning: NEJ

    Confirm: NEJ

    Confirm: NEJ

  

OK
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6.5.9 Övrigt

Obs! 
DO5 är till för interaktionen med AHU.  
Vid användning av FDS-RB (NC-kontakt), ställ in 
DO5-status på NC. 
Om ett annat relä (NO-kontakt) används, ställ in 
DO5-status på NO.

DO6-DO7-kontakterna ställs in beroende på 
systemets logik.

För att ändra rökdetektorernas känslighet

    Övrigt
 

    I/O

 OK

DO5   Status:  NO/NC
DO6   Status:  NO/NC
DO7   Status:  NO/NC
EXT1  Status:  NO/NC

EXT2  Status:  NO/NC

OK

    Spjällvaraktighetstid

 

 Max varaktighetstid:
   Öppning:  180 sek
   Stängning:  60  sek

Spara aktuella tider

som orig. tider?

Bekräfta: NEJ

    Detektorvärden

 

OK OK

Detektorgränser
Hög:   9.5 V
Rök:  6.0 V 
Smuts:  4.0 V

OK

Synka parametrar
  Synkronisera: NEJ
  Bekräfta : NEJ

OK
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6.6 Inställningar

Använd knapparna           och          för att bläddra upp och ned.

Välj ett alternativ med knappen  .

Backa ett steg med knappen  .

Redigera genom att trycka på knappen              , och använd sedan           och           .OK

    Behörigheter
    Status
    Driftsättning
    Inställningar

  

    Språk
    

   

 Språk:
 Swedish

 

    Motionshantering
    

   

Intervalltider
Timer: Aktiverad

Vald tid: 05.00
Intervall: 48 h

Infaller om : 18:52  H hh:mm

 

Spjälltest    Test tidsfördröjn.
 

 

Veckotimer
Timer: Inaktiverad
Weeks: 0
Day: Fredag
Starts at: 05:00

Test delay time:

2     minutes

   Testa alla spjäll
 

 

Testa alla spjäll

Testa: NEJ     
Bekräfta: NEJ 

Utfört kommando:
ingen
Tid kvar till start:
0 s
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Obs! 
Se displaybilden för Testa utförande på 
föregående sida.

  Testa ind. spjäll
 

 

Testa ind. spjäll
Spjäll: 1
Test: NEJ     
Bekräfta: NEJ 

Utfört kommando:
ingen
Tid kvar till start:
0 s

 

    Test status
    

   

Simulering A larm
Simulering A larm

Bekräfta: NEJ    

 

 Spjälltest
   Test tidsfördröjn.
  Testa alla spjäll
  Testa ind. spjäll

 

 

Manuellt driftläge
   

Styr alla spjäll
   

 

Styr alla spjäll
Styr: AUTO
Bekräfta: NEJ    
Ingen

   

Styr ind. spjäll
   

 

Styr Spjäll 1
Styr: AUTO
Bekräfta: NEJ   NA    
Ingen

   

   Datum & Tid
   

 

Datum & Tid
    2018-01-01

    10:08   

   

    Varaktighetstider
   

 

 Spara aktuella tider
 som orig. tider?
      

 Bekräfta: NO
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6.7 Händelseloggbok

Använd   och    för att bläddra upp och ned i 

listan över larmhändelser.

A-larm (brandlarm) och servicelarm listas på displaybilden 

Händelseloggbok.

    Händelselogg
 

    Larmhändelser
    

    

    



www.lindab.se

För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som 

leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår upp-

gift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att för-

enkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom 

att designa innovativa produkter och lösningar som 

är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv 

tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att 

minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att 

utveckla metoder som gör att vi kan producera 

lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi 

använder stål i våra produkter. Stål är ett av få ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning. 

Vi förenklar byggandet


