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Követelmények

Mielőtt elkezdené
A tető sokféle szakma munkahelye. 
Bádogosok, kéményseprők és karban-
tartók naponta dolgoznak a tetőkön 
esőben, hóban és szeles időben. A Lin-
dab kifejlesztett egy teljes tetőbiztonsági 
termékcsaládot, amely minden olyan 
szakma csoport számára alkalmas, ame-
lyek tetőn dolgoznak. Ismerje meg, hogy 
mely szabályok és előírások vonatkoznak 
az alkamazandó kialakításra. 	  

Szabályozás
A Svéd Országos Lakás-, Építési és 
Tervezési Tanács BRR 2008 építési 
szabályzata (néhány kivétellel) 2008. 
július 1-től érvényes. Minden termék a 
vonatkozó vizsgálati szabványok szerint 
tesztelve van, és megfelel a vonat-
kozó funkcionális szabvány követ-
elményeinek..

Homlokzat magassága 0-3 m 3-4 m 4-8 m >8m

Tetőlejtés
<1:10 >1:10 <1:10 >1:10 >1:3 <1:10 1:10– 1:3 >1:3 <1:10 1:10– 1:3 >1:3

<5.7° >5.7° <5.7° >5.7° >18.3° <5.7° 5.7°– 18.3° >18.3° <5.7° 5.7°– 18.3° >18.3°

Csúszás védelem támasztólétrákhoz 

BBR 8:2421

Rögzített fali létrák leesésvédelem-

mel, BBR 8:2421

Létrák BBR 8:2421

Védőkorlátok BBR 8:2421

Rögzített tetőlétrák, tetőjárdák és 

kémény járdák

BBR 8:2422

Tetőgerinc járdák BBR 8:2422

Biztonsági drótkötél BBR 8:2431

Rögzítő elemek fali létrákhoz, tető-

járdákhoz BBR 8:2431

Lábtámasz ferde tetőkhöz és az 

ereszhez BBR 8:2432

Hófogó rendszerek épületekhez 

BBR 8:2434

Védőkorlát olyan felületek körül, 

amelyekre a feljutás nem indokolt, 

és amelyek nem bírják el a személy 

súlyát BBR 8:2433

Requirements apply for shaded fields

Forrás: krause.hu
A rögzített létrákra vonatkozó szabványok/előírások 
Rögzített létrák, egyrészes kivitel Rögzített létrák, osztott kivitel
+ DIN 18 799-1 – Épületek rögzített létrái
(1. rész: Oldalsó szárakkal rendelkező rögzített létrák, biztonságtechnikai követelmények

és vizsgálatok) Érvényességi terület: épületeken ápolási és takarítási célokra

+ DIN 14 094-1 – Tűzvédelem – Menekülőlétrák
(1. rész: Háttámasszal rendelkező és nem rendelkező menekülőlétra, kapaszkodó, pihenők)

Érvényességi terület: A menekülőlétrák olyan épületelemek, amelyeken át emberek veszély esetén menthetők.

Alapvetően lehetővé kell tenniük az önmentést is – a tervezésnél mindig be kell vonni a tűzvédelmi hatóságot.

+ EN ISO 14122-4 – Gépek biztonsága – Gépi berendezések rögzített megközelítési útjai
(4. rész: Gépi berendezések rögzített létrái)

Érvényességi terület: helyhez kötött és mobil gépek és gépi berendezések megközelítése. A gépi berendezés része lehet egy épület is.

Rögzített helyzetű munkafelületek  
BBR 8:2423 
A rögzített helyzetű munkafelületeket 
a teljes esési magasság, a munka 
típusa és a munkavégzés során felm-
erülő kockázatok figyelembevételév-
el kell megtervezni. Az időszakos 
karbantartást igénylő helyhez kötött 
munkaállomásoknak legalább 0,30 x 
0,60 m-es hozzáférhető területtel kell 
rendelkezniük. Lehet vízszintes felület a 
kémény peremén, vagy olyan emelvény, 
amely legfeljebb 0,5 m-rel a pereme alatt 
van. A védőkorlátoknak legalább 1,0 m 
magasnak kell lenniük, és a felső szélén, 
valamint a korlát magasságának felében 
kell egy korlát.

Közlekedés a tetőn
BBR 8:2422
A kéményeket kéményjárdával és létrával 
kell ellátni, ha a kémény magassá-
ga a munkavégzés helyén 1,2 m-nél 
nagyobb. Ha az esesi magassag 4 m-nel
nagyobb a munkaallomastol az alatta
levő feluletig, a folyamatos zuhanast 
megakadalyozására, a letrat leeses
elleni vedelemmel kell ellatni.

Tűzvédelmi szabályozások
A tűzvédelmet a BBR 5:374 2002 szab-
vány szerint kell megtervezni. A Lindab 
tetőbiztonsági termékcsaládja megfelel 
a menekülési útvonalakra vonatkozó 
követelményeknek.

Hófogó
Az 1993:1617 számú svéd közrendről 
szóló törvény 3. fejezete rendelkezik ar-
ról, hogy hol kell hóvédőket felszerelni. A 
BBR 2008 ezt kiegészítőnek tekintendő.
§3
A havat és a jeget, amely lezuhanhat 
és sérülést okozhat a nyilvános hely-
eken*, haladéktalanul el kell távolítani a 
tetőkről, ereszcsatornákról és hasonló 

berendezésekről, indokolatlan ké-
sedelem nélkül. Ennek olyan módon kell 
megtörténnie, hogy az meg is történjen
nem jelent személyi sérülés vagy anyagi 
kár veszélyét. A megfelelő intézkedések 
megtétele a üzemeltető feladata.

* E törvény szerint közterületként 1 
közút, 2 utca, utak, terek, parkok és 
egyéb, a helyi részletes tervekben köz-
területként meghatározott, erre a célra 
kijelölt helyek,
3 olyan terület, amely a helyi részletes 
tervekben kikötői tevékenység fejlesztési 
körzetként van meghatározva, ha erre 
a célra kijelölték és a lakosság számára 
hozzáférhetőek, valamint 4 egyéb 
állandóan közforgalmú területet és beltéri 
területet.

A svéd munkavédelmi törvény
Kockázatelemzés a Svéd 
Munkakörnyezetvédelmi Hatóság AFS 
1999:3 és AFS 1981:14 törvényei sze-
rint. Ez azt is jelentheti, hogy az ellenőr 
és/vagy az ellenőrző személy további 
feltételeket ír elő
tetőbiztonság. A kockázatelemzés figye-
lembe veszi az adott épületek speciális 
kockázatait és a munka típusát. Ebben 
az esetben mindig a munkakörnyezeti 
törvény élvez elsőbbséget. A BBR 2008 
általánosságban minden épületre min-
imális követelményeket írt elő.

MSZ EN 516:2006

Előre gyártott tetőtartozékok. A 
tetőn való mozgás szerkezetei. 
Járdák, lépcsőfokok és tipegők

BIZTONSÁG A TETŐN – Leesés elleni 
védelem jogi és műszaki kérdései
BIZTONSÁG A TETŐN 2.0.

Forrás: https://www.youtube.com/
watch?v=nVNz0Z9TSNU
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Információs lap a tetőn végzett munkához 

Mielőtt a munkavállaló felmenne a tetőre, a munkáltatónak meg kell győződnie arról, 
hogy a tető biztonságos munkakörnyezetet képez.
Kulcsfontosságú tényező, hogy a tető biztonságos, és rendelkezzen a szükséges 
tetőbiztonsági berendezéssel, valamint hogy a tetőbiztonság jó állapotban legyen.

Az új tetőbiztonsági rendszer beépítésekor olyan dokumentumoknak kell lenniük, ame-
lyek igazolják, hogy mi került beépítésre, ami be van szerelve, az megfelelő osztályú, 
helyesen lett beépítve, és nem régen ellenőrizték.

Ez az információ segít a munkáltatóknak és a munkavállalóknak abban, hogy tel-
jesítsék felelősségeiket, és biztonságosan végezhessék el a munkát. 

Ne húzza túl a csavart. A gumitömítésnek 
sértetlennek kell maradnia.

Általános információk Beépítési előírások

A tetőszerkezethez való rög-
zítéshez lásd a „Rögzítés különböző 
tetőszerkezetekhez” című fejezetet, 
majd folytassa a „A tetőbiztonsági 
rendszer összeszerelése” című fe-
jezettel a szerelés befejezéséhez.

Ellenőrzés és karbantartási
utasítás (svéd nyelven) Garancia (svéd nyelven)

Ellenőrzés és garancia
A telepített Lindab tetőbiztonsági elemek ellenőrzését évente el kell végezni. További információért látogasson el: 

Betoncseréphez, 
teljes felületű aljzatra fekte-
tett alátétfedés esetén

A KOBET a tetőlétra kivételével az össz-
es tetőbiztonsági elemhez használható: 
tetőjárda, kikötő cső, és RÖR csöves 
hófogó. 

KOBETL a tetőlétra és a tetőjárda 
kivételével az összes tetőbiztonsági ele-
mhez használható: kikötő cső, és RÖR 
csöves hófogó. 

KOUND alsó konzol rögzítése az alzathoz (deszkázat, OSB lap)

Helyezze a KOUND alsó konzolt a lécek 
közé a kívánt helyre és rögzítse az aljza-
thoz a 20-as számú csavarkészlet nyolc 
csavarjával. 

Helyezze a KOBET/L (betoncserép) felső 
konzolt a KOUND alsó konzolhoz, és 
engedje ráfeküdni a cserépre. Rögzítse 
a helyén a 20-as számú csavarkészlet 
két önfúró csavarjával – egyet-egyet a 
konzol mindkét szélén.

Beépítési előírások

Deszka: min. 19 mm
Rétegelt lemez, OSB: min. 15 mm

A konzolok számának 
meghatározásához lásd a tetőbiz-
tonsági rendszer szerelési útmutató-
ját.

Az első konzol felszerelése után a 
szerelés megkönnyítése érdekében a 2. 
lépés a földön is elvégezhető. Az első 
konzolt sablonként használva kijelölhető 
a furat helye a többi konzolon.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra
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KLF alsó konzol rögzítése a lécezéshez

Helyezze a KLF alsó konzolt a lécekre, 
és rögzítse a helyén a 21-es számú 
csavarkészlet négy mellékelt csavarjával, 
a lécekhez - kettőt a felső és kettőt az 
alsó léchez.

Helyezze a KOBET/L (betoncserép) 
felső konzolt a KFL alsó konzolhoz, és 
engedje ráfeküdni a cserépre. Rögzítse 
a helyén a 21-es számú csavarkészlet 
két önfúró csavarjával – egyet-egyet a 
konzol mindkét szélén.

Beépítési előírások

Min. lécméret 45×70.

A konzolok számának 
meghatározásához lásd a tetőbiz-
tonsági rendszer szerelési útmutató-
ját.

Betoncseréphez, 
lécezés esetén

A KOBET a tetőlétra kivételével az össz-
es tetőbiztonsági elemhez használható: 
tetőjárda, kikötő cső, és RÖR csöves 
hófogó.

KOBETL a tetőlétra és a tetőjárda 
kivételével az összes tetőbiztonsági ele-
mhez használható: kikötő cső, és RÖR 
csöves hófogó.

Az első konzol felszerelése után a 
szerelés megkönnyítése érdekében a 2. 
lépés a földön is elvégezhető. Az első 
konzolt sablonként használva kijelölhető 
a furat helye a többi konzolon.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

FF alsó konzol rögzítése állókorcos fémlemez fedéshez

A UNIK felső konzolt (hófogó, tetőjárda 
stb.) az FF alsó konzollal együtt szerelje fel. 
Ellenőrizze, hogy az FF alsó konzol sarkai a 
fémlemez fedésen fekszenek. Húzza meg 
a csavarokat 20 Nm nyomatékkal.

 TSKFF konzol (tetőlétra vagy tetőjár-
da), használatánál először szerelje fel 
azt az FF alsó konzolra, az ábra szerint. 
Majd rögzítse a TSKFF-et az FF-re egy 
csavarral és anyával a 36-os számú 
csavarkészletből.

Beépítési előírások

Acél lemez: min. d = 0.6 mm 
kettős állókorc

Titáncink lemez: min. d = 0.7 mm 
kettős állókorc

Réz lemez: d = 0.6 mm kettős 
állókorc

Alumínium lemez min. d=0.8 mm 
kettős állókorc.

Az FFIP elválasztó profilt réz 
lemezre történő felszereléskor 
használni kötelező.

Az UNIK felső konzol kapható 
teljesen összeszerelve az FF alsó 
konzollal FFUNIK néven.

Szerelje fel az FF alsó konzolt a korcolás-
ra. Ellenőrizze, hogy az FF alsó konzol 
sarkai a fémlemez fedésen fekszenek. Húz-
za meg a csavarokat 20 Nm nyomatékkal.

Állókorcos 
fémlemez fedés

Rézlemezből készült fedés esetén 
használni kell az FFIP szigetelőprofilt az 
FF konzol és a rézlemez közötti korrózió 
megelőzésére.

HSN konzol (hófogó) használatánál 
először szerelje fel azt az FF alsó kon-
zolra, az ábra szerint. Majd rögzítse a 
HSN-t az FF-re egy csavarral és anyával 
a 4-es számú csavarkészletből.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra
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Hullámpalához

A CELUF rögzítése

Helyezze a CELUF-ot  a pala hullámaival 
párhuzamosan a lécezésre úgy, hogy az 
magas hullám középvonala alá kerüljön. 
(A). Jelölje meg a furatok helyét a lécen.

Beépítési előírások

Léctávolság:
A CELUF használatánál 535 mm. 

1070 mm-es szarufa távolság esetén 
egy extra lécet kell felszerelni. 

Fúrja ki a lyukakat Ø 11-12 mm -es 
fúróval.

Rögzítse csavarokkal a CELUF-ot a 
lécezéshez és helyezze fel a hullámpalát.

Ezután mérje meg az x távolságot a
hulámpala alsó szélétől a CELUF alsó 
széléig. Adjon hozzá 232 mm-t, majd jelölje 
be a távtartó cső alsó furatának helyét. Ha 
szükséges jelölje meg 120 mm-rel feljebb a 
másik furatot is.

Fúrja ki a hullámpalát egy Ø 20 mm-es 
keményfém fúróval, és helyezze be a 
távtartó csövet a lyukon keresztül.

x

232
120

Snow 
zone

Medio P6 Cembonite

1 1062 1176

1.5 1062 1029

2 885 882

2.5 885 882

3 708 735

4 708 588

CELUF tartók középvonalának 
egymástól mért távolságának 
meghatározása.

UNIK konzol felszerelése.A tetőlétra felszereléséhez használjon 
TSKFF konzolt.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

SNO hórács felszereléséhez használjon 
HSN konzolt. 

IFLPA, IFLPE rögzítőtalp rögzítése.

A UNIK felső konzolt (hófogó, tetőjár-
da stb.) az IFLPA/IFLPE rögzítő talppal 
együtt szerelje fel. Rögzítse a UNIK-ot 
az IFLPA/IFLPE talphoz két csavarral és 
anyával a 29-es számú csavarkészletből.

Beépítési előírások

Acél lemez: min. d = 0.5 mm

A szerelés teljes egészében a tető 
külső oldaláról történik.

Lindab cserepeslemezekhez 
(LPA, LPA-L) 

Helyezze az IFLPA/IFLPE-t a kívánt he-
lyre a tetőn és rögzítse azt a tíz mellékelt 
csavarral a 29-es számú csavarkészlet-
ből.

TSK konzol (tetőlétra vagy tetőjárda), 

használatánál először szerelje fel azt TSKIF-re, 

az ábra szerint. Rögzítse a TSK-t a TSKIF-

re egy csavarral és anyával a 2-es számú 

csavarkészletből, az anya meghúzása nélkül. 

Helyezze a TSK-t egy profil tetejére a 
lemezen legalább 200 mm-re a le-
mez szélétől. Rögzítse a TSKIF-et a 
mellékelt nyolc csavarral a  2-es számú 
csavarkészletből.

HSN konzol (hórács) használatánál 
először szerelje fel azt IFLPA/IFLPE az 
ábra szerint. Szerelje fel a HSN-t egy 
csavarral és anyával a 29-es számú 
csavarkészletből. 

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Forgassa el a TSK-t és végül húzza meg 
az anyát a TSK rögzítéséhez a TSKIF-en. 
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TSK vagy HSN felső konzol 
használatánál csavarjon be egy tőcsavart 
az IFLPP-be alulról az 23-as számú 
csavarkészletből.

UNIK felső konzol használatánál csavar-
jon be két tőcsavart az IFLPP-be alulról 
az 23-as számú csavarkészletből.

1b

HSN felszerelése a tőcsavarokra.  

2b

UNIK felszerelése a tőcsavarokra. 

2a

TSK felszerelése a tőcsavarokra. 

2b

Helyezze az IFLPP-t a kívánt helyre a 
LPP20-tetőprofilon és rögzítse azt a 
nyolc mellékelt csavarral a 23-as számú 
csavarkészletből. 

Lindab LPPN20D/LPPN20 
lemezfedéshez

1a

IFLPP rogzítőtalp rögzítése

Beépítési előírások

Acél lemez min. 0.5 mm

3

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra
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Vágjon a bitumenes lemezből egy 500 x 
600 mm-es téglalapot. Helyezze el oda, 
ahol a tömítőlemezt fel kell szerelni az 
alsó oldalával felfelé.

1

UNIK és HSN felső konzol használatánál 
csavarjon be két tőcsavart az TAT-
PLAT-be alulról az 26-os számú 
csavarkészletből.

TSK vagy LLF150 felső konzol használatánál 

csavarjon be egy tőcsavart az TATPLAT/L-be 

alulról TSK-hoz a 26-os, LLF150-hez a 27-es 

számú csavarkészletből. 

2b

Rögzítse az LLF150-t a TATPLAT-ra. 
Szerelje fel az alábbi sorrendben: GRB 
alátét, BRB alátét, LLF150, BRB alátét, 
és a rögzítőanya.

GRB

BRB

5b

Rögzítse az UNIK-ot a TATPLAT-ra. 
Használja a mellékelt GRB gumialátétet 
a rögzítőelem alatt és a hozzá tartozó 
anyákat a 26-os számú csavarkészlet-
ből. 

5a

Rögzítse a TSK-t a TATPLAT-ra. Használ-
ja a mellékelt GRB gumialátétet a rög-
zítőelem alatt és a hozzá tartozó anyákat 
a 26-os számú csavarkészletből.

3

Helyezze rá a vízszigetelést, és készítsen 

lyukakat a csavar vagy csavarok számára a 

vízszigetelő rétegen keresztül. Melegítse fel 

a bitumenes lemezt úgy, hogy a perforáción 

keresztül összeolvadjon a TATPLAT alatt lévő 

alátét lemezzel. 

4

Bitumenes lemez tetőfedéshez, 
aljzatra fektetett

2a

Mechanikus rögzítés TATPLAT/L PAPP rögzítőlappal

Beépítési előírások

Beépítés - deszka aljzatra fektetett 
TATPLAT/L PAPP vízszigeteléssel ellá-
tott tetőkhöz. 

A vízszigetelés típusától függetlenül 
engedélyezett

A deszka alzat vastagsága minimum 
19 mm

Helyezze a TATPLAT/L-t az alátétlemez-
re, és rögzítse a hat mellékelt csavarral.               
TATPLAT-hoz a 26-os, TATPLATL-hez a 
27-es számú csavarkészletből. 

GRB

5b

Rögzítse a HSN-t a TATPLAT-ra. 
Használja a mellékelt GRB gumialátétet 
a rögzítőelem alatt és a hozzá tartozó 
anyákat a 26-os számú csavarkészlet-
ből. 

5a
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Bitumenes lemez / műanyag 
lemez, egyenes rétegrendű 
melegtetőhöz, teherhordó 
trapézlemez födém esetén
- új építés esetén

Helyezze fel a vízszigetelést a tetőfelüle-
tre az érvényes előírásoknak megfele-
lően. Készítsen lyukakat a csavaroknak.

TSK, HSN vagy LLF150 felső konzol 

használatánál csavarjon be egy tőcsavart az 

TATPLAT/L-be alulról TSK, HSN-hez a 26-os, 

LLF150-hez a 27-es számú csavarkészletből.

Helyezze a TATPLAT/L-t a kívánt helyre, 
és keresse meg az alatta lévő trapézlemez 
bordáinak felső lapjait . Nyomja be a hozzá 
tartozó távtartó hüvelyeket. Mindegyik sa-
roknál kettőt, összesen nyolcat. Rögzítse 
őket a mellékelt csavarokkal.

Beépítési előírások

Rögzítő elemek hőszigetelt egyenes 
rétegrendű, egyhéjú melegtetőkhöz, 
bitumenes lemez vagy műanyag csa-
padékszigetelésel 

LTP magasbordás trapézlemezhez

A csapdékvíz szigeteléstől függetlenül 
engedélyezett.

UNIK felső konzol használatánál csavar-
jon be két tőcsavart az TATPLAT-be.

4

1a 1b

3

Rögzítse az LLF150-t a TATPLAT-ra. 
Szerelje fel az alábbi sorrendben: GRB 
alátét, BRB alátét, LLF150, BRB alátét, 
és a rögzítőanya.

Rögzítse az UNIK-ot a TATPLAT-ra. 
Használja a mellékelt GRB gumialátétet 
a rögzítőelem alatt és a hozzá tartozó 
anyákat. 

Rögzítse a TSK-t a TATPLAT-ra. Használ-
ja a mellékelt GRB gumialátétet a TSK 
alatt és a hozzá tartozó anyákat. 

5a

GRB

5b 5b

Vágjon legalább 800 x 900 mm-es tégla-
lapot a tetőn elhelyezendő vízszigetelés-
ből. Helyezze el oda, ahova a TAT-
PLAT/L-t fel kell szerelni, aljával felfelé.

GRB

BRB

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Rögzítse a HSN-t a TATPLAT-ra. 
Használja a mellékelt GRB gumialátétet 
a rögzítőelem alatt és a hozzá tartozó 
anyákat a 26-os számú csavarkészlet-
ből. 

5a
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GRB

BRB

Rögzítse az LLF150-t a TATPLAT-ra. 
Szerelje fel az alábbi sorrendben: GRB 
alátét, BRB alátét, LLF150, BRB alátét, 
és a rögzítőanya.

Rögzítse az UNIK-ot a TATPLAT-ra. 
Használja a mellékelt GRB alátétet a rög-
zítőelem alatt és a hozzá tartozó anyákat 
a 26-os számú csavarkészletből. . 

Bitumenes lemez / műanyag 
lemez, egyenes rétegrendű 
melegtetőhöz, teherhordó 
trapézlemez födém esetén 
-  meglévő tető esetén

Helyezze fel a vízszigetelést a tetőfelüle-
tre az érvényes előírásoknak megfele-
lően. Készítsen lyukakat a csavaroknak. 

TSK, HSN vagy LLF150 felső konzol 

használatánál csavarjon be egy tőcsavart az 

TATPLAT/L-be alulról TSK, HSN-hez a 26-os, 

LLF150-hez a 27-es számú csavarkészletből.

UNIK felső konzol használatánál csavar-
jon be két tőcsavart az TATPLAT-be.

4

1a 1b

Helyezze a TATPLAT/L-t a kívánt helyre, 
és keresse meg az alatta lévő trapézlemez 
bordáinak felső lapjait . Nyomja be a hozzá 
tartozó távtartó hüvelyeket a kép alapján. 
Rögzítse őket a mellékelt csavarokkal.

2

5a

Rögzítse a TSK-t a TATPLAT-ra. 
Használja a mellékelt GRB gumialátétet 
a TSK alatt és a hozzá tartozó anyákat a 
27-es számú csavarkészletből.

GRB

5b 5b

Vágjon legalább 800 x 900 mm-es tégla-
lapot a tetőn elhelyezendő vízszigetelés-
ből. 

3

Beépítési előírások

Rögzítő elemek hőszigetelt egyenes 
rétegrendű, egyhéjú melegtetőkhöz, 
bitumenes lemez vagy műanyag csa-
padékszigetelésel 

LHP115 magasbordás trapézlemezhez

A csapdékvíz szigeteléstől függetlenül 
engedélyezett.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Rögzítse a HSN-t a TATPLAT-ra. 
Használja a mellékelt GRB gumialátétet 
a rögzítőelem alatt és a hozzá tartozó 
anyákat a 26-os számú csavarkészlet-
ből. 

5a
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Műanyag lemez, csak külső 
oldali rögzítés - új építés esetén

Beépítési előírások

A csapadékvíz szigetelés anyaga 
PVC, ECB vagy FPO lehet. Min. vast-
agság 1.2 mm.

Vágjon legalább 500 x 500 mm-es tégla-
lapot a tetőn elhelyezendő vízszigetelés-
ből.  

Helyezze fel a vízszigetelést a tetőfelüle-
tre az érvényes előírásoknak megfele-
lően. Készítsen lyukakat a csavaroknak.

Melegítse fel a szigetelő lemezt lemezt 
úgy, hogy a perforáción keresztül 
összeolvadjon a YTPLAT alatt lévő alátét 
lemezzel. 

500

500

Helyezze az YTPLAT-et az alátét 
közepére.

GRB

BRB

Rögzítse az LLF150-t a YTPLAT-ra. 
Szerelje fel az alábbi sorrendben: 
GRB alátét, BRB alátét, LLF150, BRB 
alátét, és a rögzítőanya a 30-as számú 
csavarkészletből..

Rögzítse az UNIK-ot aYTPLAT-ra. 
Használja a mellékelt GRB gumialátétet 
a rögzítőelem alatt és a hozzá tartozó 
anyákat a 3-as számú csavarkészletből.

6a

Rögzítse a TSK-t a YTPLAT-ra. Használja 
a mellékelt GRB gumialátétet a TSK alatt 
és a hozzá tartozó anyákat a 3-as számú 
csavarkészletből. 

GRB

6b 6b

TSK, HSN felső konzol használatánál 
csavarjon be egy tőcsavart a YTPLAT-be 
alulról a 3-as számú csavarkészletből.

UNIK felső konzol használatánál csavar-
jon be két tőcsavart az YTPLAT-ba a 
3-as vagy a 30-as számú csavarkész-
letből.

1a 1b

2 3

4 5

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Rögzítse a HSN-t a YTPLAT-ra. Használ-
ja a mellékelt GRB gumialátétet a rög-
zítőelem alatt és a hozzá tartozó anyákat 
a 3-as számú csavarkészletből. 

6a

Műanyag lemez, csak külső 
oldali rögzítés - meglévő tető

Vágjon legalább 1115 x 880 mm-
es téglalapot a tetőn elhelyezendő 
vízszigetelésből. 

Helyezze fel a vízszigetelést a tetőfelüle-
tre az érvényes előírásoknak megfele-
lően. Készítsen lyukakat a csavaroknak.

Zárja le a teljes felületet.

1115

880

Melegítse fel a külső réteget és helyezze 
el YTPLAT/L a kívánt helyen a kívánt 
számú csavarral.

Beépítési előírások

A csapadékvíz szigetelés anyaga 
PVC, ECB vagy FPO lehet. Min. vast-
agság 1.2 mm.

GRB

BRB

Rögzítse az LLF150-t a YTPLAT-ra. 
Szerelje fel az alábbi sorrendben: 
GRB alátét, BRB alátét, LLF150, BRB 
alátét, és a rögzítőanya a 30-as számú 
csavarkészletből..

Rögzítse az UNIK-ot aYTPLAT-ra. 
Használja a mellékelt GRB gumialátétet 
a rögzítőelem alatt és a hozzá tartozó 
anyákat a 3-as számú csavarkészletből.

6a

Rögzítse a TSK-t a YTPLAT-ra. Használja 
a mellékelt GRB gumialátétet a TSK alatt 
és a hozzá tartozó anyákat a 3-as számú 
csavarkészletből. 

GRB

6b 6b

TSK, HSN felső konzol használatánál 
csavarjon be egy tőcsavart a YTPLAT-be 
alulról a 3-as számú csavarkészletből.

UNIK felső konzol használatánál csavar-
jon be két tőcsavart az YTPLAT-ba a 
3-as vagy a 30-as számú csavarkész-
letből.

1a 1b

2 3

4 5

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Rögzítse a HSN-t a YTPLAT-ra. Használ-
ja a mellékelt GRB gumialátétet a rög-
zítőelem alatt és a hozzá tartozó anyákat 
a 3-as számú csavarkészletből. 

6a
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Szendvicspanelek Beépítési előírások

Külső fegyverzet vastagsága min: 
0.5 mm acél lemez.

Profilok tetőlejtéshez
7˚-13˚ és 14˚-21˚

Szerelje fel a SAWBRK alsó konzolt a 
szendvicspanelre. Használja a 9-es számú 
csavarkészlet tíz mellékelt csavarját. 

 TSKL létra konzol rögzítése (tetőlétrákhoz)

SAWK és SAWPLF rögzítése(HUGG hórácshoz és RÖR hófogó csőhöz).

Szerelje fel a SAWK felső konzolt a 
SAWPLF talplemezre. Használja a 
két csavart és anyát a 11-es számú 
csavarkészletből. Az anyák a felső oldal-
ra kerüljenek.

Szerelje fel a SAWPLF-et a tetőpanelre. 
Használja a nyolc mellékelt csavart a 11-
es számú csavarkészletből.

Szerelje fel a TSKL konzolt a SAW-
PLF talplemezre. Használja a mellékelt 
csavarokat a 11-es számú készletből. Az 
anyák a felső oldalra kerüljenek.

Szereljen fel két TSKL + SAWPLF-et a 
létra két oldalára. Rögzítse egy csavarral 
és anyával a TSKL-t a létrához mindkét 
oldalon. 

Szerelje fel a létrát a SAWPLF rög-
zítésével a tetőpanelre. Használja a 
nyolc mellékelt csavart a 11-es számú 
csavarkészletből. 

SAWBRK alsó konzol rögzítése (tetőjárdákhoz)

Szerelje fel a VSK konzolt a SAWPLF-re 
két csavarral és anyával a 11-es számú 
csavarkészletből. Az anyák a felső oldal-
ra kerüljenek. Szerelje fel a SAWPLF-et a 
falpanelre a 11-es  számú csavarkészlet 
nyolc csavarjával.

Fali létra rögzítése

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra
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Sinus26 profilok

IFSIN 26 rögzítése Sinus 26 profilhoz

Szerelje össze a UNIK felső konzolt (hó-
fogó, tetőjárda stb.) az IFSIN26 rögzítő 
talppal. Használja a két csavart és anyát 
a 29-es számú csavarkészletből. Az 
anyák a felső oldalra kerüljenek. 

Beépítési előírások

Acél lemez vastagsága min. d = 0.5 
mm

A szerelés teljes egészében a tető 
külső oldaláról történik.

Helyezze az IFSIN26-ot a kívánt helyre 
a tetőn és rögzítse azt a tíz mellékelt 
csavarral a 29-es számú csavarkészlet-
ből.

TSK konzol (tetőlétra vagy tetőjárda), 
használatánál először szerelje fel azt TSKIF-
re. Rögzítse a TSKIF-re 1 csavarral és 
anyával a 2-es számú csavarkészletből, az 
anya meghúzása nélkül. 

Helyezze a TSK-t egy profil tetejére a 
lemezen legalább 200 mm-re a le-
mez szélétől. Rögzítse a TSKIF-et a 
mellékelt nyolc csavarral a  2-es számú 
csavarkészletből. 

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Forgassa el a TSK-t és végül húzza meg 
az anyát a TSK rögzítéséhez a TSKIF-en.

Szerelje össze a HSN felső konzolt (SNO 

hórácshoz) az IFSIN26 rögzítő talppal. Használja 

a 2 csavart és anyát a 29-es számú csavarkész-

letből. Az anyák a felső oldalra kerüljenek. 

Helyezze az IFSIN26-ot a kívánt helyre a tetőn 

és rögzítse azt a 10 mellékelt csavarral.



20 21

SRP Click 25 előkoprcolt profil

IFSRP felső konzol rögzítése SRP25-höz

Szerelje össze az UNIK felső konzolt (hó-
fogó, tetőjárda stb.) az IFSRP alsó. Lazít-
sa meg az IFSRP előre szerelt anyáit, és 
rögzítse az UNIK-ot. Ellenőrizze, hogy 
az IFRSP alsó konzol sarkai a fémlemez 
fedésen fekszenek. 

 TSKFF konzol (tetőlétra vagy tetőjárda), 
használatánál először szerelje fel azt az 
IFSRP alsó konzolra, az ábra szerint. 
Majd rögzítse a TSKFF-et az IFSRP-re 
egy csavarral és anyával a 36-os számú 
csavarkészletből. Az anya a felső oldalra 
kerüljön.

Beépítési előírások

SRP25 tetőfedés.

Húzza meg a csavarokat 40 Nm 
nyomatékkal

Lazítsa meg az IFSRP csavarjait és 
helyezze a korcra. Ellenőrizze, hogy 
az IFSRP alsó konzol sarkai a fémle-
mez fedésen fekszenek. Húzza meg a 
csavarokat. 

HSN konzol (hófogó) használatánál 
először szerelje fel azt az IFSRP alsó 
konzolra, az ábra szerint. Majd rögzítse 
a HSN-t az IFSRP-re egy csavarral és 
anyával a 4-es számú csavarkészletből. 
Az anya a felső oldalra kerüljön. 

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra
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SRP Click 25 előkoprcolt profil

IFSRPN felső konzol rögzítése SRP25N-hez

Szerelje össze az UNIK felső konzolt 
(hófogó, tetőjárda stb.) az IFSRPN 
alsó. Lazítsa meg az IFSRPN előre 
szerelt anyáit, és rögzítse az UNIK-ot. 
Ellenőrizze, hogy az IFSRPN alsó konzol 
sarkai a fémlemez fedésen fekszenek.  

TSKFF konzol (tetőlétra vagy tetőjárda), 
használatánál először szerelje fel azt az 
IFSRPN alsó konzolra, az ábra szerint. 
Majd rögzítse a TSKFF-et az IFSRPN-re 
egy csavarral és anyával a 36-os számú 
csavarkészletből. Az anya a felső oldalra 
kerüljön. 

Beépítési előírások

SRP25 tetőfedés.

Húzza meg a csavarokat 40 Nm nyo-
matékkal

Lazítsa meg az IFSRPN csavarjait és 
helyezze a korcra. Ellenőrizze, hogy 
az IFSRPN alsó konzol sarkai a fémle-
mez fedésen fekszenek. Húzza meg a 
csavarokat.  

HSN konzol (hófogó) használatánál 
először szerelje fel azt az IFSRPN alsó 
konzolra, az ábra szerint. Majd rögzítse 
a HSN-t az IFSRPN-re egy csavarral és 
anyával a 4-es számú csavarkészletből. 
Az anya a felső oldalra kerüljön.

Az SNO hórácsot rögzítse az UNIK kon-
zolhoz az ábra szerint.

A RÖR csöves hófogót rögzítse az UNIK 
konzolhoz az ábra szerint. 

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Közelkép az IFSRPN korcon 
való elhelyezéséről .
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Cseréphez, 
teljes felületű aljzatra fekte-
tett alátétfedés esetén

A KOTEG a tetőlétra kivételével az össz-
es tetőbiztonsági elemhez használható: 
tetőjárda, kikötő cső, és RÖR csöves 
hófogó.

KOTEGL  a tetőlétra és a tetőjárda 
kivételével az összes tetőbiztonsági ele-
mhez használható: kikötő cső, és RÖR 
csöves hófogó.

KOUND alsó konzol rögzítése az alzathoz (deszkázat, OSB lap)

Helyezze a KOUND alsó konzolt a lécek 
közé a kívánt helyre és rögzítse az aljza-
thoz a 20-as számú csavarkészlet nyolc 
csavarjával.

Helyezze a KOTEG/L (betoncserép) felső 
konzolt a KOUND alsó konzolhoz, és 
engedje ráfeküdni a cserépre. Rögzítse 
a helyén a 20-as számú csavarkészlet 
két önfúró csavarjával – egyet-egyet a 
konzol mindkét szélén.

Beépítési előírások

Deszka: min. 19 mm
Rétegelt lemez, OSB: min. 15 mm

A konzolok számának 
meghatározásához lásd a szerelési 
útmutató 35-36. oldalát.

Az első konzol felszerelése után a 
szerelés megkönnyítése érdekében a 2. 
lépés a földön is elvégezhető. Az első 
konzolt sablonként használva kijelölhető 
a furat helye a többi konzolon.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Cseréphez, lécezés 
esetén

KLF alsó konzol rögzítése a lécezéshez

Helyezze a KLF alsó konzolt a lécekre, 
és rögzítse a helyén a 21-es számú 
csavarkészlet négy mellékelt csavarjával, 
a lécekhez - kettőt a felső és kettőt az 
alsó léchez.

Helyezze a  KOTEG/L  (betoncserép) 
felső konzolt a KFL alsó konzolhoz, és 
engedje ráfeküdni a cserépre. Rögzítse 
a helyén a 21-es számú csavarkészlet 
két önfúró csavarjával – egyet-egyet a 
konzol mindkét szélén.

Beépítési előírások

Min. lécméret 45×70.

A konzolok számának 
meghatározásához lásd a tetőbiz-
tonsági rendszer szerelési útmutató-
ját.

A KOTEG a tetőlétra kivételével az össz-
es tetőbiztonsági elemhez használható: 
tetőjárda, kikötő cső, és RÖR csöves 
hófogó.

KOTEGL  a tetőlétra és a tetőjárda 
kivételével az összes tetőbiztonsági ele-
mhez használható: kikötő cső, és RÖR 
csöves hófogó.

Az első konzol felszerelése után a 
szerelés megkönnyítése érdekében a 2. 
lépés a földön is elvégezhető. Az első 
konzolt sablonként használva kijelölhető 
a furat helye a többi konzolon.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra
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IF306-245 rögzítése LHP115-höz

Szerelje össze a UNIK felső konzolt 
(hófogó, tetőjárda stb.) az IF115 rögzítő 
talppal. Használja a két csavart és anyát 
a 31-es számú csavarkészletből. 

TSK konzol (tetőlétra vagy tetőjárda), 
használatánál először szerelje fel azt 
TSKIF-re, az ábra szerint. Rögzítse a 
TSK-t a TSKIF-re egy csavarral és anyával 
a 2-es számú csavarkészletből, az anya 
meghúzása nélkül. 

Beépítési előírások

Acél lemez vastagsága min. d = 0.5 
mm

A szerelés teljes egészében a tető 
külső oldaláról történik.

Helyezze a TSK-t a trapézlemez 
profil tetejére legalább 200 mm-re a 
lemez szélétől. Rögzítse a TSKIF-et a 
mellékelt nyolc csavarral a  2-es számú 
csavarkészletből. 

LTP magasbordás 
trapézlemez

Helyezze az IF115-öt két profilt átfedve 
a trapézlemezre legalább 200 mm-
re a lemez szélétől. Ha az acéllemez 
vastagsága 0,9 mm vagy kevesebb, 
használjon 8db lemezcsavart a 31-es  
számú csavarkészletből, ha 1,0 vagy 
annál nagyobb vastagságú acéllemez 
esetén használjon 8db önfúró csavart a 
31-es számú csavarkészletből az IF115 
rögzítéséhez.

HSN konzol (hófogó) használatánál 
először szerelje fel azt az IF115 rögzítő 
talpra az ábra szerint egy csavarral és 
anyával a 4-es számú csavarkészletből.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Forgassa el a TSK-t és végül húzza meg 
az anyát a TSK rögzítéséhez a TSKIF-en.

IF20, IF35, IF45, STKIF rögzítése

UNIK konzol (hófogó, tetőjárda stb.) 
használatánál először szerelje össze a 
UNIK-ot az IF20, IF35, IF45-el. Az UNIK 
elhelyezése a felszerelendő terméktől 
függően eltérő módon történik, az UNIK 
helyes elhelyezéséről lásd a megfelelő 
fejezetet.

TSK konzol (tetőlétra vagy tetőjárda), 
használatánál először szerelje fel azt 
TSKIF-re, az ábra szerint. Rögzítse a 
TSK-t a TSKIF-re egy csavarral és anyával 
a 2-es számú csavarkészletből, az anya 
meghúzása nélkül. 

Beépítési előírások

Acél lemez vastagsága min. d = 0.5 
mm

A szerelés teljes egészében a tető 
külső oldaláról történik.

Helyezze a TSK-t a trapézlemez 
profil tetejére legalább 200 mm-re a 
lemez szélétől. Rögzítse a TSKIF-et a 
mellékelt nyolc csavarral a  23-as számú 
csavarkészletből. 

Trapézlemez fedés 
(LTP20, LTP35 , LTP45)

Helyezze az IF20, IF35, IF45-öt a trapé-
zlemezre legalább 200 mm-re a lemez 
szélétől. Rögzítse az IF20, IF35 ,IF45-
öt a mellékelt nyolc csavarral a  23-as 
számú csavarkészletből. 

HSN konzol (hófogó) használatánál 
először szerelje fel azt az  IF20, IF35 or 
IF45-re az ábra szerint egy csavarral és 
anyával a 23-as számú csavarkészletből.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Forgassa el a TSK-t és végül húzza meg 
az anyát a TSK rögzítéséhez a TSKIF-en. 
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Billenőhorog és tartókonzol

Jelölje fel a furatok helyét a UNIK, HSN 
vagy TSK konzolok számára.

Beépítési előírások

Egyszeres állókorcos fémlemez fed-
éshez és deszka aljzatú lapostetőkhöz.

Deszka min. 22 mm
Rétegelt lemez, OSB lap min. 18 mm

MEGJEGYZÉS: Ne rövidítse meg a 
csavarokat.

Rögzítse a tartót a csavarokra. Húzza 
meg az anyákat 35-50 Nm nyomatékkal. 
MEGJEGYZÉS: Ne rövidítse meg a 
csavarokat. A csavarok hornyának 
párhuzamosnak kell lennie az ereszvon-
allal, hogy a VIPPBULT az aljzat alatt a 
megfelelő irányba álljon..

Fúrja át a tetőt Ø 24 mm átmérőjű 
fúróval.

Huzza a gumis alátétet csavarra és 
csavarja rá az anyát a VIPPBULT-ra. 
Vezesse át a VIPPBULT-ot a lyukon, 
majd húzza vissza, miután a túloldalon a 
horog elfordult.

Rögzítés VIPPBULT billenőhoroggal

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

A TSK konzolt egy VIPP billenőhoroggal 
rögzítse. Húzza meg az anyát 35-50 Nm 
nyomatékkal.

A csavarok végén lévő hornyoknak 
egy vonalban kell lenniük az ereszvon-
allal. 

A HSN konzolt két VIPP billenőhoroggal 
rögzítse. Húzza meg az anyákat 35-50 
Nm nyomatékkal.

Homlokzati létra
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További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

max 600 mm

min 30 mm

max 2000 mm

max 600 mm

Rögzítő konzolok
Kezdje el az összeszerelést a fali konzol 
homlokzatra történő rögzítésével. Ha 
a fali homlokzat anyaga fa vagy tégla, 
akkor VSK konzolt kell használni. Ha 
a homlokzat anyaga profilozott lemez, 
akkor VFSTE vagy IF rögzítő profilt kell 
használni. A minimálisan megengedett 
lemezvastagság 0,5mm. A konzolok 
közötti maximális távolság 2000 mm, de 
ha a falszerkezet megkívánja, közelebb is 
felszerelhető.

A homlokzati rögzítést 24kN össz-
húzóerőre méretezett rögzítőelemekkel 
kell végezni.

A legfelső és a legalsó konzolokat a 
létra végétől legfeljebb 600 mm-re kell 
felszerelni. A legfelső létrafok legalább 30 
mm-rel az ereszcsatorna felső síkja felett 
kell, hogy legyen felszerelés után.

A konzolok a létrára történő erősítése két 
anyával és két csavarral történik.

Termék Lindab-kód

Homlokzati létra TVSR

Fali rögzítő 150mm VSK150

Fali rögzítő 350mm VSK350

Fali rögzítő 650mm VSK650

Fali rögzítő
(lemez homlokzatbur-
kolat)

VFSTE

Tartó lemez 
(lemez homlokzatbur-
kolat)

IF

Rögzítőcsavarok

A Lindab falilétrája a tetőre történő feljutáshoz nyújt segítséget.
A homlokzatról a tetőfelületre való áttéréskor a homlokzati létra kiegészíthető extra kapasz-
kodó elemekkel, amelyek a biztonságos mozgás érdekében az összekötő tetőlétrára vagy 
járdához kerülnek rögzítésre. A létra védőkosárral is kiegészíthető a biztonságérzet további 
növelése érdekében.
A homlokzati létrák 1500 mm hosszúságban rendelhetőek és érdesített felülettel vannak 
ellátva, hogy csökkentsék a csúszásveszélyt. A homlokzati létra az SS 831340 és az SS-EN 
ISO 14122-4 szabványnak megfelelően készül.
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További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Homlokzati létraHomlokzati létra

TVSR és a VSK összeszerelése

A fal és a homlokzati létra közé sze-
reljük fel a VSK konzolt, amely a külső 
fal és az ereszcsatorna külső széle 
közötti távolsághoz igazodik. VSK150 
és VSK350 is két csavarral van rögzítve 
magához a létrához, illetve egy átmenő 
csavarral a távtartó rúdhoz. 

A fal és a homlokzati létra közé szereljük 
fel a VSK konzolt, amely a külső fal és 
az ereszcsatorna külső széle közötti 
távolsághoz igazodik. VSK650 két csa-
varral van rögzítve magához a létrához, 
illetve egy átmenő csavarral a távtartó 
rúdhoz. A létra két keresztmerevítővel 
van megerősítve, amelyek a fali tartó és a 
létra közé vannak rögzítve.

Tudta, hogy a Lindab VSK hossza 
állítható? A VSK fémfűrésszel a 
kívánt méretre vágható, amelyígy az 
Ön homlokzatához igazodik. Ha a 
fűrészelésnél a furatok is eltávolítás-
ra kerülnek, akkor a cső szélétől 
80 mm-re újakat lehet készíteni. 
Ügyeljen arra, hogy a furat a cső 
középvonalára essen! Ne felejtsen 
el javítófestéket használni a létra 
rozsdavédelmének fenntartásához!

Létra toldása

A faltól 150 és 350mm távolság között

A faltól 350mm és 650 mm távolság között

Ha a létrát toldani szeretné, akkor ezt 
úgy kell megtenni, hogy a szűkített részre 
felülről húzza rá a következő létrát. A 
létrák 2 csavarral vannak rögzítve az 
átfedésnél. Ha a létrákat ferdén kell öss-
zeilleszteni, akkor TSSV létratoldót kell 
használni, amely rögzítéséhez 8 csavar 
szükséges.

Termék Lindab-kód

Létratoldó TSSV

Rögzítőcsavarok

Felmászes elleni védelem

Termék Lindab-kód

Mászóakadály KLHIN

Felfüggesztő 
szerelvény

UBVAS

Rögzítőcsavarok

A létra jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében ajánlott mászókorlát 
használata, ekkor a homlokzati létra 2 méterrel a talaj felett kell végződnie.

A mászóakadályt (KLHIN) a létrafokra kell 
akasztani, és saját lakattal le kell zárni, 
hogy azt illetéktelenek ne távolíthassák el.

Ha nem használnak mászóakadályokat, 
a létrának 2 méterrel a talaj felett kell 
végződnie. A létra könnyebb eléréséhez 
felfüggesztő szerelvény javaslunk. Ez 4 
db csavarral kell a létra szűkített részéhez 
rögzíteni.

Felsőkorlát

A korlát a létra felső részének az oldalára van felszerelve, védőkosárral vagy anélkül. 
A felsőkorlátokat egyenes vagy ívelt változatban is rendelhetőek. A felsőkorlátokhoz 
mellékelt szerelvényeket csavarokkal kell egymáshoz erősíteni. Magát a szerelvényt egy 
önfúró csavarral rögzítjük a létrához.

Termék Lindab-kód

Egyenes felsőkorlát VSHLSB

Ívelt felsőkorlát VSHL

Rögzítőcsavarok
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Csúszásgáltó létrákhoz

GLS felszerelése

A GLS csúszásgátló a tetőburkolat alatt található. A GLS rögzítése a héjazattól füg-
gően, annak megfelelő rögzítőelemekkel kell, hogy történjen. Rögzítés minimum 2,6 
kN kihúzási érték esetén megfelelő. MEGJEGYZÉS: a rögzítőcsavarokat a csomag 
nem tartalmazza.

A TSGLS csúszásgátlót a tetőlétra alső részére kell rögízteni 4 darab önmetsző 
csavarral

TSGLS felszerelése

GLSRP felszerelése SRP25 tetőhöz

Lazítsa meg a GLSRP anyáit, és helyezze a csúszásgátlót a korcra. Győződjön meg 
arról, hogy az alsó rész eléggé túlnyúlik a tető alján, hogy abba a létrát be lehessen 
akasztani. Húzza meg a három anyát egy 16 mm-es dugókulccsal. Ügyeljen a megfe-
lelő meghúzási nyomatékra (kb. 45-55 Nm).
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További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Homlokzati létra

Védőkosár

VSBYH

VSBYS

VSBYS

Extra kapaszkodó

A biztonság növelése érdekében egy kapaszkodót kell felszerelni a felsőkorlát és a 
tetőlétra/tetőjárda közé, amely segít áthidalni a távolságot. A kapaszkodó hosszát az 
összeszerelés során a tető lejtésének függvényében kell beállítani. A kapaszkodót a 
felsőkorláthoz két csavarral és anyával, a tetőlétrához/tetőjárdához pedig két csavarral 
és anyával kell rögzíteni. A kapaszkodónak a létrához való csatlakoztatásához egy 
rögzítő konzolra van szükség, amelyet csavarral és anyával kell rögzíteni.

Termék Lindab-kód

Kapaszkodó létrához HALKSTVS

Kapaszkodó 
tetőjárdához

HALKSBR

Csavarok

A svéd építési szabályok (BBR) szerint a létrát védőkosárral kell ellátni, ha a magasság 
meghaladja a 4 métert. Szerelje fel a tartókonzolokat a létrára egymástól körülbelül 
900 mm-re. A korlátokhoz a tartókonzolokat két csavarral és anyával rögzítsük. A 
tartókonzolokat önmetsző csavarral kell felszerelni a létrára. Miután a tartókonzo-
lok a helyükre kerültek szereljünk merevítőket a szerkezet összekapcsolásához. Ha 
tartókonzolokat rögzítünk korlátokhoz, a merevítőket 5 csavarral és anyával rögzítsük. 
Ha tartókonzolokat rögzítünk létrához, a merevítőket 4 csavarral és anyával rögzítik. A 
csavar fejének a kosár belsejében kell lennie.

A védőkosár alsó vége 2-2,5 méterrel a talaj felett kell, hogy végződjön. Felhívjuk figy-
elmét, hogy a védőkosárhoz egyéni védőfelszerelés rögzítésére tilos!

Termék Lindab-kód

Felsőkorlát vízszintes 
kengyele

VSBYH

Védőkosár vízszintes 
kengyele

VSBYS

Védőkosár függőle-
ges rúdja

VSST

Csavarok

VSST
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FFGLS felszerelése (korcolt tetőkhöz)

Lazítsa meg a GLSRP anyáit, és helyezze a csúszásgátlót a korcra. Győződjön meg 
arról, hogy az alsó rész eléggé túlnyúlik a tető alján, hogy abba a létrát be lehessen 
akasztani. Húzza meg a három anyát egy 16 mm-es dugókulccsal. Ügyeljen a megfe-
lelő meghúzási nyomatékra (kb. 45-55 Nm).

Csúszásgáltó létrákhoz Csúszásgáltó létrákhoz

GLSPAPP felszerelése

Vágjon le egy min 500*400-as darabot 
a tetőre kerülő bitumenes lemezből. 
Helyezze a bitumenes lemezt fejjel lefelé 
a GLSPAPP alá.

Helyezze a TATPLATGLS lemezt a felsze-
relendő helyre és rögzítse 6 facsavarral 
(szintén a 26-os készlet része).

Beépítési előírások

Tetők csúszóvédelme fa alátéttetőn, 
GLSPAPP.

A tömítés a rétegrendtől független.

Szereljen fel 2 csapot a GLSPAPP-hoz 
a 26-os számú mellékelt készletből a 
TATPLATGLS alsó részére.

Fogjon egy tekercs bitumenes lemezt és 
készítsen lyukakat a pinek számára. Me-
legítse fel a úgy, hogy a összeolvadjon az 
alatta lévő réteggel. 

Szerelje fel a VIPAPP konzolt az 
előkészített felületre. Használja a 
mellékelt GRB gumialátétet és anyát a 
mellékelt 26-os számú készletből.

Szerelje fel a VINGEH-t és a VINGEV-et a 
3 mellékelt csavarral és anyával. 

Beépítési előírások

Réztetőre történő szereléskor FFIP 
szigetelőprofilt kell használni.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra
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Tetőjárda és létra kéményhez

Szereljen fel a két SKKO konzolt a BR tetőjárdához, aminek a 
felszereléséhez használja a csavarokat és anyákat a mellékelt 
5-ös számú csavarkészletből. A TVSR fali létra rögzítéséhez a 
VSK fali konzolt használja, amelynek a rögzítéséhez 2 darab 
csavar és anya szükséges (szintén a csavarkészlet része).

Szerelje fel az SKBA kémény-
hevedereket HGS rozsda-
mentes szárral. Készítse elő 
a mellékelt 2 darab csavarral 
azokban a furatokban, ame-
lyekre a konzolokat rögzíteni 
fogja. Rögzítés heveder-
enként összesen 8 darab 
anyával történik.

Rögzítse fel a létrát az első VSK konzolra. Az első konzol 
felszerelése után folytassa a többi SKBA heveder felszerelését 
a létrákhoz maximum 2 méter távolságonként. Szerelje fel a 
tetőjárdát, amit konzolonként 2 csavarral és anyával rögzítsen 
az 5-ös szánú készletből. Legvégül rögzítse a tetőjárda sík-
jában a VSSP tetőjárda fellépőt a mellékelt 4 önfúró csavarral.

Kémény szé-
lesség [mm]

SKBA kémény-
heveder

HGS szár 
(Ø10 mm)

SKBASF

      500 – 760 460 350 szükséges

   760 – 1 000 460 650 szükséges

1 000 – 1 260 960 350

1 260 – 1 500 960 650

1 500 – 1 760 1 460 350

1 760 – 2 000 1 460 650

Felszerelési követelmények
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SKBA 460-hoz SKBASF-et 
szükséges használni, amely 2 
mellékelt csavarral és anyával 
rögzíthető.

A kémény létrához nem rög-
zítehtő a személyes védőesz-
közünk!

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Beépítési előírások

•	Az alsó konzolokat az alkalmazás-
technikai utasításoknak megfele-
lően rögzítjük a héjazatra.

•	Az L távolság nem haladhatja meg 
az 1200 mm-t, de ez kölönböző 
hóterhelések esetén kisebb is 
lehet. Látogassa meg a www.roof-
safetysystems.se webhelyet 
a helyes távolság 
meghatározásához. Három konzol-
nál kevesebbet nem lehet használ-
ni egy szakaszhoz.

•	Lehetőség van a RÖR cső méretre 
vágására. Ezt egy fémfőrésszel 
tegye meg, majd javítófestékkel 
pótoljai a hiányzó bevonatot.

A RÖR csövet hófogóként használni 
SAWK, KOBET/L, KOTEG/L és UNIK 
konzolokkal lehetséges. A konzolokat 
az alkalmazástechnikai utasításoknak 
megfelelően rögzítsük a héjazatra!

Csöves hófogó
- RÖR

Helyezze az RÖR csövet a konzol felső 
furatába. Az ÄND véghüvely a lehető 
legközelebb essen az UNIK függőleges 
síkjához. A maximálisan megengedett 
túlnyúlás 300 mm. A mellégelt önfúró 
csavarral rögzítse (1 darab).

Merevítse a kapcsolatot SVI 
csőmerevítővel. Közönként csak egy 
tartókonzolra van szükség a szilárd 
kapcsolathoz. SVI csőmerevítő felsze-
reléséhez 2-2 csavar szüökséges. Hajtson 
be 2 darab csavart a RÖR csőbe, illetve 
a 2 csavart és anyát pedig a UNIK konzol 
esetén.

L
L

Szükség esetén az RÖR toldható úgy, 
hogy a szűkített végét összetolja a 
következő elem nem préselt végére, 
és a mellékelt önfúró csavarral rögzítse 
egymáshoz.

RÖR felszerelése csöves hófogóként KOBET/L, KOTEG/L és UNIK-ra

SKKO

VSK
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Csöves hófogó
- RÖR

RÖR felszerelése csöves hófogóként KOBET/L, KOTEG/L and UNIK-ra

Beépítési előírások

•	Az alsó konzolokat az alkalmazás-
technikai utasításoknak megfele-
lően rögzítjük a héjazatra.

•	Az L távolság nem haladhatja meg 
az 1200 mm-t, de ez kölönböző 
hóterhelések esetén kisebb is 
lehet. Látogassa meg a www.roof-
safetysystems.se webhelyet 
a helyes távolság 
meghatározásához. Három konzol-
nál kevesebbet nem lehet használ-
ni egy szakaszhoz.

•	Lehetőség van a RÖR cső méretre 
vágására. Ezt egy fémfőrésszel 
tegye meg, majd javítófestékkel 
pótoljai a hiányzó bevonatot.

A RÖR csövet hófogóként használni 
SAWK, KOBET/L, KOTEG/L és UNIK 
konzolokkal lehetséges. A konzolokat 
az alkalmazástechnikai utasításoknak 
megfelelően rögzítsük a héjazatra!

Helyezze az RÖR csövet a konzol felső 
furatába. Az ÄND véghüvely a lehető 
legközelebb essen az UNIK függőleges 
síkjához. A maximálisan megengedett 
túlnyúlás 300 mm. A mellégelt önfúró 
csavarral rögzítse (1 darab).

Merevítse a kapcsolatot SVI 
csőmerevítőfel. Közönként csak egy 
tartókonzolra van szükség a kapcso-
lathoz. SVI felszereléséhez 2-2 csavar 
szüökséges. 2 darab önmetsző csavar a 
RÖR cső, illetve a 2 csavar és anya pedig 
a UNIK konzol esetén.

Használja a HRN sarokcsatlakozót a 
sarkokhoz. Rögzítse a mellékelt két ön-
metsző csavarral a HRN két végén.

Max 300 mm

L

Rögzítse az ISSTOPP jégvágót a felső 
csőre egy önfúró csavarral. Méterenként 5 
darabot javaslunk beépítésre. Az ISS-
TOPP szükség esetén a középső csőre is 
felszerelhető. 

L

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Csúsztassa be két csövet a SAWK tartó 
felső részébe (gerincesín esetén csak 
egy csövet a legfelsőbe). Használjon 
ÄND csővéget minden csővégben. 
Rögzítse az ÄND csővéget a mellékelt 
önmetsző csavarral a lehető legközelebb 
a SAWK végéhez.

Szerelje fel a SAWSG jégvédőt a szendvicspanel felső fegyverzetére. 
A SAWSG jégvédőt átfedéssel toldja egymáshoz, hogy az önmetsző csavar át-
menjen mind a két elemen. Használja a  mellékelt önmetsző csavarokat (4 darab), .

RÖR felszerelése csöves hófogóként, SAWK használatával (szendvicspanel)

Csöves hófogó
- RÖR

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Szükség esetén az RÖR toldható úgy, 
hogy a préselt végét összetolja a köv-
etkező elem nem préselt végére, és 
a mellékelt önfúró csavarral rögzítse 
egymáshoz.
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Hóvédelem
- SNÖ hórács használatával

SNÖ felszerelése hóvédelemhez

Beépítési előírások

•	Az alsó konzolokat az alkalmazás-
technikai utasításoknak megfele-
lően rögzítjük a héjazatra.

•	Három konzolnál kevesebbet nem 
lehet használni egy szakaszhoz.

•	Lehetőség van a SNO  hórács 
méretre vágására. Ezt egy 
fémfőrésszel tegye meg, majd 
javítófestékkel pótoljai a hiányzó 
bevonatot.

A SNO hófogóként használni KO-
BET/L, KOTEG/L és UNIK konzolok-
kal lehetséges. A konzolokat az 
alkalmazástechnikai utasításoknak 
megfelelően rögzítsük a héjazatra!

Rögzítse az SNÖ hórácsot 4 darab mellékelt csavarral és alátéttel az UNIK és HSN konzolokhoz. A tető legfelső érintő síkja és a 
hórács alsó éle közötti távolság nem haladhatja meg a 30 mm-t.

SNO hórács folytonosításakor a minimum átfedési hossz 200 mm. Minden csat-
lakozási pontot 4 darab mellékelt önmetszó csavarral rögzítsen az ábra szerint.

A maximum túllógás 300 mm lehet.

max 300 mm

min 200 mm

Az SNÖ hórácsot a KOBET/L-re vagy a 
KOTEG/L-re úgy rögzítse, hogy a rögzítő 
fület fogóval elhajtja. A tető legfelső 
érintő síkja és a hórács alsó éle közötti 
távolság itt sem haladhatja meg a 30 
mm-t.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

HSN konzol esetén: Helyezze be az 
ISSTOPP jégvágót  a HSN alsó mély-
edésébe és hajlítse a képen látható 
pozícióba.  Méterenként 5 darab beépít-
se szükséges.

UNIK konzol esetén:Helyezze be az 
ISSTOPP jégvágót az SNÖ alsó mély-
edésébe és hajlítse a képen látható 
pozícióba. Méterenként 5 darab beépítse 
szükséges.

Rögzítse az ISSTOPP jégvágót egy 
lemezcsavarral.

ISSTOPP jégvágó felszerlése SNÖ hórácsra

HSN konzol esetén:  Helyezze be az 
IS115S-et az HSN alsó mélyedésébe és 
hajlítse a képen látható pozícióba. Méter-
enként 5 darab beépítse szükséges

UNIK konzol esetén: Helyezze be az 
IS115S-et az SNÖ alsó mélyedésébe és 
hajlítse a képen látható pozícióba. Méter-
enként 5 darab beépítse szükséges

HSN konzol esetén: rögzítse IS115S-et  
IF115 alaplemezére a mellékelt ön-
metsző csavarral.

IS115S felszerelése SNO hórácsra

UNIK konzol esetén: rögzítse az
ISKRATTA-ra a mellékelt 6 darab ön-
metsző csavarral.

UNIK konzol esetén: rögzítse IS115S-et  
IF115 alaplemezére a mellékelt ön-
metsző csavarral.

ISKRATTA felszerelése SNO hórácsra

HSN  konzol esetén: rögzítse az
ISKRATTA-ra a mellékelt 6 darab ön-
metsző csavarral.

Hóvédelem
- SNÖ hórács használatával

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra
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Biztonsági korlát tetőablakhoz

Beépítési előírások

•	Az alsó konzolokat az alkalmazás-
technikai utasításoknak megfele-
lően rögzítjük a héjazatra.

•	A maximális oszloptávolság nem 
haladhatja meg a 1200 mm-t

Különféle biztonsági korlát változatok használhatóak védőkorláttal tetőablakok esetén.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra 

A védőkorláthoz a KOBET/KOBETL, 
KOTEG/KOTEGL, UNIK és SAWK kon-
zolok használhatóak. A konzolt az adott 
héjazatnak megfelelő alkalmazástech-
nikai útmutató alapján kell felszerelni.

KOBET/L és KOTEG/L esetén: Szerelje fel az SRTT rudat a konzolra három mellékelt 
önmetsző csavarral. UNIK és SAWK esetén két önmetsző csavar elegendő.

Csúsztassa össze a SRTT-t és a RÖR-t, 
majd fúrja össze a mellékelt önmetsző 
csavarral az ábra alpján.

csúsztassa be a RÖR csöveket a 
HRN szeglet két végébe. fúrja össze a 
mellékelt 2 darab önmetsző csavarral az 
ábra alpján.

Ha  nagy stabilizálásra van szükség, 
lehetőség van SRTTST merevítőt 
felszerelni, a merevség további növelése 
érdekében-. Használja a két mellékelt 
önmetsző csavart.

Védőkorlát

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra 

Szükség esetén az RÖR toldható úgy, 
hogy a szűkített végét összetolja a 
következő elem nem préselt végére, 
és a mellékelt önfúró csavarral rögzítse 
egymáshoz.

TE
TŐ

B
IZ

TO
N

S
Á

G
I R

E
N

D
S

Z
E

R



42 43

Tetőjárda

Beépítési előírások

Lehetőség van a tetőjárda méretre 
vágására. Ezt egy fémfőrésszel 
tegye meg, majd javítófestékkel 
pótoljai a hiányzó bevonatot.

Ha a tetőjárdához védőszerelővel 
kapcsolódva van, akkor tartsa be az 
előírt minimum 4 méter távolságot 
az egyes személyek között.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra 

Tetőjárda tartókonzolok

Tetőjárda felszerelése UNIK konzollal

Az UNIK és UNIKBR között beállított 
szöget rögzítse a két mellékelt csavarral 
és anyával a 18-as számú csavarkész-
letből.

6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

6

Tetőhajlás

5° = 1+1

10° = 2+2

15° = 1+3

20° = 4+2

25° = 5+1/3+3

30° = 6+2/4+4

35° = 3+5

40° = 4+6

45° = 5+5

50° = 6+6
Állítsa be a kívánt szöget a mellékelt 
táblázat alapján.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra 
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Tetőjárda felszerelése KOBET/KOTEG konzollal

Rögzítse a BR tetőjárdát KOBR konzolra  
a két mellékelt csavarral és anyával.

Az KOBR és KOBET/KOTEG között 
beállított szöget rögzítse a két mellékelt 
csavarral és anyáva a 10-es számú 
csavarkészletből.

Állítsa be a kívánt szöget a mellékelt 
táblázat alapján.

1
2
3
4

A
B
C

Tetőhajlás

5° = B+4
10° = A+3
15° = C+4
20° = B+3
25° = A+2
30° = C+3
35° = B+2
40° = A+1
45° = C+2
50° = B+1
60° = C+1

Amennyiben a maximális 60°-os szöget 
szeretné beállítani, akkor hajtsa le a 
T alakú részét a konzolnak, hogy a 
rögzítés biztosabb legyen.

Tetőjárda felszerelése gerincre merőlegesen elhelyezve (a tető maximális 
lejtése 15°)

Szerelje fel a BR-t a TSKTAT konzol tetejére, 
használja 2 csavar és anya a SKARVB csa-
varkészletből.

Szerelje fel a BR-t a TSKFFBR konzol 
tetejére, használja a 2 mellékelt csavart 
és anyát a SKARVB csavarkészletből.

Tetőjárda tartókonzolok Tetőjárda

BR  sorolásakor minimum 200 mm 
átfedés legyen. A rögzítést a SKARVB 
csavarkészletben található két csavarral 
és anyával végezze el. Több  összeka-
pcsolásakor minden BR elemnek mindig 
legalább 2 konzolra kell támaszkodnia.

BRV és BRVRÖR tetőjárda sarokelem

Szerelje fel a BR tetőjárdát az alkal-
mazástechnikai útmutatónak meg-
felelően. Győződjön meg arról, hogy 
a járdaelemek sarkai érintkeznek. A 
tartókonzolt legalább 300 mm és legfel-
jebb 900 mm távolságra kell felszerelni 
a tetőjárda végétől. Rögzítse a sétatartó 
konzolokat 2 csavarral és anyával a 
csavarkészletből az átfedéseknél.

Rögzítse a BRVRÖR merevítő csövet az 
sarokelem alján 5 csavarral és anyával a 
mellékelt BRV csavarkészletből.

BR csatlakozás

min 200 mm

Szerelje fel a BR tetőjárdát a SAWBRK 
konzolokra. Használjon két csavart 
és anyát a mellékelt 9-es számú 
csavarkészletből. A SAWBRK két külön-
böző lejtéssel kapható.

Tetőjárda felszerelése SAWBRK 
konzolra 

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra 
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BR tetőjárda elemenként legalább három konzolt szükséges használni. A tartók 
közötti távolság nem haladhatja meg az 1200 mm-t. A szélén a maximális túlnyúlás 
300 mm lehet.

max 300 mm

Megtámasztási pontok

max 1200 mm
max 500 mm max 500 mm

BRSTAG

BR tetőjárdához szükséges felszerelni a 
BSTAG tetőjárda merevítőt is. Szerelje fel 
egy csavarral és anyával a készletből, a 
képen látható rögzítési pontoknál.

Tetőjárda

Szerelje be a BRSTON és STÄNDN korlátelemek felszerelése a mellékelt bilincsekkel 
és a hozzá mellékelt rögzítőelemekkel kell. A konzolok egymástól maximum 1200 mm 
távolságra kerüljenek.

Megjegyzés:

A tetőjárda két végét legalább két kon-

zollal kell megtámasztani.

RÖR rögzítése STANDN vagy BRSTON 
korlát elemhez: RÖR csövet minden 
egyes csatlakozási pontnál önfúró 
csavarral kell egymáshoz rögzíteni, 
amit a 8-as számú csavarkészletben 
mellékelünk.

HRN elemet a sarok csatlakozási pon-
tokhoz kell használni.

min 
350 mm

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra 

BRSTON RÖR

STÄNDN

Tetőjárda korlát
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Sarokelem esetén a maximális túlnyúlás 
az alátámasztás és a sarokelem legtávol-
abbi pontja között 500mm lehet. 
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Tetőlétra Beépítési előírások

•	A maximális túlnyúlás 300mm lehet 
a konzolok rögzítési pontjától.

•	Tetőjárda alternatívája lehet maxi-
mum 15 fokos hajásszögig.

•	A TSKFF konzolt az FF rögzítővel 
együtt kell használni korcolt tetők 
esetén.

•	Profilozott acéllemezes tetőkön 
történő rögzítésnél a TSK-t a 
TSKIF-fel kombinálva alkalmazzuk.

•	A TSK konzolt szigeteléssel ellátott 
tetőkhöz használják.

•	Minimum 45x70 lécezés 
szükséges könnyű tetők esetén.

A létra maximális teherbírása egy 
személy, védőfelszereléssel együtt.
(maximum 150kg)

Lehetőség van a tetőlétra méretre 
vágására. Ezt egy fémfűrésszel 
tegye meg, majd javítófestékkel 
pótoljai a hiányzó bevonatot.

Rögzítse a TSKP-t a léc alá. Amennyiben 
szükséges, akkor az alanya fellazításával 
állítsa be a TSKP-t. A TSK a TSKP-ra egy 
csavarral és anyával van rögzítve a 37-es 
készletből. A tartók közötti maximális 
távolság 1,5 m. Minden létrahosszhoz 
legalább három pár konzolt kell használni.

Felszerelés betoncserép esetén lécezésre

Rögzítse a tetőlétrát a TSK-ra a mellékelt 
2 önmetsző csavarral.

Rögzítse a TSKP-t a teli deszkázatra. 
A konzolok közötti maximális távolság 
1,5 m lehet. Minden létraelem esetán le-
galább három pár konzolt kell használni.

Felszerelés betoncserép esetén teli deszkázatra (tetőfólián keresztül)

A TSK csavarokkal és anyákkal kell rög-
zíteni a TSKP-hoz.

Rögzítse a tetőlétrát a TSK-ra a mellékelt 
2 önmetsző csavarral.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra 

Rögzítse a TSKP-t a léc alá. Amennyiben 
szükséges, akkor az alanya fellazításával 
állítsa be a TSKP-t. A TSK a TSKP-ra egy 
csavarral és anyával van rögzítve a 37-es 
készletből. A tartók közötti maximális 
távolság 1,5 m. Minden létrahosszhoz 
legalább három pár konzolt kell használni.

Felszerelés tetőcserép esetén könnyű szerkezetre

Rögzítse a tetőlétrát a TSK-ra a mellékelt 
2 önmetsző csavarral.

Felszerelés tetőcserép esetén teli deszkázatra (tetőfólián keresztül)

Tetőlétra

Rögzítse a TSKP-t a teli deszkázatra a 
három a mellékelt facsavarral a 37-es 
csavarkészletből. A konzolok közötti 
maximális távolság 2 m lehet. Minden 
létraelem esetán legalább három pár 
konzolt kell használni.

A TSK csavarokkal és anyákkal kell rög-
zíteni a TSKP-hoz.

Rögzítse a tetőlétrát a TSK-ra a mellékelt 
2 önmetsző csavarral.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra 

Beépítési előírások

•	A maximális túlnyúlás 300mm lehet

•	A tetőjárta rögzítésére egy alter-
natíva, maximum 15°dőlésszög 
esetén

•	A TSKFF konzolt az FF rögzítővel 
együtt kell használni korcolt tetők 
esetén.

•	Profilozott acéllemezes tetőkön 
történő rögzítésnél a TSK-t a 
TSKIF-fel kombinálva alkalmazzuk.

•	A TSK konzolt külső szigeteléssel 
ellátott tetőkhöz használják.

•	Minimum 45x70 lécezés 
szükséges könnyű tetők esetén.

A létra maximális teherbírása egy 
személy, védőfelszereléssel együtt.
(maximum 150kg)

Lehetőség van a tetőlétra méretre 
vágására. Ezt egy fémfőrésszel 
tegye meg, majd javítófestékkel 
pótoljai a hiányzó bevonatot.
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Rögzítse a TSKL-t a VIPP konzolra 
(ennek előkészítését a 33. oldalon találja) 
A konzolok közötti maximális távolság 
1,5 m lehet. Minden létraelem esetén le-
galább három pár konzolt kell használni.

Felszerelés lapostetőkre

Rögzítse a létrát a 36-os csavarkészlet 2 
önfúró csavarjával.

Szerelje fel a TSKL konzolt a SAW-
PLF-re. Használja a 11. csavarkész-
letben mellékelt csavarokat és anyát. 
Az anyák a képen látható módon felül 
helyezkedjenek el szerelés után.

Szereljen fel két előszerelt TSKL + SAW-
PLF-et a létra mindkét oldalára. Rögzítse 
azokat a létrához 1-1 önmetsző csavar-
ral a létra két oldaálára a képen látható 
módon.

Szerelje fel az előszerelt létra SAW-
PLF rögzítési pontjainál a tetőpanel-
re. Használja a 11-es csavarkészlet 
mellékelt csavarjait (8 darab).

Felszerelés szendvicspanelre

Tetőlétra

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Tetőlétra
Felszerelés korcolt fedésre vagy SRP25N-re

Korcolt fedés esetén az FF-et korcrög-
zítőként, a TSKFF-et pedig létratartóként 
használjuk. Az előreszerelt FF el-
emet rögzítse a TSKFF-hez a 36-os 
csavarkészletben található csavarral és 
anyával.

Cserepeslemez, trapézlemez, magaspro-
fil, vagy szinuszlemez fedés esetén a 
TSKIF konzol rögzítőlemezként szolgál a 
TSK létrakonzol alatt. Szerelje fel a TSK-t 
a TSKIF-re a 36-os csavarkészletben 
található csavarral és anyával.

Az SRP25 esetén az IFSRP-t 
merevítőként, a TSKFF pedig 
létratartóként használjuk. Az előreszerelt 
IFSRP elemet rögzítse a TSKFF-hez a 
36-os csavarkészletben található csavar-
ral és anyával.

Felszerelés egyéb fémlemez fedésre

Rögzítse a TVSR létrát a TSK/TSKFF létrakonzolra a 36-os csavarkészletben talál-
ható 2 önmetsző csavarral. A tartók közötti maximális távolság 1,5 m lehet. Minden 
létraelemhez legalább három pár konzolt kell használni.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Az SRP25N esetén az IFSRPN-t 
merevítőként, a TSKFF pedig 
létratartóként használjuk. Az előreszerelt 
IFSRP elemet rögzítse a TSKFF-hez a 
36-os csavarkészletben található csavar-
ral és anyával.
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Létrák csatlakozása egymáshoz

A TSSV csatlakozókészlet a a dőlésszög 
megváltozása esetén használható. 
Szerelje fel a TSSV-t a 8 darab mellékelt 
önfúró csavarral.

A tetőlétra úgy toldható, hogy az alsó 
létra, szűkített végét összetolja a felső 
létra szűkítés nélküli végével, és a 
mellékelt 2 önfúró csavarral rögzítse.

Korlát tetőlétrához. 0-45° tetőhajlás esetén (TSRH)

Csatlakoztassa a TSRH korlátoszlopot a 
létra csöves fokának körüreges belse-
jével. Figylem! A rögzítés miatt a TRSH 
csak létrafokhoz illesztehtő és rögzíthető. 
A védőkorlát oszlopok közötti maximális 
távolság 2 méter lehet.

Rögzítse a két furatnál a létrához két 
önmetsző csavarral.

Vezesse át a RÖR-t a felső és középső 
részen található hüvelyeken keresztül 
és rögzítse a hozzá tartozó önmetsző 
csavarokkal a képen látható módon 
minden csatlakozási pontnál.

Tetőlétra Tetőlétra 

Korlát tetőlétrához. 25-45° tetőhajlás esetén (TSRL)

Rögzítse a TSRL rögzítőelemet a létra 
oldalához két mellékelt csavarral és 
anyával. A maximális távolság a rögzítési 
pontok között 2 méter lehet.

Rögzítse az TSRL-hez az SRTT rudat két 
önmetsző csavarral.

Vezesse át a RÖR-t a felső részen talál-
ható hüvelyeken keresztül és rögzítse 
a hozzá tartozó önmetsző csavarokkal 
a képen látható módon minden csat-
lakozási pontnál.

TSST tetőlétrára szerelhető lépcsőfokok

Mérje meg a tető dőlésszögét, és 
határozza meg, hogy melyik furat 
használata szükséges a lépcső ideális 
szögének a kialakításához.

Akassza a TSST-t a létrafokra, és 
rögzítse 2 oldalon a mellékelt önmetsző 
csavarral.

Létra hossza Lépcsőfokok 
száma

1 500 5

9°
16°
23°
30°

37°
44°

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra
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Biztonsági drótkötélrendszer 
telepítése 
- kötélpálya

Szerelje fel a WFANDL kezdő- és vég-
pont rögzítőt a biztonsági drótkötélszál 
elejére és végére. Az összeszerelés 2 db 
U-konzollal és anyával, valamint a 8-as 
csavarkészletből származó rögzítőlappal 
történjen.

Szerelje fel a WSLOP huzalvezetőt a 
WFSTL tartórögzítőre. A rögzítéshez 
használja a mellékelt csavart és anyát.

Beépítési előírások

•	A WFANDL és WFSTL rögzítőket 
legfeljebb 10 m távolságra lehet 
felszerelni, amennyiben nem munka-
végzéshez használjuk leesés elleni 
védelemként.

•	Munkavégzéshez szükséges rög-
zítés esetén maximum 2,5 méter 
távolságra lehetnek egymástól a 
rögzítőelemek.

Fűzze át a vezetéket az összes WSLOP 
huzalvezetőn keresztül a huzalszerelvény 
végéig.

Fűzze át a drótkötél egyik végét a 
WFANDL kezdő/végpont rögzítőn. 
Rögzítse alátéttel és dupla M12 anyával, 
előre szerelve a huzalra.

Fűzze át a kívánt számú WLOPL rög-
zítőszemet a vezeték másik végén.

Szerelje fel a WFSTL tartórögzítőket azo-
nos módon, c/c távolságra egymástól, a 
felszerelési követelményeknek alapján. 
 Az összeszerelés 2 db U-konzollal és 
anyával, valamint a 8-as csavarkészletből 
származó rögzítőlappal történjen.

Fűzze át a vezeték végét a WFANDL 
végrögzítőn, és rögzítse tárcsával és 
M12-es dupla anyával. A vezetéket csak 
addig szabad meghúzni, amíg feszes 
nem lesz.
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További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Biztonsági drótkötélrendszer 
- tetőjárdával párhuzamos 
kötélpálya

Szerelje fel a WFANDL tetőjárda kezdő- 
és végpont rögzítőt a huzalszál ele-
jére és végére. A beszerelés a 32-es 
csavarkészlet 2 csavarjával és anyájával 
történik.

Szerelje fel a WSLOP huzalvezetőt a 
WFSTL tartórögzítőre. A rögzítéshez 
használja a mellékelt csavart és anyát.

Beépítési előírások

•	A rögzítőket legfeljebb 10 m 
távolságra lehet felszerelni leesés 
elleni védelemként.

•	Munkavégzéshez szükséges rög-
zítés esetén maximum 2,5 méter 
távolságra lehetnek egymástól a 
rgzítőelemek.

Fűzze át a vezetéket az összes WSLOP 
tetőjárda huzalvezetőn keresztül a hu-
zalszerelvény végéig.

Fűzze át a drótkötél egyik végét a 
WFANDL tetőjárda kezdő/végpont 
rögzítőn. Rögzítse alátéttel és dupla M12 
anyával, előre szerelve a huzalra.

Fűzze át a kívánt számú WLOPL rög-
zítőszemet a vezeték másik végén.

Szerelje fel a WFSTL tartórögzítőket azo-
nos módon, c/c távolságra egymástól, a 
felszerelési követelményeknek alapján. 
Rögzítse a 32-es csavarkészletben talál-
ható csavarral és anyával.

Fűzze át a vezeték végét a WFANDL 
tetőjárda  végrögzítőn, és rögzítse alátéttel 
és M12-es dupla anyával. A vezetéket 
csak addig szabad meghúzni, amíg feszes 
nem lesz.

További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra



56 57

Biztonsági drótkötélrendszer  
- tetőlétra

Szerelje fel a WENDTVS tetőlétra kezdő- 
és végpont rögzítőt a huzalszál elejére 
és végére. A beszerelés a mellékelt 
csavarkészlet 4 csavarjával és anyájával 
történik.

Fűzze át a drótkötél egyik végét a 
WENDTVS létra kezdő/végpont rögzítőn. 
Rögzítse alátéttel és dupla M12 anyával, 
előre szerelve a huzalra.

Fűzze át a vezeték végét a WENDTVS 
tetőlétra  végrögzítőn, és rögzítse alátéttel 
és M12-es dupla anyával. A vezetéket 
csak addig szabad meghúzni, amíg 
feszes nem lesz.

Fűzze át a vezetéket az összes WFST-
LTVS tetőlétra huzalvezetőn keresztül a 
huzalszerelvény végéig.

Fűzze át a kívánt számú WLOPL rög-
zítőszemet a vezeték másik végén.

Beépítési előírások

•	0-15° tetőhajlás esetén - két 
végrögzítő minden vezetéken, 
huzaltartó 2500 mm-es távolságra 
egymástól és 1000 mm távolságra 
az eresztől.

•	16-45° tetőhajlás esetén - két 
végrögzítő minden vezetéken, 
huzaltartó 1500 mm-es távolságra 
egymástól és 1000 mm távolságra 
az eresztől.

•	46-55° tetőhajlás esetén - két 
végrögzítő minden vezetéken, 
huzaltartó 1000 mm-es távolságra 
egymástól.

•	56°-75 tetőhajlás esetén - minden 
vezetéken két végrögzítő, huzaltartó 
max. 300 mm-es távolságra.

•	A tetőlétra huzalrendszerének max-
imális tetőhajlásszöge 75°.

Szerelje fel a megfelelő számú WFSTLTVS 
tetőlétra huzalmegvezetőt  a tetőhajlásnak 
megfelelően. 
(lásd a felszerelési követelményeket). Rögzítse 
a tetőlétrához a 4 mellékelt csavarral és 
anyával az ábra szerint. A huzaltartó alulról 1 
csavarral és anyával van rögzítve.

Szerelje fel a WENDTVS tetőlétra végrög-
zítőt a huzalszál végére is. A beszerelés 4 
mellékelt csavarral és anyával történik az 
ábra szerint.

Biztonsági drótkötélrendszer 
- tető hajlásszögét követő 
kötélpálya

Szerelje fel a WFANDL tetőjárda kezdő- 
és végpont rögzítőt a huzalszál ele-
jére és végére. A beszerelés a 32-es 
csavarkészlet 2 csavarjával és anyájával 
történik.

Szerelje fel a WSLOPS huzalvezetőt a 
WFSTL tartórögzítőre. A rögzítéshez 
használja a mellékelt csavart és anyát.

Beépítési előírások

•	Maximum 15° tetőhajlás esetén 
használható

•	A tartórögzítőket legfeljebb 2,5 m 
távolságra kell felszerelni egymástól

•	Az eresztől 1 méterre mindig szerel-
jen fel egy tartórögzítőt

Fűzze át a vezetéket az összes WSLOPS 
tetőjárda huzalvezetőn keresztül a hu-
zalszerelvény végéig.

Fűzze át a drótkötél egyik végét a 
WFANDL tetőjárda kezdő/végpont 
rögzítőn. Rögzítse alátéttel és dupla M12 
anyával, előre szerelve a huzalra.

Fűzze át a kívánt számú WLOPL rög-
zítőszemet a vezeték másik végén.

Szerelje fel a WFSTL tartórögzítőket azo-
nos módon, c/c távolságra egymástól, a 
felszerelési követelményeknek alapján. 
Rögzítse a 32-es csavarkészletben talál-
ható csavarral és anyával.

Fűzze át a vezeték végét a WFANDL 
tetőjárda végrögzítőn, és rögzítse alátéttel 
és M12-es dupla anyával. A vezetéket 
csak addig szabad meghúzni, amíg feszes 
nem lesz.
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Biztonsági drótkötélrendszer  
- falilétra

Szerelje fel a felső huzalrögzítőt fali 
létrához (VSWFO) a létra jobb vagy bal 
oldalának tetejére a két mellékelt csavar-
ral és anyával.

Akassza be a feszítőkötél karabínerét a a 
felső huzalzögzítőbe (VSWFO).

Beépítési előírások

•	A VSWF csomag mindent tar-
talmaz, ami a homlokzati létrák 
drótkötélrendszerének kiépítéséhez 
szükséges (8 m-es homlokzati 
magasságig).

•	Szerelje fel a mellékelt tájékoztató 
táblát a falra vagy bármilyen látható 
felületre, közvetlenül a felemelkedési 
pont mellett.

Kösse a feszítőkötelet az alsó VSWFU 
rögzítőhöz.

Szerelje fel az alsó falilétrához a huzal-
rögzítőt(VSWFU) a homlokzati létra aljára, 
ugyanarra az oldalra, mint a VSWFO rög-
zítőt, a mellékelt két önmetsző csavarral.
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További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra További információért látogasson el a www.lindab.hu weboldalra

Kikötési pontok

Szerelje fel az LLFDF-et a korcra. 
Győződjön meg arról, hogy a LLFDF 
profil a tetőre felfekszik. Húzza meg 
a csavarokat 20 Nm nyomatékkal. 
Alumínium- vagy réztető  esetén IPLLF 
szigetelőprofilt is hasznánunk kell.

Szerelje fel az LLF150-et a következő 
sorrendben: GRB gumialátét, BRB alátét, 
LLF150, BRB alátét és végül egy anyával 
rögzítse az egészet. Használja hozzá a 
mellékelt a 27-es csavarkészletet.

GRB

BRB

Először szerelje fel az LLF-et az IF115-re 
az ábra szerint. Rögzítse 2 csavarral és 
anyával a 31-es mellékelt csavarkész-
letből.

Helyezze az IF115-öt felső hullámra legalább 200 mm-re az eresz szélétől. Maximum 
0,9 mm vastagságú acéllemez használata esetén a 31-es csavarkészlet lemezcsavar-
jaival, 1,0 mm-es vagy nagyobb acéllemez használjon 8 darab önmetsző csavart a 
31-es csavarkészletből.

A hómélység-jelző felszerelésekor rögzít-
se az LLF150-hez úgy, hogy az LLF150 
anyája és az alátét alá kerüljön.

A hómélység-jelző felszerelésekor rög-
zítse az LLFDF-hez úgy, hogy az LLFDF 
egyik anyájával rögzítse a helyére a 
képen látható módon.

Felszerelési követelmények

•	Kikőtési pontot egyszerre csak egy 
személy használhatja.

•	A kikötési pontok IF tehermentesítő 
nélkül csak 6°-nál kisebb tetőha-
jlásszögű tetők esetén szerelhetőek.Felszerelés korcolt fedés vagy SRP25N esetén

Felszerelés bitumenes lemezzel fedett tetők esetén

Felszerelés  LTP115 magasprofilhoz
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Ha LLF-et kell használni (mint kikötési 
pont), először szerelje fel az IF20, IF35, 
IF45-re az ábra szerint. A rögzítéshez 
használjon 2 csavart és anyát a 23-as 
csavarkészletből.

Helyezze az IF20, IF35, IF45-öt a 
lemezen lévő profil tetejére, a megfelelő 
pozícióba, legalább 200 mm-re az eresz 
szélétől. Rögzítse 8 darab csavarral a 
23-as csavarkészletből.

A hómélység-jelző felszerelésekor rögzít-
se azt az LLF-hez úgy, hogy fellazítja az 
anyát, és ráhúzza a csavarra, majd húzza 
meg újra az anyát.
 

Beépítési előírások

•	Kikőtési pontot egyszerre csak egy 
személy használhatja.

•	A kikötési pontok IF tehermentesítő 
nélkül csak 6°-nál kisebb tetőha-
jlásszögű tetők esetén szerelhetőek.

Kikötési pontok

Felszerelés trapézlemez tetők esetén

Felszerelés szinuszlemez tetők esetén

Szerelje fel az LLF-et az IFSIN-re 2 
csavarral és anyával a 29-es csavarkész-
letből, és rögzítse az IFSIN-t a tetőprofil-
hoz 10 csavarral.

Szerelje fel az LLF-et az IFLPP-re 2 
csavarral és anyával a 23-as csavarkész-
letből, és rögzítse az IFLPP-t a tetőprofil-
hoz a csavarkészlet 8 önfúró csavarjával.

Felszerelés LPP20 esetén

Szerelje fel az LLF-et 2 dübellel, majd 
rögzítse a tartót a csavarokhoz, és húzza 
meg a csavarokat 35-50 Nm nyomaték-
kal.

Felszerelés dübellel

Hómélység-jelző felszerelése



A Lindabnál a pozitív gondolkodás egy filozófia, me-

lyet mindenben követünk. Missziónkká tettük, hogy 

egészséges belső klímát hozzunk létre és egyszerű-

sítsük a fenntartható épületek építését. Ezt úgy ér-

jük el, hogy innovatív termékeket és megoldásokat 

tervezünk, melyeket könnyű alkalmazni, valamint 

hatékony elérést és logisztikát biztosítunk. Továbbá 

azon is dolgozunk, hogy csökkentsük a környezet-

re és klímára gyakorolt hatást. Olyan eljárásokat fej-

lesztünk megoldásaink gyártására, melyek minimális 

energia és természeti erőforrásokat igényelnek, és 

ezáltal csökkentjük a környezetre gyakorolt káros ha-

tásokat. A termékeinkhez acélt használunk. Ez azon 

kevés alapanyagok egyike, mely számtalanszor újra-

felhasználható anélkül, hogy csökkenne a minősége. 

Mindez alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást és ke-

vesebb energiaveszteséget jelent.

Velünk egyszerű az építés

lindab  |  velünk egyszerű az építés
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