©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Ritningsforteckning, standard detaljer

Dokument nr.: 65-030

Skala:
Datum:

1:5
2020-08-14

Andringsdatum: -
Godkand av: -

SIP-W - Ytterviagg, Liggande paneler

Produkt typ Anvandningsomrade Ritnings 16p nr.
65 - Sandwich vagg Yttervagg, liggande montage 100 - 500
Typdetalj 100 - Anslutning mot grund Ritnings nr.
Ansl. mot platta - Vit ECO syll, skumpanel SIP-W 65-101
Ansl. Betongsockel, murbleck - Vit ECO syll, skumpanel SIP-W 65-103
Ansl. Isolerad kantbalk - Vitlackad ECO syll, skumpanel SIP-W 65-105
Typdetalj 200 - Anslutning mot Pelare Ritnings nr.
Pelare, Standard Pilaster 1 65-200
Pelare, Pilaster 7 65-201
Pelare, pelare med Combi-Safe faste 65-203
Typdetalj 300 - Ytterhorn Ritnings nr.
Ytterhorn, <120 mm vagg (Standard Hoérnbeslag SHBY) 65-300
Ytterhérn, >140 mm vagg (Standard Horn, 2xP-PIL1 + P-HB1) 65-301
Ytterhorn, hornpelare med Combi-Safe faste, <120 mm vagg 65-304
Ytterhérn, hérnpelare med Combi-Safe faste, >150 mm vagg 65-305
Ytterhorn, Vaggkron pa gavel & langsida, <120 mm vagg 65-306
Ytterhorn, Vaggkron pa gavel & langsida, >150 mm vagg 65-307
Ytterhérn, Vaggkron enbart pa gavel, <120 mm vagg 65-308
Ytterhorn, Vaggkron enbart pa gavel, >150 mm vagg 65-309
Ytterhorn, Hornbeslag 7 65-310
Typdetalj 400 - Innerhorn Ritnings nr.
Innerhdrn, inskjuten gavelstomme 65-400
Innerhorn, under mittstomme 65-401
Innerhorn, sidobyggnad i liv med gavel 65-402
Innerhdrn, ansl. mot befintlig byggnad 65-403
Innerhérn, sidobyggnad pa langsida 65-404
Typdetalj 500 - Tak av LHP, Isolering & Papp Ritnings nr.
Takfot, utan utsprang (vagg>120 mm) 65-500
Gavel, utan utsprang (vagg>120 mm) 65-501
Takfot, med hogt vaggkron (m. Plyfa) 65-504
Gavel, med hogt vaggkron (m. Plyfa) 65-505
Takfot, med hogt vaggkron (m. 50 mm Isolerskiva) 65-506
Gavel, med hogt vaggkron (m. 50 mm Isolerskiva) 65-507
Hdgdel sidobyggnad, Ansl. tak mot Panelvagg 65-518

Forklaringar:

O Del av stomme, férutsatts inga i stomleverantorens leverans.

Avvikelser fran denna leverans standard férekommer frekvent i specifika fall. Omfattningen av Lindabs material
leverans framgar av Lindabs offert alt. kdpavtal for det specifika projektet.

L

\/\) Ingar normalt ej i Lindabs leverans av sandwich panel och/eller byggplat med tillbehor.

Ingar normalt som standard i Lindabs leverans av sandwich panel och/eller byggplat med tillbehor.

o o .
Ingar i leverans av LindabHall

COPYRIGHT

Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.




= Byggpartner Dokument nr.:  65-031
@ Lindab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 15

. : Datum: 2020-08-14

Lindab Sverige AB K

Ryttarevagen 8B Ritningsférteckning, standard detaljer Andringsdatum: -

302 62 Halmstad SIP-W - Yttervagg, Liggande paneler Godkand av:

Produkt typ Anvandningsomrade Ritnings 16p nr.
65 - Sandwich vagg Yttervagg, liggande montage 100 - 300

Typdetalj 700 - Oppningar Ritnings nr.
Takskjutport 65-700
Vikport, inatgaende 65-701
Vikport, utatgaende 65-702
Foderbildande fonster, Fast, typ SAPA 1074 65-704
Foderbildande fonster i skarv SIP-W, fast, typ SAPA 1074 65-706
Foderbildande fonster i skarv SIP-W, typ Aluman 65-709
Foderbildande dorr, typ Aluman 65-710
Foderbildande dorr i SIP-W, typ SAPA 2086 65-712
Staldorr, ej foderbildande (typ EAB) 65-716
Fonster, ej foderbildande 65-717
Staldaorr, ej foderbildande (typ Prido) 65-718
Avvaxling mindre haltagning, foderbildande dorr, typ SAPA 2074 65-719
Avvaxling mindre haltagning, foderbildande dorr, typ Aluman 65-720
Avvaxling mindre haltagning, staldoérr, ej foderbildande 65-721

Avvaxling mindre haltagning, dorr, foderbildande utvandigt (typ Prido) 65-722
Avvaxling storre haltagning, foderbildande fénsterparti, typ Aluman 65-723
Avvaxling storre haltagning, hogt/smalt foderbildande parti, typ SAPA 65-724
Avvaxling storre haltagning, lagt/brett foderbildande parti, typ SAPA  65-725
Avvaxling storre haltagning, ej foderbildande glasparti, >150 mm vagg 65-726
Avvaxling storre haltagning, ej foderbildande glasparti, 120 mm vagg 65-727
Avvaxling for entréparti, ej foderbildande 65-729
Foderbildande fonster pa betongsockel, haltagning langdanp. panel  65-730
Foderbildande fonster pa betongsockel, haltagning panel pa plats 65-731

Glasparti, avvaxling med portalram, parti infast i portalram 65-732
Glasparti over flera fack, parti infast pa plattjarn i portalram 65-733
Typdetalj 900 - BPI/ TPI Tak Ritnings nr.

Takfot, med utsprang, TPI tak 65-900
Gavel, med utsprang, TPI tak 65-901
Takfot, med utsprang, BPI tak 65-902
Gavel, med utsprang, BPI tak 65-903
Hogdel pulpet, med utsprang, TPI tak 65-904
Hogdel pulpet sidobyggnda, TPI tak ansl mot Panelvagg 65-905

Forklaringar:
Ingar normalt som standard i Lindabs leverans av sandwich panel och/eller byggplat med tillbehor.

\:/\ Ingar normalt ej i Lindabs leverans av sandwich panel och/eller byggplat med tillbehor.

O Del av stomme, forutsatts inga i stomleverantdrens leverans. L Ingar i leverans av LindabHall

Avvikelser fran denna leverans standard forekommer frekvent i specifika fall. Omfattningen av Lindabs material
leverans framgar av Lindabs offert alt. kdpavtal fér det specifika projektet.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner

Sandwich panel - Yttervagg

Ansl. grund, Vagg i liv med grund
Liggande paneler, vit ECO syllskena

Dokument nr.: 65-101
Skala: 1:5

Datum: 2016-01-21
Andringsdatum: 2018-04-26
Godkand av: -

d
f—

Sandwich vaggpanel,

standard skarvtyp ,

- SIP-W (TB1000/1170) o

SR 10mm fran utv.
L pelare, i linje
6 2

Drevning i syllskena
d Panel Bredd Antal Bredd
(mm) drev (mm) drev Sylltatning
60 50 (GRDREV) 1 st 2xP-TAT
80-100 70 (DRV-70) 1 st 2xP-TAT
120 95 (DRV-95) 1st 100
140 95 (DRV-95) 1st 135
150-170 145 (DRV-145) 1 st 135

Q Ingar i Lindabs leverans.

\

\_ Ingar €j i Lindabs leverans.

(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT) vid
pelarens ytterkant dras ut pa
golvet. Plus tva extra remsor
13x13 mm EPDM (P-TAT) enligt

bilden.

8 mm Sylltatning (SYTAT) vid
Panel >120 mm, ~10 mm fran

pelare.

Eller 2 st 13x13 mm tatlister
(P-TAT) for paneler med tjocklek
<100 mm

(3) Syliskena for liggande véigg,

vitlackad (SWSYLL). Skenor
placeras 10 mm fran pelare. Sida
med slitsmdnster 25 mm fran
skenans kant mot insida vagg,

vagg med 2120 mm panel

(4) Betongskruv K21 6,3x40, ¢1000
mm. Min kantavstand for skruv 50

mm

30 mm stenullsdrev i syllskena

(1-2 st remsor enl tabell)

(6) Utv sockelbleck (P-SYLLB, C=25

mm, B=40 mm, A=105°) hangs
pa syllskena

COPYRIGHT

Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Ansl. Betongsockel, murbleck
Liggande panel, skum, vit ECO Syll

Dokument nr.: 65-103
Skala: 1:5
Datum: 2014-03-04

Andringsdatum: 2018-04-26
Godkand av: -

d

—
Sandwich vaggpanel, ' N | - -
standard skarvtyp
- SIP-W 1000
10mm frén utv.
pelare, i linje
T

ALT UTFORANDE

Syll skruvas med
B32F 5,5x32, c-c 1000 mm

Galv u-profil (Max t=2,5 mm)

gjuts in i sockel
for infastning syllskena.

———— Q[ g
[N
}
N VA
)
_ A _
N N
L t
» o
4

Drevning i syliskena
d Panel Bredd Antal Bredd
mm rev (mm rev yllitatning
(mm) drev (mm) d Sylltatni
60 50 (GRDREYV) 1 st 2xP-TAT
80-100 70 (DRV-70) 1 st 2xP-TAT
120 95 (DRV-95) 1 st 100
140 95 (DRV-95) 1 st 135
150-170 145 (DRV-145) 1 st 135
Q Ingar i Lindabs leverans. \/:/\ Ingar €j i Lindabs leverans.

s RE

OO0EC000000000

Y

(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT) vid
pelarens ytterkant dras ut pa
sockeln. Plus tva extra remsor
13x13 mm EPDM (P-TAT) enligt

bilden.

8 mm Sylltatning (SYTAT) vid
Panel =120 mm, ~10 mm fran

pelare.

Eller 2 st 13x13 mm tatlister
(P-TAT) for paneler med tjocklek

<100 mm

@ Syliskena for liggande vagg,
vitlackad (SWSYLL). Skenor
placeras 10 mm fran pelare. Sida
med slitsmonster 25 mm fran
skenans kant mot insida vagg
(galler 2120 mm panel)
Betongskruv K21 6,3x40, c1000

mm. Min kantavstand for skruv 50
mm

@ 30 mm stenullsdrev i syllskena
(1-2 st remsor enl tabell)

(6) Kontinuerligt Fastbleck (SFBL)

fasts c600 mm med 5/5/25
Spikplugg.

(7) Utv Murbleck (P-SYLLB, C=25,

B=enl. ritn.) hdngs pa syllskena

COPYRIGHT

Reservation gors for saddana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Ansl. Isolerad Kantbalk
Liggande paneler, vitlackad ECO-syll

Dokument nr.: 65-105
Skala: 1:5
Datum: 2015-04-20

Andringsdatum: 2018-04-26
Godkand av: -

Sandwich vaggpanel,
standard skarvtyp

- SIP-W

10mm fran utv.
pelare, i linje

J
| SRR,

\¥

Syll skruvas med
B32F 5,5x32, c-c 1000 mm

IGalv u-profil (Max t=2,5 mm) |

gjuts in i sockel ‘
fér infastning syliskena. | (

ALT UTFORANDE

N : .
/8)
A - FG
t/(150)

Drevning i syllskena
d Panel Bredd Antal Bredd
(mm) drev (mm) drev Sylltatning
60 50 (GRDREV) 1 st 2xP-TAT
80-100 70 (DRV-70) 1 st 2xP-TAT
120 95 (DRV-95) 1 st 100
140 95 (DRV-95) 1 st 135
150-170 145 (DRV-145) 1 st 135

Q Ingar i Lindabs leverans.

2 o i
\¥) Ingar ej i Lindabs leverans.

(1) Tatband 6x9 mm (P-TAT) vid

pelarens ytterkant dras ut pa
sockeln. Plus tva extra remsor
13x13 mm EPDM (P-TAT) enligt

bilden.

@ 8 mm Sylitatning (SYTAT) vid
Panel >120 mm, ~10 mm fréan

pelare.

Eller 2 st 13x13 mm tatlister

(P-TAT) for paneler med tjocklek

<100 mm

@ Syliskena for liggande vagg,

vitlackad (SWSYLL). Skenor
placeras 10 mm fran pelare. Sida
med slitsmoénster 25 mm fran
skenans kant mot insida vagg
(galler 2120 mm panel)
Betongskruv K21 6,3x40, c1000
mm.

@ 30 mm stenullsdrev i syllskena

(1-2 st remsor enl tabell)

(6) Kontinuerligt Fastbleck (SFBL)

fasts c600 mm med 5/5/25
Spikplugg

Utv sockelbleck (P-SYLLB, C=22
mm, A=105°, B anpassas till
aktuell tjocklek pa vagg/kantbalk)
hangs pa syllskena

(8 ) Inv Sockelbleck (SMBI) héngs p

syllskena, enbart vid behov

COPYRIGHT

Reservation gérs for sddana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



. o Byggpartner Dokument nr.:  65-200
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

. . Datum: 2014-02-28
Lindab Sverige AB . R )
Ryttarevagen 8B Pelare, Standard Pilaster 1 Andringsdatum: 2018-04-26
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkénd av: -

r
<7
A Z = Z- B . |
@/ LN T |
~25 \@
%

Drevning i skarv

d, Panel Bredd Antal T —
(mm) drev (mm) remsor A
60-70 70 (DRV-70) 1st
80-100 | 95 (DRV-95) 1t Utsida
120-150 145 (DRV-145) 1st
170 165 (DRV165) 1st
200 195 (DRV-195) | 1 st
240 265 (DRV-265) 1st
300 265 (DRV-265) 1st
Q Ingar i Lindabs leverans. \/\) Ingar ej i Lindabs leverans.
(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT)vid (4 ) 75 mm Védertejp (TTEJP) (7) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
pelarens ytterkant i beslags kulér. Alt Rostfri
(5) Fogmassa bakom tejp i Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
5,5 mm panelskruv (EC11, C3 sidskarven (B2620). Samt mellan c400
klass), till stal/balk. Antal enligt tejp och sockelbleck. OBS!
objektspecifik berakning Fogmassa bakom tejp appliceras
panelédnde om ej annat anges. monteras, se anv.
(3) 30 mm stenulisdrev i skarv (DRV, (6) Pilaster 1 (P-PIL1)
enl tabell)

COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner Dokument nr.:  65-201
Sandwich panel - Yttervagg Skala: 15
Datum: 2014-09-19
Ryttarevagen 8B Pelare, Pilaster 7 Andringsdatum: 2017-10-25
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkand av: -
[
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OBS! Min ~120 m M

skruvar, pga féstsjena

Drevning i skarv R —
d, Panel Bredd Antal

(mm) drev (mm) remsor

60-70 70 (DRV-70) 1 st Utsida

80-100 95 (DRV-95) 1 st

120-150 145 (DRV-145) 1st

170 165 (DRV165) 1 st

200 195 (DRV-195) 1 st

240 265 (DRV-265) | 1 st

300 265 (DRV-265) | 1 st

Q Ingar i Lindabs leverans.

4 o i
\\) Ingar ej i Lindabs leverans.

(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT) vid

pelarens ytterkant

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3

klass), till stal/balk. Anta

objektspecifik berakning
/vaggelevation. Minst 50 mm fran
panelande om ej annat anges.

30 mm stenullsdrev i skarv

(4) 75 mm Vadertejp (TTEJP)

@ Fogmassa bakom tejp i
sidskarven (B2620). Samt mellan
tejp och sockelbleck. OBS!
Fogmassa bakom tejp appliceras
innan nastkommande panel
monteras, se anv.

| enligt

(DRV @ Fastskena Pilaster 7 (P-PIL7FS)

Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
c400

enl tabell
) (7) Pilaster 7 (P-PILT), trés pé
fastskena enl separat anv.
COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



. Byggpartner Dokument nr.:  65-203
@ Llndab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 15
Lindab Sverige AB ] ) Datum: 2015-04-01
Ryttarevagen 8B Pelare, med Combi Safe faste | Andringsdatum: 2018-04-26
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkand av: -
[
<7
¢ /@
I I I I I I I I | I I I I I I
‘\‘\‘\‘\‘\‘\\\\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘
N - T e A B

Drevning i skarv

d, Panel Bredd Antal
(mm) drev (mm) remsor
60-70 70 (DRV-70) 1 st
80-100 95 (DRV-95) 1 st
120-150 145 (DRV-145) 1 st
170 165 (DRV165) 1 st
200 195 (DRV-195) 1 st
240 265 (DRV-265) 1 st
300 265 (DRV-265) 1 st
Q Ingar i Lindabs leverans. \/

\
_J

Utsida

Ingar €j i Lindabs leverans.

.

Smide, ingar i stomme

(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT) vid

pelarens ytterkant

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3

klass), till stal/balk. Antal enligt
objektspecifik berakning
/vaggelevation. Minst 50 mm fran
panelande om ej annat anges.

30 mm stenullsdrev i skarv (DRV,
enl tabell)

(4) 75 mm Vadertejp (TTEJP)

@ Fogmassa bakom tejp i

sidskarven (B2620). Samt mellan
tejp och sockelbleck. OBS!

(7) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
c400

Fogmassa bakom tejp appliceras @ Combi-safe faste, M20

innan nastkommande panel
monteras, se anv.

Pilaster 1 (P-PIL1)

langmutter

COPYRIGHT

Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



m Byggpartner Dokument nr.:  65-300
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

. . Datum: 2014-06-03
Lindab Sverige AB . . R )
Ryttarevégen 8B Ytterhorn, Hornbeslag SHBY Andrlrjgsdatum. 2017-04-24
302 62 Halmstad Liggande paneler, tom 120 mm Panel Godkand av: -

d<120

— 1

Gavel

N

=

Drevning i skarv
d, Panel Bredd Antal ° .
Langsida

(mm) drev (mm) remsor

60-70 70 (DRV-70) 1 st

80-100 95 (DRV-95) 1 st

120-150 145 (DRV-145) 1 st

170 165 (DRV165) 1 st

200 195 (DRV-195) 1 st

240 265 (DRV-265) | 1 st

300 265 (DRV-265) | 1 st

Q Ingar i Lindabs leverans. \/:) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme

(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT)vid (4 ) 75 mm Tétningstejp (TTEJP). Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

pelarens ytterkant o i beslags kulor. Alt Rostfri
Fogmassa bakom tejp i Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 sidskarven (B2620). Samt mellan c400
klass), till stal/balk. Antal enligt tejp och sockelbleck. OBS! =~
objektspecifik berakning/ Fogmassa bakom tejp appliceras \3 Platt alt vinkeljarn i liv pa
vaggelevation. Minst 50 mm fran innan nastkommande panel hérnpelare
panelande om ej annat anges. monteras, se anv. Hornpelartatningsforlangare. LP

Fogmassa (B2620) mellan karna vinkel. Se sep. detal;.
och vadertejp.

(7) Hémbeslag (SHBY)

30 mm stenullsdrev i skarv (DRV,
enl tabell)

COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Ytterhorn, Pilaster 1
Liggande paneler, from 140 mm Panel

Dokument nr.: 65-301
Skala: 1:5
Datum: 2014-06-03

Andringsdatum: 2018-04-26
Godkand av: -

®
Q
<
@
R

:

AN

|
N
UG

K

Utsida

Drevning i skarv

d Panel Bredd Antal
(mm) drev (mm) remsor
140-150 145 (DRV-145) 1 st
170 165 (DRV165) 1 st
200 195 (DRV-195) 1 st
240 265 (DRV-265) | 1 st
300 265 (DRV-265) | 1 st

Q Ingar i Lindabs leverans.

iy

L

Langsida

Ingar €j i Lindabs leverans.

R

Smide, ingar i stomme

(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT 6x9
mm) vid pelarens ytterkant

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3
klass), till stal/balk. Antal enligt
objektspecifik berékning

/vaggelevation. Minst 50 mm fran

panelande om ej annat anges.

30 mm stenullsdrev i skarv (DRV,

enl tabell)

(4) Hombeslag (P-HB1)

(5) Pilaster 1 (P-PIL1)
(6) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

i beslags kulér. Alt Rostfri

Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank. 5\

c400

75 mm Tatningstejp (TTEJP).

Fogmassa bakom tejp i
sidskarven (B2620). Samt mellan
tejp och sockelbleck. OBS!
Fogmassa bakom tejp appliceras
innan nastkommande panel
monteras, se anv.

Platt alt vinkeljarn i liv pa
hoérnpelare

Hornpelartatningsforlangare. LP
vinkel. Se sep. detal;.

COPYRIGHT

Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Ytterhérn, Combi Safe faste
Liggande paneler, tom 120 mm Panel

Dokument nr.: 65-304
Skala: 1:5

Datum: 2017-04-25
Andringsdatum: -

Godkand av: -

d<120

Gavel

Utsida

Drevning i skarv

d, Panel Bredd Antal
(mm) drev (mm) remsor
60-70 70 (DRV-70) 1 st
80-100 95 (DRV-95) 1 st
120-150 145 (DRV-145) 1 st
170 165 (DRV165) 1 st
200 195 (DRV-195) 1 st
240 265 (DRV-265) | 1 st
300 265 (DRV-265) | 1 st

O

Ingar i Lindabs leverans.

Langsida

a o i
\y) Ingar ej i Lindabs leverans.

Smide, ingar i stomme

(1) Tatband 6x9 mm (P-TAT) vid

pelarens ytterkant

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3

klass), till stal/balk. Antal enligt
objektspecifik berakning/
vaggelevation. Minst 50 mm fran
panelande om ej annat anges.

(4) 75 mm Tatningstejp (TTEJP).

Fogmassa bakom tejp i
sidskarven (B2620). Samt mellan
tejp och sockelbleck. OBS!

Fogmassa bakom tejp appliceras = -

innan nastkommande panel
monteras, se anv.

30 mm stenullsdrev i skarv (DRV, @ Fogmassa (B2620) mellan kama

och vadertejp.

Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
c400

Platt alt vinkeljarn i liv pa
hornpelare

Hornpelartatningsférlangare. LP
vinkel. Se sep. detal;.

enl tabell) i @ Combi-safe faste, M20
(7) Hémbeslag (SHBY) " \angmutter
COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner

Sandwich panel - Yttervagg

Ytterhéorn, Combi Safe faste

Liggande paneler, from 140 mm Panel

Dokument nr.: 65-305
Skala: 1:5
Datum: 2015-04-01

Andringsdatum: 2018-04-26

Godkand av:

.

)

>

NN

N e
\ )ﬂ
( : ) \
| 7, 1 T T T T T T T
/| I e e e
\‘\ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘
= I I
N o I
S = I I I
=] I N N R e
e I
- - - - —
L
Drevning i skarv
de Panel | Bredd Antal ~40 (8)
(mm) drev (mm) remsor
140-150 145 (DRV-145) 1 st @
170 165 (DRV165) 1 st
200 195 (DRV-195) 1 st
240 265 (DRV-265) | 1 st
300 265 (DRV-265) 1 st LéngSIda
Q Ingar i Lindabs leverans. \:) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme

(1) Tatband 6x9 mm (P-TAT 6x9

mm) vid pelarens ytterkant

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3

(4) 75 mm Tatningstejp (TTEJP).

@ Fogmassa bakom tejp i

sidskarven (B2620). Samt mellan

Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
c400

klass), till stal/balk. Antal enligt tejp och sockelbleck. OBS! @ Platt alt vinkeljm i liv pa
objektspecifik berakning Fogmassa bakom tejp appliceras ' hornpelare
/vaggelevation. Minst 50 mm fran innan nastkommande panel ) o o
panelande om ej annat anges. monteras, se anv. Hornpelartatningsforlangare. LP
. vinkel. Se sep. detal].
@ 30 mm stenullsdrev i skarv (DRV, @ Hornbeslag (P-HB1)
enl tabell) @ Pilaster 1 (P-PIL1) @ Combi-safe faste, M20
langmutter
COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Ytterhorn, Vaggkron Gavel/langs.

Liggande paneler, tom 120 mm Panel

Dokument nr.:. 65-306
Skala: 1:5
Datum: 2015-04-01

Andringsdatum: 2017-04-25
Godkand av: -

Gavel

d<120
Utsida
(b=
. 1
\qw ‘ a 5

Drevning i skarv

dc Panel Bredd Antal
(mm) drev (mm) remsor
60-70 70 (DRV-70) 1 st
80-100 95 (DRV-95) 1st
120-150 145 (DRV-145) 1st
170 165 (DRV165) 1 st
200 195 (DRV-195) 1 st
240 265 (DRV-265) 1st
300 265 (DRV-265) 1st

O

Ingar i Lindabs leverans.

r o irs
\y) Ingar €j i Lindabs leverans.

C

Smide, ingar i stomme

(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT) vid

2)

)

pelarens ytterkant

5,5 mm panelskruv (EC11, C3
klass), till stal/balk. Antal enligt
objektspecifik berakning/
vaggelevation. Minst 50 mm fran
panelande om ej annat anges.
Borrspetsar kapas bort pa
vaggkron.

30 mm stenullsdrev i skarv (DRV,
enl tabell)

(4) 75 mm Tatningsteip (TTEJP).

@ Fogmassa bakom tejp i

sidskarven (B2620). Samt mellan

tejp och sockelbleck. OBS!

Fogmassa bakom tejp appliceras

innan nastkommande panel
monteras, se anv.

Fogmassa (B2620) mellan karna

och vadertejp.
(7) Hombeslag (SHBY)

10,

//7\\
(11)
N

Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
c400

Vinkeljarn som pelarfériangare pa
hornpelare

9 mm Plyfa

Papp alt duk

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



u Byggpartner Dokument nr.:  65-307
@ Lindab Sandwich panel - Yttervigg Skala: 15
Lindab Sverige AB ) ) ) ) Datum: 2015-04-01
Ryttarevégen 8B Ytterhérn, Viggkron Gavel/llangs. | /Andringsdatum: 2018-04-26
302 62 Halmstad Liggande paneler, from 140 mm Panel Godkénd av: -

Utsida

@\
o
(49—

@\

— — — — ‘mni — Betitoetd | i | |
A R VAN
Drevning i skarv
de Panel | Bredd Antal ~25 (8)
(mm) drev (mm) remsor
140-150 145 (DRV-145) 1 st
170 165 (DRV165) 1 st e
200 195 (DRV-195) 1 st
240 265 (DRV-265) | 1 st . .
300 265 (DRV-265) | 1 st Lan93|da
Q Ingar i Lindabs leverans. \/:) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme

Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
c400

(1) Tatband 6x9 mm (P-TAT6x@ (4 75 mm Tatningsteip (TTEJP).

mm) vid pelarens ytterkant
@ Fogmassa bakom tejp i

sidskarven (B2620). Samt mellan
tejp och sockelbleck. OBS! =~
Fogmassa bakom tejp appliceras 9 . Vinkeljarn som pelarfériangare pa
innan nastkommande panel hornpelare
monteras, se anv. (10 9 mm Plyfa

(6) Hombeslag (P-HB1)

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3
klass), till stal/balk. Antal enligt
objektspecifik berakning
/vaggelevation. Minst 50 mm fran
paneldnde om ej annat anges.
Borrspetsar kapas bort pa

vaggkron. (:1A1\:} Papp alt duk
30 mm stenullsdrev i skarv (DRV, . ) -
piiins (7) Pilaster 1 (P-PIL1)
COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-308
@ Lindab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 15

. . Datum: 2015-04-01
Lindab Sverige AB . . . - )
Ryttarevagen 8B Ytterhorn, Vaggkron enbart Gavel Andringsdatum: -

302 62 Halmstad Liggande paneler, tom 120 mm Panel Godkénd av: -
) L1
" @%g I
Yo Egﬂ B
K33/\\ o By e - 1 ]
Langsida

Q SN pm i e
Ingar i Lindabs leverans. \_ Ingar €j i Lindabs leverans. - Smide, ingar i stomme

@ T-jarn som pelarforiangare pa (:1\\) 9 mm Plyfa Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
hornpelare. Urtag gors pa plats i 5« i beslags kulér. Alt Rostfri
baksida panel for pelarforlangare i ‘. 5 Papp alt duk Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
horn. @ 75 mm Tatningstejp (TTEJP). S c400

@ Tatband 6x9 mm (P-TAT) vid N 1/\ Borrskruv 4,8x28 (A10, L-BR)
pelarens ytterkant @ Fogmassa (B2620) mellan karna /:

(3) 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 och vadertejp. (12) Tatband 15/3-7 (TATBAN) mellan
klass), till stal/balk. Antal enligt /g\ Horbeslag (Specialprofil) element och hérnbeslag, enbart
objektspecifik berakning/ vid behov
véggelevation. Borrspetsar kapas | 9 Butyl tatmassa (B1590) mellan
bort pa vaggkron. ~ papp och beslag

COPYRIGHT Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-309
@ Llndab Sandwich panel - Yttervigg Skala: 15
Lindab Sverige AB ) ) ) Datum: 2015-04-01
Ryttarevagen 8B Ytterhorn, Vaggkron enbart Gavel Andringsdatum: 2018-04-26
302 62 Halmstad Liggande paneler, from 140 mm Panel Godkandav: -
d>140

Langsida

e s s o
Q Ingar i Lindabs leverans. \ /\ Ingar €j i Lindabs leverans.

\j Smide, ingar i stomme

@ T-jarn som pelarférlangare pa (:4\} 9 mm Plyfa
hornpelare. Urtag gors pa plats i /11\\
baksida panel for pelarférliangare i \.° ./ Papp alt duk

horn. _ (6) 75 mm Tatningstejp (TTEJP).
(2) Tétband 6x9 mm (P-TAT) vid

pelarens ytterkant Fogmassa bakom tejp i

5,5 mm panelskruv (EC11, C3 si__dskarven (!32620). Samt mellan

klass), till stal/balk. Antal enligt karna och tejp.

objektspecifik berakning/ \ §) Hornbeslag (Specialprofil)

vaggelevation. Borrspetsar kapas

bort pa vaggkrén. (9) Pilaster 1 (P-PIL1)

(10) Butyl tatmassa (B1590) mellan

~ papp och beslag

(11) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
c400

(12) Borrskruv 4,8x28 (A10, L-BR)

\13) Tatband 15/3-7 (TATBAN) mellan
element och beslag, enbart vid
behov

COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



m Byggpartner Dokument nr.:  65-310
Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

” Datum: 2014-09-19
Llndab Sverige AB . . T )
Ryttarevagen 8B Ytterhorn, Hornbeslag 7 Andringsdatum: 2017-05-25
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkand av: -

Preliminar!
Gavel :
’\

,7"5 a : T
=

\@\5

AN

!

Drevning i skarv

dc Panel Bredd Antal Langs|da

(mm) drev (mm) remsor

60-70 70 (DRV-70) 1 st

80-100 95 (DRV-95) 1 st

120-150 145 (DRV-145) | 1 st

170 165 (DRV165) 1 st

200 195 (DRV-195) | 1 st

240 265 (DRV-265) | 1 st

300 265 (DRV-265) | 1 st

Q Ingar i Lindabs leverans. \/:/\ Ingar ej i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme
(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT)vid (5 ) Fogmassa bakom tejp (9) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

pelarens ytterkant sidskarven (B2620). Samt mellan alt Rostfri Borrskruv 4,2x16
tejp och sockelbleck. OBS! (SH14) blank. c400

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3
klass), till stal/balk. Antal enligt
objektspecifik berakning

Fogmassa bakom tejp appliceras
innan nastkommande panel
monteras, se anv.

Hoérnbeslag 7 (Spec-10), tras pa
fastvinklar enl separat anv.

Ivaggelevation. Minst 50 mm frén . .
panelande om ej annat anges. @ Fastvinkel 7 (Spec-11) @ Eé?:;;avr'gke“am Hiv pa
@ 30 mm stenullsdrev i skarv (DRV, @ Fastvinkel 7 (Spec-11), som stod

@ Hornpelartatningsforlangare. LP

enl tabell) for beslag i horn. vinkel. Se sep. detal.

@ 75 mm Tétningstejp (TTEJP). e Fogm?ssa (.82620) mellan karna
och vadertejp.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



. ® Byggpartner Dokument nr.:  65-400
Lindab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 15

. Datum: 2014-03-18
Lmdab Sverige AB . . - )
Ryttarevagen 8B Innerhorn - Inskjuten Gavelstomme | AAndringsdatum: 2018-04-26
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkand av: -
Gavel nn
-« >
Gavel &

65-200 ZWWWW | /

E’i =7 B ".',Yttén/égg o

{
Se ritn 4“ - f® /@ / ;
/_ e

Langsida 8

i

o
Drevning i skarv >
d, Panel Bredd Antal
(mm) drev (mm) remsor
60-70 70 (DRV-70) 1 st
80-100 95 (DRV-95) 1 st
120-150 145 (DRV-145) 1 st
170 165 (DRV165) 1 st
200 195 (DRV-195) 1 st B B
240 265 (DRV-265) | 1 st
300 265 (DRV-265) | 1 st
Q Ingar i Lindabs leverans. \/:) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme

/_\

(1) Tatband 6x9 mm (P-TAT)vid (4 ) 75 mm Tétningstejp (TTEJP). 8 ) Platt alt vinkeljam i liv pa
pelarens ytterkant hérnpelare (min bredd 80 mm)

@ Fogmassa i sidskarven (B2620).
@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3

klass), till stal/balk. Antal enligt
objektspecifik berékning
/véaggelevation. Minst 50 mm fran

pane|énde om ej annat anges. @ Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
i beslags kulér. Alt Rostfri

(3) 30 mm stenullsdrev i skarv (DRV,  Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
enl tabell) c400

(6) Hompilaster (P-HPIL1)

COPYRIGHT Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner Dokument nr.:  65-401

] ®
Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5
Lindab Sverige AB . _ I?atu.m: . 2015-04-01
Ryttarevigen 8B Innerhdrn - under mittstomme | Andringsdatum: 2018-04-26
302 62 Halmstad Liggande panel Godkand av: -

Langsida A

Gavel 1 Gavel nn

Langsida X

Gavel Yttervégg‘, o

hﬁs .

. 2

R I

; S
Drevning i skarv " >
d, Panel | Bredd Antal | o
(mm) drev (mm) remsor — -
60-70 70 (DRV-70) 1 st
80-100 95 (DRV-95) 1 st Léngsida
120-150 145 (DRV-145) | 1 st
170 165 (DRV165) 1 st
200 195 (DRV-195) |1 st
240 265 (DRV-265) | 1 st
300 265 (DRV-265) | 1 st
Q Ingar i Lindabs leverans. \/:/\ Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme

@ Plattjarn pa pelare i innerhérn @ 30 mm stenullsdrev i skarv (DRV,
enl tabell)

@ Inv hérnbeslag (P-HBI), for en @ 75 mm Tétningstejp (TTEJP).
obruten tatyta for diff sparrar

Tatband 6x9 mm (P-TAT) mellan @ Fogmassa i sidskarven (B2620).

beslag och panel
900N P (8) Hompilaster (P-HPIL1)
@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3

klass), till stal/balk. Antal enligt @ Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

objektspecifik berakning 0 i beslags kul6r. Alt Rostfri
Ivéggelevation. Minst 50 mm fran Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
panelande om ej annat anges. c400

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-402
@ Lindab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 15

Lindab Sverige AB Datum: 2015-04-02
Ryttarevigen 8B Innerhoérn - Sidobyggnad Andringsdatum: 2018-04-26
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkand av: -
Langsida A
Gavel 1 Gavel nn
( Langsida X
Langsida Y
-
. / /@
%En S Jl ﬂ Invandigt utrymme
o2 | s
65-200 = Ve VAR
he— — " o Mellanvégg
aa S N
Drevning i skarv | 4 \—@
d, Panel | Bredd Antal Gavel
(mm) drev (mm) remsor Invandigt utrymme
60-70 70 (DRV-70) 1 st ,
80-100 95 (DRV-95) 1 st RV
120-150 145 (DRV-145) 1 st N :
170 165 (DRV165) 1 st o
200 195 (DRV-195) 1 st N
240 265 (DRV-265) | 1 st
300 265 (DRV-265) | 1 st
Q Ingar i Lindabs leverans. \/:/\ Ingar ej i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme

(1) Plattjam pa pelare i innerhém (5 ) Hompilaster (P-HPIL1)

(2) Tétband 6x9 mm (P-TAT) (6) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) Vit

c400
@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3

klass), till stal/balk. Antal enligt
objektspecifik berakning
/vaggelevation. Minst 50 mm fran
panelande om ej annat anges.

30 mm stenullsdrev i skarv (DRV,
enl tabell)

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-403
@ Lindab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 15

: . Datum: 2015-04-02
Lindab Sverige AB . . TR )
Ryttarevigen 8B Innerhérn - Mot bef. panel vagg | /ndingsdatum: 2017-10-25
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkand av: -

-

Ldngsida A

GAVEL nn

L 3ngsidax N [@ /

: - - | R
é ] © Yttervégg o
.92 : T
- :
3
()]
el
cg
S ©
©
o
Langsida C
Drevning i skarv
d, Panel Bredd Antal N N
(mm) drev (mm) remsor
60-70 70 (DRV-70) 1 st
80-100 95 (DRV-95) 1 st
120-150 145 (DRV-145) 1 st
170 165 (DRV165) 1 st
200 195 (DRV-195) 1 st
240 265 (DRV-265) | 1 st
300 265 (DRV-265) | 1 st
Q Ingar i Lindabs leverans. \/:) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 @ 30 mm stenullsdrev i skarv (DRV,
klass), till stal/balk. Antal enligt enl tabell)
objektspecifik berakning .
/vaggelevation. Minst 50 mm fran @ Fogmassa i sidskarven (B2620).

panelande om ej annat anges.
@ Inv Hérnbeslag (Spec-4)

(2) 75 mm Tatningstejp (TTEJP).
Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

(3) Inv hémbeslag (P-HBI) i beslags kulor. Alt Rostfr
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
(4) Borrskruv 4,819 (SC14T) Vit, 400
c400

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



m Byggpartner Dokument nr.:  65-404
Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

o . Datum: 2017-10-25
Lindab Sverige AB . ) T )
Ryttarevagen 8B Innerhérn - Sidobyggnad Andringsdatum: -

302 62 Halmstad Liggande paneler Godkand av: -

Gavel nn
L3ngsida X
~ <

: } /
Gavel 1 : - S :
# Panelvagg sidobyggnad
i

Drevning i skarv

d, Panel Bredd Antal I —
(mm) drev (mm) remsor

60-70 70 (DRV-70) 1 st

80-100 95 (DRV-95) 1 st

120-150 145 (DRV-145) 1 st
170 165 (DRV165) 1 st
200 195 (DRV-195) 1st
240 265 (DRV-265) | 1st
300 265 (DRV-265) | 1 st

—~ o~~~

Q Ingar i Lindabs leverans. \/ /\ Ingar ej i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme

(1) 5,5 mm panelskruv (EC11,C3 (5 30 mm stenullsdrev i skarv (DRV, Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
klass), till stal/balk. Antal enligt enl tabell) i beslags kulér. Alt Rostfri

objektspecifik berakning @ Fogmassa bakom tejp Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
i ion. Mi . 400
/vagg:?le;vanon I_\/Imst ?O mm fran sidskarven (B2620). Samt mellan S ¢
panelande om &) ahhat anges. tejp och sockelbleck. OBS! \ 9 ' Extra pelare
@ 75 mm Tatningstejp (TTEJP). Fogmassa bakom tejp appliceras
innan nastkommande panel
@ Inv Hérnbeslag (Spec-4, B=50, monteras, se anv.
©=100) @ Inv Hérnbeslag (Spec-4, B=50,
(4) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) Vit, C=150)
c400

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



. ® Byggpartner Dokument nr.:  65-500
‘ Lindab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 15
Lindab Sverige AB . Ea:jufn: ot zg;g';g'zf
Ryttarevagen 8B Takfot, utan utsprang ndringsdatum: 2020-08-
302 62 Halmstad Liggande panel, tak m LHP, isol. och Papp | Codkandav: -
A7)
o )
18) 174 oy 73 F=1 ey
- 8 @ L 18 12
7= . _ =0 ‘1‘
AN _ pnAnInUL

N
N

E
N

NN
%

Iz
N

Sandwich vaggpanel,
Oversta Panel Langskapas vid
behov for att uppna erf. vagghdojd

J Il
A

° |

‘losiyel PO

=

*antal enl objektsspecifik

berakning/takplan

1
Ingar vid LindabHall leverans.

Q Ingar i Lindabs leverans. \:) Ingar €j i Lindabs leverans. L

g P

@ Kantbalk (KB1). Borrskruv 6,3x25 7 ) Balkskruv 6,3x25 (B42F) c500  (14)
(B42F) i skarv kronbalkar. /1 -

Overlapp balk samt antal skruv . 8 ) Plastfolie tejpas mot kantbalk

skarv enl. objektsspecifik takplan. med 50 mm Folietejp (TTEJP) _

. [

Gangpressande skruv 6,3x25 Tatband 13x13 mm (P-TAT) \L15A\

(FB12) alt Skjutspik* mellan kantbalk och vaggpanel 7

Balkskruv 6,3x25 (B42F), 5,5 mm panelskruv (EB11,C3 1%

LHP-kantbalk* klass), till lattbalk, c1000 \/17\

J

7 =

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 @Q Drevning, skéresftillpassas fran g\

. klass), till stal/balk. " 120 mm skiva pa plats (FBATTS) /:/

/’\\ . [/ =\ )

|5, Kantbalk dvre (KBT), monteras 13\ Takfotsprofil (STFP2, B=I+40), 19,

" kant-i-kant (C= hojd Takisolering -
_— 5 mm)
Qﬂ\ Borrskruv 6,3x22 (D32F) ¢500

" fasts med borrskruv 4,8x20
(B62K) i 6verkant, c400

7 A
@\32 Frontbeslag (SFB2)

Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad.

Alt Borrskruv 4,2x16 (SH14)

Rostfri Blank, c400. OBS! skruva
ej i beslagens anddverlapp/skarv.

Rannkrok (KFK), c600

Réannkroksskruv 4,8x20 (B62K)

15 mm K-Plywood

Tra-lattbalk skruv 4,8x42 (H22)

Fotplat (FOTPB) / montageskruv
4,2x13 (V12), 2 st/c150 sick-sack

@ Pelartatningsforlangare
(P-PELAR), vid behov

Tatband 6x9 mm (P-TAT)

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-501
@ Lindab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 15
Lindab Sverige AB . Ea:j”f“: ot zg;g':)g';?
Ryttarevagen 8B Gavel, utan utsprang ndringsdatum: 2020-08-
302 62 Halmstad Liggande panel, tak av LHP, isol. och Papp | Codkandav: -
B /—\/1:1)
‘F =\ 79
/

I\< w

(

/
N

8

N
) !
Q

N
<

-
N

N
mi

3
S

7R

BN

Sandwich vaggpanel,
Oversta Panel Langskapas i linje
med taklutning

/

\ﬁﬁw _
[ *Behov/antal enl
— — — 1 A objektsspecifik
— berakning/takplan
- 1
Q Ingar i Lindabs leverans. \:/\ Ingar €j i Lindabs leverans. L Ingar vid LindabHall leverans.
Pelartatningsférlangare @ Borrskruv 6,3x22 (D32F) 1 st per (15) Snedsagad regel, skruvas med
(P-PELAR), fixeras mot centrum profiltopp i sick-sack* T 4,8x70 tra-lattbalk skruv (H24)
pelare/kantbalk fére vaggmontage (7 ) Borrskruv 6,3x22 (D32F) om (13) Hangskiva gavel (HSK2)
(2) Tatband 6x9 mm (P-TAT) Andbeslag kravs,1 stiprofiltopp * ,—
@ s sk (EC11, C3 5,5 mm panelskruv (EB11, C3 \14/ Borrskruv 4,8x35 (A13BR)
,5 mm panelskruv , e —
Kiass), till stal/balk. o~ klass), tll lattbalk, 1000 (15) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad.
\ 9, Plastfolie tejpas mot kantbalk Alt Borrskruv 4,2x16 (SH14)

Tatband 13x13 mm (P-TAT)
mellan panel och kantbalk

Kantbalk gavel évre (KBT)
monteras kant-i-kant, t=min 1,5

med 50 mm Folietejp (TTEJP)
@ 30 mm stenullsdrev (DRV)

7
\&Q Takfotsprofil (STFP2), fasts med

Rostfri Blank, c400. OBS! skruva
€j i beslagens anddéverlapp/skarv

Vid behov Kantbalk Gavel (KBG)*

mm balkskruv 4,8x20 (B62K) i Borrskruv 5,5x32 (C21F) alt
Overkant, c400 Skjutspik*
COPYRIGHT Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner Dokument nr.:  65-504
Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5
Llndab Sverige AB . . . I?atu.m: . 2014-02-10
Ryttarevégen 8B Takfot, med hogt vaggkron Andringsdatum: 2020-05-12
302 62 Halmstad Liggande panel, tak av LHP, isol. och Papp | Codkandav: -
Zry
fi — /—\\;15&
_ v\\i
g —F — — <3¢ B-B ﬂ Svetsat T-Jarn som
- e pelarférlangning
5 - — ‘193
w .
Vﬂ/ A
M4 K 1

ll!lil!l!l!l!l!l!l

5

]
7 |

|

|

|

L

=
(=

N
| ?
T
|
L
|
|
Crvon

N »'nn

’IIIIIIIII
i Il A

\
1 Jimig

= == .
o ] I~ 1 |

T \@ *dverlapp balk samt

A - 1A antal fastelement enl

I e 2 objektsspecifik

— = berakning/takplan

- - [
Q Ingar i Lindabs leverans. ( ) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

B Plastfolie tejpas mot vaggpanel ( 15) K-Plywood (tjocklek = tj. T-Jarn)
(B42F) i skarv krénbalkar* " med 50 mm Folietejp (TTEJP), /.,
"falla" pa plastfolie fér vaggens \13, Montageskruv 4,2x32 (V26)

Kantbalk (KB1). Borrskruv 6,3x25 (7 |

Gangpressande skruv 6,3x25 B ! ' 7 .
(FB12) alt Skjutspik* — rorelser vid temp. diff / last. 114 Krénbeslag (SKBO)
. \ 8 Vinkel galv, mittperforerad (LPP) 7]
(3) Borrskruv 6,3x25 (B42F) o {15, Borrskruv 4,8x19 (D14BR), c400
. ] . 9 ) Overlappsskruv 4,8x19 (D14BR), 17, N
@ Lockbalk (LB), dverlappas ej —~' £200, endast mot Vagg 116, Kronbeslag bakre (SKBU)

7 7N
Borrskruv 6,3x22 (D32F) c500, (10, 30 mmkStem.’"SdreV yttggﬁ} mot  (17) Borrskruv 4,8x35 (A138R)
ev. forborras kantbalk /=, /299, Komprimeras ca 57 Pelartatningsforiangare (P-PELAR)
5,5 mm panelskruv (EC11, C3 \11/ U-beslag, vid langskapad Qanel ]
Klass), till stal/balk. (P-KRONPR), kantskydd for papp (19) Tétband 6x9 mm (P-TAT)

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner Dokument nr..  65-505
Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5
Datum: 2015-01-28
Ryttarevagen 8B Gavel, med hogt vaggkron Andringsdatum: 2020-05-12
302 62 Halmstad Liggande panel, tak av LHP, isol. och Papp | Godkandav: -

-

I — A U *Behov/antal enl
B objektsspecifik
— — — berakning/takplan

M

- ‘ .
Q Ingar i Lindabs leverans. ( ) Ingar €j i Lindabs leverans. \_- Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

i 7Y _ -
(1) Vid behov Kantbalk Gavel (KBG)* 6 ) Vinkel galv, mittperforerad (LPP) 13 Borrskruv 4,8x19 (D14BR), 0400
. 7> « =
(2) Borrskruv 5,5x32 (C21F) (7, Overlappsskruv 4,8x19 (D14BR), (14) Kronbeslag bakre (SKBU)
~ ¢200, endast mot vagg =

—

@ Borrskruv 6,3x22 (D32F) 1 st 7 15j Borrskruv 4,8x35 (A13BR)

30 mm Stenullsdrev ytterst mot -~

¢500* (SN .
vagg, komprimeras ca 50% @ Pelartatningsforlangare (P-PELAR)
@ 5.5 mm panelskruv (EC11, C3 ‘9" U-beslag, vid langskapad panel
Klass), till stalibalk. 2 S gskapad b

2 (P-KRONPR), kantskydd fér papp Tatband 6x9 mm (P-TAT)

N

5 Plastfolie tejpas mot vaggpanel 7, A\ . . . 18" Svetsat T-J3

L2 10) K-PI tjocklek = tj. T- . ovelsa arn som
med 50 mm Folietejp (TTEJP), '~ yweod (fjocklek = . T-lam) A= pelarférlangning

"falla" pa plastfolie for vaggens (- ﬁ) Montageskruv 4,2x32 (V26)
rorelser vid temp. diff / last. -

PP N
112, Kronbeslag (SKBO)

COPYRIGHT Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner Dokument nr.:  65-506
‘ Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5
Lmdab Sverige AB . . . I?atum: _ 2016-09-23
Ryttarevigen 8B Takfot, med hogt vaggkron Andrujgsdatum. 2020-05-12
302 62 Halmstad Liggande panel, tak av LHP, isol. och Papp | Codkandav: -

2® Svetsat T-Jarn som
pelarférlangning

9

3
o

N

;=

3
_\1\2/

o ‘ ) ” . !

=

BN "‘mxmmxzxxrmxxxxxmx

— mnxmxmxamxmx ' '

N U~ 1
- *Overlapp balk samt
A ] /5\ antal fastelement enl

objektsspecifik
berakning/takplan

N
%}
|
|
o

v;ﬁ_/
Lo

P

-lmmn

- - 1
Q Ingar i Lindabs leverans. \:) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall
@ Kantbalk (KB1). Borrskruv 6,3x25 K 1 Plastfolie tejpas mot vaggpanel (13) Isolerskruv 4,8x80 (G14) med
(B42F) i skarv kronbalkar* med 50 mm Folietejp (TTEJP), i isolerbricka (G48), 6 st/skiva
Gangpressande skruv 6,3x25 rorelseman pa plastfolie L14 Krénbeslag (SKBO)
(FB12) alt Skjutspik* \L8A\ Vinkel galv, mittperforerad (LPP) 17 "-]
. o \LISJ Borrskruv 4,8x19 (D14BR), c400
(3) Borrskruv 6,325 (B42F) (9) Skruv 4,8x19 (D14BR), c200 [ -
) _ L4 116, Kronbeslag bakre (SKBU)
@ Lockbalk (LB), dverlappas ej \71(;\ 30 mm Stenullsdrev ytterst mot I/,
A K : 509% \L17A Boardskruv 5,5x80 (E14BR,
(5) Borrskruv 6,3x22 (D32F) ¢500, i vagg, komprimeras ca 50% Svart), c400
ev. forborras kantbalk a1 UPb;;Iéa)?\lF\)/S lingskapad panel Pelartatningsforldngare (P-PELAR)
5,5 mm panelskruv (EC11, C3 = ( )
Kiass), ill stalibalk. (12) 50 mm Isolerskiva (SUNDERL) ~ (19) Tatband 6x9 mm (P-TAT)

COPYRIGHT Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Gavel, med hogt vaggkron

Liggande panel, tak av LHP, isol. och Papp

Dokument nr.: 65-507
Skala: 1:5
Datum: 2016-09-23

Andringsdatum: 2020-05-12
Godkand av: -

B-B

18
17

.
—(10)

AV A EIA AV

ST

Mﬁ—\13\

N = T—

i SOn i QQT%: 17

A3 ek \71\5?\ R

?:ﬂ > ™ | M9

% R

E\zﬂ\ —— Jifi i \ﬁfﬂ\ \
o 11 N |

N | =7 I

— I
] [ N
] 10, I
i 7} ] [ I

(8

g\

\LE)A\—\

O~

<

i

“““MM OO

o

A

o iy s - o P
Q Ingar i Lindabs leverans. | /\ Ingar ej i Lindabs leverans.

)

Smide, ingar i stomme

*antal enl objektsspecifik
berakning/takplan

1
L Ingar LindabHall

@ Vid behov Kantbalk Gavel (KBG)

@ Borrskruv 5,5x32 (C21F)*

(3) Borrskruv 6,3x22 (D32F) 1 st
¢500, ev. forborras kantbalk

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3
klass), till stal/balk.

Plastfolie tejpas mot vaggpanel
med 50 mm Folietejp (TTEJP),
"falla" pa plastfolie for vaggens
rorelser vid temp. diff / last.

=
L3

E@j Vinkel galv, mittperforerad (LPP)

Fﬁ
L
=

0200 endast mot vagg

8 30 mm Stenullsdrev ytterst mot
L2
vagg, komprimeras ca 50%

(9/\ U-beslag, vid langskapad panel
(P-KRONPR), kantskydd for papp

(10) 50 mm Isolerskiva (SUNDERL)

(11 Isolerskruy 4,8x80 (G14) med
~ isolerbricka (G48), 6 st/skiva

Overlappsskruv 4,8x19 (D14BR),

S )
[N

y

<

/
—_
N2

)

Ak
21

/
—
NS

I
SN

(T\

Krénbeslag (SKBO)
Borrskruv 4,8x19 (D14), c400
Krénbeslag bakre (SKBU)

Boardskruv 5,5x80 (E14BR,
Svart), c400

Pelartatningsforlangare (P-PELAR)

/\
J8

Tatband 6x9 mm (P-TAT)

Pelarférlangning, svetsat T-Jarn

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



)Lindab

Byggpartner
Sandwich panel - Yttertak

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Hogdel Pulpet, ansl mot panelvagg
Liggande viaggpaneler, LHP/isol/papp pa tak

Dokument nr.:. 65-518
Skala: 1:5
Datum: 2015-07-07

Andringsdatum: 2019-09-20

Godkand av:

J

MRS

Y
|
|
|
|
|
ad

(00

TR

Q Ingar i Lindabs leverans.

s o s
\¥/\ Ingar €j i Lindabs leverans.

*antal enl objektsspecifik
berakning/takplan

(1) Kantbalk (KB1). Borrskruv 6,3x25
(B42F) i skarv kronbalkar.

(2) Borrskruv 5,5x32 (C21F) alt
Skjutspik*

(3) Borrskruv 6,3x25 (B42F)

(4) Lockbalk (LB)
(5) Borrskruv 6,3x22 (D32F)

(6) 5,5 mm panelskruv (EC11)

Plastfolie tejpas mot vaggpanel
med 50 mm Folietejp (TTEJP),
"falla" pa plastfolie for vaggens
rorelser vid temp. diff / last.

e Vinkel galv, mittperforerad (LPP)
(9) Overlappsskruv 4,8x19 (D14BR),
¢200, endast mot vagg

30 mm Stenullsdrev ytterst mot
vagg, komprimeras ca 50%

(1) 12 mm K-PLYFA

(1:2) Klamlist, 0,6 galv (Spec-6)

(13) Borrskruv 4,8x19 (SC14T)alt
4,2x16 (SH14), c300

(1;1/\ Klambeslag (Spec-31)

(15) Tatband 15/3-7 (TATBAN)
(@) Skruv 4,8x19 (D14BR), c300
\/ 1:7/\ Fogmassa (B2620 gra/vit)

\/ 1}3} Droppbleck special (Spec-13)

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



. Byggpartner Dokument nr.:  65-700
@ Llndab Sandwich panel - Yttervigg Skala: 1:10

: : Datum: 2014-08-08
Lindab Sverige AB . . )
Ryttarevagen 8B Takskjutport Andrlrjgsdatum. 2020-06-02
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkénd av: -

Takskjutport

k—

I
\
|
BxH |
|
I
\
|

Dagdppning port

Sektion Over (B-B)

L Dagdppning port L
; c-c Pelare .

Dagdppning port

3

F B Soguuo_"
o fl
. I
Utsida vﬂ\_/ : -
L7 g 76?
g Lo
7 & B
. 8 H 73
- - 13
3 5
) ) 5)
Sektion Sida (A-A) PJ
. / \
Utsida Lf'A
Dagoppning Port , —
\
9,
* i PORTHAL+2x10 mm PE DUK A L
10}, ém

s
L

x/ @/ NO

a2 f 3

Lﬁﬂ

ot ]

- - 1
Q Ingar i Lindabs leverans. ( ) Ingar ej i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

7=\ . .
@ Tatband 13x13 mm (P-TAT) Q’A\ Tatband 15/3-7 (TATBAN) mellan ( E’/\ Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
mellan panel och portram. beslag och panel. i beslags kulér. Alt Rostfri
55 ) 7= Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
,5 mm panelskruv (EC11), till \ 5 Foderbeslag port (SFBP) c400
stal/?qlk. 050(|)__0\8er port. Minst t50 = _ @y@ MS-polymertatmassa, (B2620,
mm fran panelande om €j annat | 6 | Skruv C41K 5,5x32, (rostfri blank, ra alt vit
Lo gra alt vit)
anges. utan bricka), c400

e

Eé] Koldbryggebrytare, 120x10 Pe 77\

) (11" Portram RHS 120x120.
\ ! Overbleck port (P-TACKB1) Dimension kontrolleras av
. stomleverantdr.

Underbleck port (SUBP) @ Fotplat, fasts med expander.

duk (PD10) fixeras med
snabbhardande monteringslim '8
(B4899) innan beslag monteras. <

COPYRIGHT Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



u Byggpartner Dokument nr.:  65-701
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:10
Lindab Sverige AB ] L Datum: 2014-08-08
Ryttarevagen 8B VIprI’t, Inatgaende Andnrzgsdatum. 2020-06-02
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkand av: -
an
u‘lé\kB%
ol 1 I
. ] |
Sekt|0n Over (B-B) } ‘é V\KDOFT }
- Il 5| BxH \
T |
[ a [
L | s
| |

L Dagéppning port L

c-c Pelare

| Ssﬁ
3 t O
S < —
£ \\v 6]
7o g o2
LS 3 3

Sektion Sida (A-A)
Utsida

Dagoppning Port

Dagéppning port

Ev Betongsockel
fasas for port

o)

PORTHAL+2x10 mm PE DUK

] Te e I
(AN I NN B NG

2/l

7y i
\ 6 A\\

v

Utsida
10,
o o (

o iy s a o P
Q Ingar i Lindabs leverans. | ) Ingar ej i Lindabs leverans.

)
N

\\V =
L§ /|

1
Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

(1) Tétband 13x13 mm (P-TAT)
mellan panel och portram.

(2) 5,5 mm panelskruv (EC11), il
stal/balk. c500 over port. Minst 50
mm fran panelande om ej annat

anges.

Eg»j Kéldbryggebrytare, 120x10 Pe
duk (PD10) fixeras med
snabbhardande monteringslim
(B4899) innan beslag monteras.

7
L4
beslag och panel.

7
5/

L5 Foderbeslag port (SFBP)

Tatband 15/3-7 (TATBAN) mellan

(9) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

7,
1

i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
c400

~ )
OA MS-polymertatmassa, (B2620,

7=

{6 Skruv C41K 5,5x32, (rostfri blank, " gra alt vit)

g S0 bricka), c400 111" Portram RHS 120x120.

\LZ ) Overbleck port (P-TACKB1) Dimension kontrolleras av
7= stomleverantdr.

1 8, Underbleck port (SUBP) @ Fotplat, fasts med expander.

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-702
@ Lindab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 1:10
Lindab Sverige AB o Ea:j“_m: . gg;g'gg';g
Ryttarevagen 8B Vikport, Utatgaende ndringsdatum: 2020-06-
302 62 Halmstad Liggande paneler Godkand av: -

Exempel U-Profil Special

Ev. fast-6ra enbart

pa overliggare
o . .. B
SI”’LIE E;L Sektion Over (B-B) e
o B T Vgﬂ\ 8
Inv méatt: Tjocklek panel (d) + 10 mm %24 § Vikport
18 IR
7=
Ll
\\_/" o ‘[“ L2 AL Dagdppning port AL
o o c-c Pelare
Vagg pa Isolerad Sockel ,
[ .%\\’75‘\‘ Dagéppning port
- L\_\A Ev Belongfockel
15 E Oj fasas for port
a a Drevning i skarv
[@)] (2!
g = dc Panel Bredd Antal
g 4 (mm) drev (mm) remsor
% Utsid 120-150 145 (DRV-145) 1st
a sida 170 165 (DRV165) | 1 st
B B 200 195 (DRV-195) 1 st
240 95 (DRV-95) 3 st
300 265 (DRV-265) 1st
Sektion Sida (A-A)
i\ 7
L4 4
O—‘ ‘ ‘ FO
©
Tc') SN B s DR -
o S ~25 B : , ‘
2 ‘n ] oy il % | | - i 'n - - A‘
g _ = ¥ .
(9} - = \Vgﬂ
%1‘64 Dagoppning port %‘\4\
L Utsida 19,

OBS! Portkarm monteras fore panelvagg!

o iy s T o P
Q Ingar i Lindabs leverans. | /\ Ingar €j i Lindabs leverans.

N

1
L Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

(1) Inre dverliggare, VKR 120x120,
Dimension kontrolleras av
stomleverantor.

>

2 ! Portben / Yttre 6verliggare,
U-Profil special, dimension

beraknas av stomlev.

N

?)

3 ! Fotplat, fasts med 2 st M12

expander (OBS! Min 85 mm

e

7=
4) 30 mm stenullsdrev, mellan

L
panel och u-profil (1-3 st remsor
enl tabell)

(5) Tatband 13x13 mm (P-TAT)
mellan panel och portram.

Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.

o400

LQA\ MS-polymertitmassa, (B2620)

N .

\ 6 , Overbleck + Fastbleck port

special \

N

— .
10) Tatband 15/3-7 (TATBAN) mellan

-

kantavstand) 7> . . portram och panel.
\LZ ) Tatband 15/3-7 (TATBAN) mellan
element och beslag
COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner

Sandwich panel - Yttervagg

©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Foderbildande Fonster

Liggande paneler - Fonster typ SAPA 1086

Dokument nr.: 65-704
Skala: 1:5

Datum: 2017-03-25
Andringsdatum: 2019-06-03
Godkand av: -

Sektion Over/Under

Panel-
skarv

Utsida

Halmatt

G,

RN

(WVVANYY

Standard placering karmskruv / fastplatar

c-¢c Max 600
X+2( X+2
7’;7

Haltagning
for fonster

c-¢c Max 60
c-c Max 60

X420,
c-¢ Max 600

M

X = Avstand fran Karms horn till forsta Karmhylsa = 150 mnr

Sektion Sida

Utsida

] a
Q Ingar i Lindabs leverans. \

) Ingar €j i Lindabs leverans.

o o g
L Ingar vid LindabHall leverans.

1 /\ Foderbildande Aluminium fonster
med integrerat ytterfoder, typ
SAPA 1086.

o .
LZ ' Tatband 15/3-7 (TATBAN)
mellan karm och panel. Som

isolerstopp samt vindsparr Yam
73 Esstonat 1 7
\ 3, Fastplat fonster (P-FP) i OK, UK =

7
\
underkant fonster).

(GRDREV)

[~ 1

7 —
QSQ MS-polymertitmassa (B2620), i
~ 6verkant samt sidor (Ej i

@(ﬂ Sjalvborrande Karmskruv 7,0x35

7 (M92)

\763 Drevning, 25x50 mm Glasremsa

Tatband 13x13 mm (P-TAT)

~ mellan mellan inv foder och panel

och sida haltagning, for infastning , ~
med karmhylsa/skruv. \

7
Efﬁ\ Borrskruv 4,8x16 (B08 ), 4 st/plat

( 9 ' Justerbar karmhylsa

8) Inre foderlist, slas i efter drevning.

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner Dokument nr.:  65-706
Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

Datum: 2016-04-27
Foderbildande Fonster, i skarv |Andringsdatum: 2019-06-04
Liggande paneler - Fonster typ SAPA 1086 | Godkandav: -

Standard placering karmskruv / fastplatar
0

[N

Sektion Over/Under Panel- X+2
Sandwich skarv
vaggpanel, o o
. — 7N N N
-SIP-W 1000 ] 7) v E v
- ‘ / 5‘«% <1 X5
7 1 - 0
D ) — LY
@h N \ Haltagning
V\Ej 5‘% S A for fonster i —8r
t¥ﬁ ) o 1 / = X Y4
an i - E g Y ©
"y SRS | £ o = S
= =—=5+Panel- Q I 0
— & F © ory QT o
Sj\ N & skarv S o
Mo ] R —
Utsida 4128 o +2(
L7 S = v
o -~
i‘_ﬁ Q
N — :‘E
6 0
VAN I
’7 j 0O 2 [@)]
\LZA £
8] <l g
% = : é =
~ - T
Q
g L7 = L 8
& 7 =
y c W7
. ,

(7

Q Ingar i Lindabs leverans.

Utsida

o
Ingar vid LindabHall leverans.

s PRI
\ ) Ingér ej i Lindabs leverans. L

\/1/\ Foderbildande Aluminium fonster
~med integrerat ytterfoder, typ

SAPA 1086.

7o .

LZ - Tatband 15/3-7 (TATBAN)
mellan karm och panel. Som
isolerstopp samt vindsparr

3

| Fastplat fonster (P-FP) i sida
haltagning

EN
N

ng Borrskruv 4,8x16 (B08 ), 4 st/plat \/10/\ Inre foderlist, slas i efter drevning.

L2

‘6 7
\ 6, Justerbar karmhylsa &u\ MS-polymertitmassa (B2620, gra

757 aix alt vit), i dverkant samt sidor (Ej i
L7 (Sl\j/lag:\él))orrande Karmskruv 7,0x35 underkant fénster).
E8j Drevning, 25x50 mm Glasremsa

(GRDREV)

YamN (2
(4 ) Haltagningsprofil (SHP) L=200,i { 9, Tétband 13x13 mm (P-TAT)
" dver-/underkant haltagning. mellan mellan inv foder och panel
COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



- Byggpartner Dokument nr.:  65-707
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 15

Lindab Sverige AB Datum: 2014-08-26
Ryttarevagen 8B Foderbildande Fonster Andringsdatum: 2018-04-13
302 62 Halmstad Liggande panel - Fast/Oppn. bart, typ Aluman Codkéndav: -
Sektion Over/Under
~ S Sektion Sida

[
N
|
|
|
N
%

’7
\L \
= - — 5
[ —

(2) ] = 7,

= 6 L
/1 - 7/—\\/ —
\ 3

Utsida

A
N

(

o

J

\
(RN | N | N

E\
o

Utsida

Utsida

o - o o o
Q Ingar i Lindabs leverans. \ /\ Ingar ej i Lindabs leverans. L Ingar vid LindabHall leverans.

(1) Foderbildande Aluminium fonster (5 | Tatband 13x13 mm (P-TAT)

med integrerat ytterfoder, typ : mellan mellan inv foder och panel
- Aluman IF79. (9) Inre foderlist, slas i efter
\ 2, Tatband 15/3-7 (TATBAN) skumning.

_— mellan ytterfoder och panel
{3, MS-polymertatmassa (B2620, gra
" alt vit), i 6verkant samt sidor (Ej i
underkant fonster).

4 ) Fogskum (B4368,

/|
Pistolapplicering)

[~ N1
B

S

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner Dokument nr.:  65-709
‘ Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5
Lindab Sverige AB _ . ] E)aturn: _ 2016-01-28
Ryttarevagen 8B Foderbildande Fonster i skarv | Andringsdatum: 2017-03-03
302 62 Halmstad Liggande panel - Fast/Oppn. bart, typ Aluman C00kéndav: -

Sektion Over/Under

Sandwich
vaggpanel, B
- SIP-W 1000 Pl ,
S R Sektion Sida
13/ o 7o
Vé\j . Lﬁﬂ
St a ‘6
oy : § J
( J/ [(m / s
| £ 3
] E, o
2 g
% |
N R
Utsida 3| 8
Sl_.) o
a -
gL
C m
S| 5
5 2
v g
=5 B s g
a - % § g
t]ﬁ : L
8 -~
2 I 7o
=3 [\
x I/ =
Te) 5
(?I L=/
Halmatt horisontellt = Haltagning panelvagg
- il [] -
Utsida
o i 7N o o PR
Q Ingar i Lindabs leverans. \  Ingar ejiLindabs leverans. L Ingar vid LindabHall leverans.
/\\ . . . ’7\‘\‘ .
\ 1 Foderbildande Aluminium fonster ( 5 | Tatband 13x13 mm (P-TAT)
~ med integrerat ytterfoder, typ /i mellan mellan inv foder och panel
Aluman IF79. (6 ) Inre foderlist, slas i efter
skumning.

72“? . "
\ 2 Tatband 15/3-7 (TATBAN)
___mellan ytterfoder och panel
EB] MS-polymertatmassa (B2620, gra
alt vit), i dverkant samt sidor (Ej i
underkant fonster).

(4 Fogskum (B4368,

/]
Pistolapplicering)

COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-710
@ Lindab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 15

. . Datum: 2015-02-06
Lindab Sverige AB . . . )
Ryttarevagen 8B Foderbildande Dorr Andrnjgsdatum. 2020-06-02
302 62 Halmstad Liggande paneler - dérr typ Aluman Godkand av: -

Sektion Over/Under _—
- _ ﬁ?ﬂx
72 £ £
\%3’4 T Haltagning b=
== X . -
tgﬂ é for dorr é
/ 1‘ % 9
"y 5 g
5 5
s z
L] = =
5 (2 »
Utsida E £
2 g
£ 2
o o
Halmatt =
- Haltagning panelvagg e

Ev Betongsockel/

fasas for dorr Sektion Sida Ch
2y

Utsida 75

]

7=\ /
mq pmr KLfA i
i EE) ==
. LY \\\ng\
Utsida Egj L2
— - 7 \
Q Ingar i Lindabs leverans. \:) Ingar €j i Lindabs leverans. L Ingar vid LindabHall leverans.
0 i iniurm dé "5 T4 9 | Haltagningsprofil (SHP) 6
\ 1, Foderbildande Aluminium dorr ' 5 Tatband 13x13 mm (P-TAT) 9 gningsprof ver
~ med integrerat ytterfoder, typ " mellan mellan inv foder och panel panelande i sida samtev.
Aluman ID79. \/6 \ Inre foderlist. slas i efter Overkant haltagning, for infastning
7o s . ~7 skumnin ’ karmskruv.
\ 2 Tatband 15/3-7 (TATBAN) - g —
. mellan ytterfoder och panel £7A\ Tréskelbleck (Spec-25) 110, Borrskruv 4,8x16 (B08 ), c300
3 ) MS-polymertatmassa (B2620, gra DR
b2 — \
alt vit), i bverkant samt sidor (Eji g | Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad | Montageskruv 4,2x32 (26) som
- Loa i karmskruv
_— underkant fonster). i beslags kulér. Alt Rostfri
(4 Fogskum (B4368 Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
L4 NS
Pistolapplicering) c400

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpart“er Dokument nr.:  65-712
Llndab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 15
Lindab Sverige AB ] i Datum: 2015-02:09
Ryttarevégen 8B Foderbildande Dorr Andnrzgsdatum. 2020-06-02
302 62 Halmstad Liggande skum panel - dérr typ SAPA 2086 | Codkandav: -
Sektion Over - Panelskarv i OK
Sandwich \Mvzﬁ\
vaggpanel, _ oy L2
- SIP-W 1000 | \L\A\
N
7
=\ A 7
6, Haltagning 11
7= Bj\ for dorr
18, e
7 \\
15 1,
(4 /\
72 7
Utsida 13 113
7, g
\2 12
Halmatt =
Sektion Over - Kapad panel i OK DO Haltagning panelvagg i
;l;l;l;l;l;l;l;l‘l;l;l;l% R,
lr2 . .
T ey Betongsockel Sektion Sida
- /7

{
| N

o

T o o)
W)

(
N

Utsida

Q Ingar i Lindabs leverans.

7\
7

r o s
\ ) Ingér ej i Lindabs leverans.

L

o
Ingar vid LindabHall leverans.

N
L2

7=
{3, Borrskruv 4,8x16 (B08 ), c300

(4/\ Foderbildande Aluminium dorr
~ med integrerat ytterfoder, typ

7=
@A\ Haltagningsprofil (SHP) éver
panelande i sida haltagning

Haltagningsprofil (SHP) dver
panelande i dverkant haltagning

7N <

L5 ' Tatband 15/3-7 (TATBAN)
mellan karm och panel. Som

L isolerstopp samt vindsparr

\ 6 ) Justerbar karmhylsa

737 s

\ 7, Sjéalvborrande Karmskruv 7,0x35

: (M92)

alt vit), i dverkant samt sidor (Ej i
__ underkant fonster).

(10) Tatband 13x13 mm (P-TAT)

mellan mellan

inv foder och panel

(1 1/\ Inre foderlist, slas i efter drevning.

sy
@\@ Tréskelbleck (Spec-25)

7 " o N
(8 MS-polymertitmassa (B2620, gra (13 Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.

SAPA 2074 (9/\ Drevning, 25x50 mm Glasremsa c400
’ " (GRDREV)
COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.: 65-716
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

. . Datum: 2014-08-27
Lindab Sverige AB o . ) TR )
Ryttarevagen 8B Staldorr, ej foderbildande Andringsdatum: 2017-09-21
302 62 Halmstad Liggande paneler, EAB Dérr Godkénd av: -

Sektion Over Sektion Sida
d<200
s -
S : 1 713 7
= S L L2
L2, R G20 4o ) 7
N ~ : S [ LZ 0
12) o AN \ s — N
— T 13 , - L2 | = =
n R 1 /e | |
\78 = ey K 15 | Haltagning |
e T NV o C ] =7 I férdor |
] B 12 ; Z 0 - — <
Utsida | 3 — Nﬁ) \ |
\/ \L11A | 7 s |
(3 0] Ve “}\\
= (Sl \LZA L
L2 ~ Utsida 79 |
L2
Sektion Sida
o 6 7 7>
Sektion Over 13 12)
d>240 7ol 7
/|

_
2)
A?
\
\
\
A?
N
BN
N

C
@’_ ﬂff_ﬂ mﬂﬁnﬂ[?
8i %
YT Y 1 ‘ ‘ ‘
Ty
| | | | | | | | |
/ | | | | | | | | |
| I I B
N ]
| | | | | | | | |
ol
/| | |
N LN
"
ol
N N

™

L§A
>N 4
‘2 19

: y

Utsida \9

PRI 7N o r PR
Ingar i Lindabs leverans. \ , Ingar eji Lindabs leverans. L Ingar vid LindabHall leverans.

R\
(g Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

N

s

7 7=\ . R
@A\ Vid d< 200 mm, 1,5 mm slitsad &ﬁ\ 1 mm Galv vinkel (KLP), i horn L

skena (SKY) ¢ver panelande i skruvas med BO8 4,8x16 mot i beslags kuldr. Alt Rostfri
Ok/sida haltagning. Vid dc= 240 Skena (SKY alt US2), med Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
mm U-Beslag slitsad (US2) betongskruv 6,3x40 (K21)igrund ___ c400. Karm maste ev. forborras.
i sma i 7oV 5 711 MS-polymertitmassa (B2620
monteras i panelens karna i \ 5, Tatband 15/3-7 (TATBAN) (1 Mis-poly ,
Ok/sida haltagning. VRN ~— gralvit)
— \ 6, 25x50 glasremsa (GRDREV) 112) Invandigt kantbeslag (SFOB2,
Lzﬂ\ Vid £ 200 mm, Borrskruv 4,8x16 V\ﬂ L V:ﬁ B=d - Karmbredd + 10)
(BO8) ¢300, vid d= 240 mm, .7y 75 mm Folietejp (TTEJP). (13) Skruv 4,8x19 (SC14T) vit, c400
oy . =
montageskruv 4,2x32 (V26) \ 8 Overbleck (SOB) (1 4) Justerbar karmhylsa

/oy ey . . 7
(3 Karm staldorr, livar utsida végg. 9 | Utvandigt kantbeslag (SFOB) (15) Karmskruv 7,0x35 (M92)

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-717
@ Lindab Sandwich panel - Ytterviagg Skala: 15

Lindab Sverige AB Datum: 2015-03-30
Ryttarevégen 8B Fonster, ej foderbildande Andringsdatum: 2020-04-06
302 62 Halmstad Liggande paneler, Fast fonster SAPA 1086 | Codkandav: -
Sektion Over
12) - - =B
L2 - =z o
Vi L 531 | Haltagnlng‘
L3 —_ — — o= for fonster
= 14 | |
’72j r-— — — - &ﬂ [ﬁj Eaj
(2 S 4
7 - 2
I e Ly
== - — — — 3 7N
7= 2 \
L8 o TS L=
U,
Utsida T 7
& Sektion Sida

{

.

N
B
i
[N | N | N

7
Ly

(
~y
IR RSN RN
[~ X
ﬂ)’gij
]

7
LEA
\
. T T Lo
Sektion Under o 45)
o =
o 16
vf\j ’7’\“ =
= 1 oy R E—
P — V2N
11 7) (R S S N
L [ I
= — Ly -
\10/ A ’712“ /ﬁ\
- > —  — = L2 = 7y 2
< 71/ (2 12"
— — — = Lo SO ¥ L
— — — 7 e 7 71
- Lgﬂ \L?/ L
- _ - V2N .
. 5 Utsida
il R >
- ] 7
- - — 1y
PRI 7N o o PR
Q Ingar i Lindabs leverans. \ , Ingar eji Lindabs leverans. L Ingar vid LindabHall leverans.

Pl lr " 7
(1), Vid d< 200 mm, 1,5 mm slitsad | 5 | Tatband 15/3-7 (TATBAN), som 11) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
skena (SKY) éver panelande i vindsparr samt isolerstopp i beslags kulor. Alt Rostfri

haltagningen. Vid dcz 240 mm 77| Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
U-Beslag slitsad (US2) monteras i \ 6y 25x50 glasremsa (GRDREV) c400. Karm maste ev. forborras.

panelens kéma i haltagningen. 7 | 50 mm Folieteip (TTEJP) (12 MS-polymertétmassa (82620,
Ej Vid £ 200 mm, Borrskruv T _ graivit)

4,8x16 (B08) c300, vid \ 8, Overbleck (SOB) (13) Invandigt kantbeslag (SFOB2,

d= 240 mm, montageskruv oy o - B=d - Karmbredd + 10)

4,2x32 (V26) \Lg p Utvandigt kantbeslag (SFOB) \71:@ Borrskruv 4,8x19 (SC14T)

vitlackad, c400

(3 1 mm Galv vinkel (KLP), i hérn -
€ 5) Justerbar karmhylsa

skruvas med BO8 4,8x16 mot
Skena (SKY alt US2)

-~ 7
(4 ) Fonsterkarm, e foderbildande 116, Karmskruv 7,0x35 (M92)

\/ 16) Underbeslag Special (Spec-7),
~ lev. ev mot avrop

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-718
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

Lindab Sverige AB Datum: 2018-04-13

Ryttarevagen 88 Staldérr, ej foderbildande Andringsdatum: 2020-10-12
302 62 Halmstad Liggande paneler, dérr typ Prido C-Karm Godkand av: -
o
NSO
\ \
. . | Héltagning‘
Sektion Over — | fordor |
\ \
! 7 | |
13) sy
7 | |
14 : :
Sektion Sida
7
7= -
/—\\ . 1 —
L2 (14) 3 E@
L/ ==
7oy 6
L=/

Utsida —
7N 7

I~

B /J
(Tf_‘\

j

L8 16

’
\\_,

/

7 N
\
1% r ‘4
AL 2
pY — =
\ 1
2 .
L §A Utsida
e CTN e iy I R
Q Ingar i Lindabs leverans. . Ingar ejiLindabs leverans. L Ingar vid LindabHall leverans.
7 72 < 7y
Lu\ Vid d< 200 mm, 1,5 mm slitsad EEM\ Tatband 15/3-7 (TATBAN), som &1\12 Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
skena (SKY) Gver panelande i vindsparr samt isolerstopp i beslags kulér. Alt Rostfri

Ok/sida haltagning. Vid dc= 240 I 7 Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.

6 | Fogskum (B4368,

mm U-Beslag slitsad (US2) L2 Pi co c400. Karm maste ev. forborras.
) . istolapplicering) —
monteras i panelens kama i — @2] MS-polymertitmassa (B2620,
_— Ok/sida haltagning. L 7, 50 mm Folietejp (TTEJP) T gralvit)
{2 Vid < 200 mm, Borrskruv - ~
o 4,8x16 (B08) ¢300, vid o 7137\ Invandigt kantbeslag (SFOB2
,8x ¢300, vi o\ T K - L ’
d> 240 mm. montageskruv \ 8 , Tackbeslag (P-TACKB6, B=80) B=d - Karmbredd + 10)
71 . 7iq)
- 4,2x32 (V26) EE’A\ Overbleck (PTACKB1, B=50) \LIAZ Borrskruv 4,8x19 (SC14T)

3 1 mm Galv vinkel (KLP), i horn vitlackad, c400

L2 - —
skruvas med BOB 4,8x16 mot @Cﬁ Utvandigt kantbeslag (SFOB) g 5) Justerbar karmhylsa
Skena (SKY alt US2) ~ -

-
4 4 ) Dérrkarm (Prido, C-Karm) \16) Karmskruv

COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner

Sandwich panel - Yttervagg

Skala:

Avviaxling, mindre haltagning
Liggande paneler, Foderbildande dorr SAPA

Datum:

Godkand av:

Dokument nr.:

65-719
1:5
2015-03-30

Andringsdatum: 2020-06-02

Halmatt =

Haltagning panelvagg r

fisan ARRRRRRRARR

Ev Betongsockel -

fasas for dorr

Sektion Over - Kapad panel i OK

Panel avvéaxlas, annars

dverutnyttjad pga haltagning i

(berik

underliggande paneler
per specifikt objekt)

Utsida

iq
)

SN

(

(&)

)

NN

(oo}

y

NE
NREINN

'~

| c-c Pelare
Sektion Sida
3
71? Utsida =z
L n

() Ingar i Lindabs

o~
leverans. \_

Ingar ej i Lindabs leverans.

! Smide, ingar i stomme

NN
)
T
NN N

o
L Ingar LindabHall

@ Avvaxling vaggpanel, éverliggare F6

~ av VKR

5,5 mm panelskruv (EC31, C4
klass) till stal/balk, éver i
haltagning, ~c300

\ 3 Foderbildande

L2

Aluminium dorr,

Drevning, 25x50 mm Glasremsa
(GRDREV)

F
J  Haltagningsprofil (SHP) éver
panelande i Ok/sida haltagning.

8 Borrskruv 4,8x16 (B08) ¢c300

7
{11} Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

i beslags kulér. Alt Rostfri

c400

Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.

\/ 15\ Justerbar karmhylsa

ij integrerat ytterfoder, SAPA 2074. \Fg ' 1 mm Galv vinkel (KLP), i hérn 1?ﬂ Sjalvborrande Karmskruv 7,0x35

\L4 ﬂ\ Tatband 15/3-7 (TATBAN)
mellan karm och panel. Som

< isolerstopp samt vindsparr

\ 5, MS-polymertitmassa (B2620, gra
alt vit), i dverkant samt sidor

skruvas med BO8 4,8x16 mot
Skena (SKY alt US2), med
betongskruv 6,3x40 (K21) igrund —

10 Overbleck (PTACKB1, B=60 mm) 115

(M92)
\14\ Inre foderlist,

slas i efter drevning.

5\ Tatband 13x13 mm (P-TAT)
mellan mellan inv foder och panel

COPYRIGHT

Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



. ® Byggpartner Dokument nr.:  65-720
Lindab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 15

- Datum: 2015-08-26
Lmdab Sverige AB Lo . o ) - )
Ryttarevagen 8B Avvixling, mindre haltagning | Andingsdatum: 2020-06-02
302 62 Halmstad Liggande panel, Foderbildande dérr Aluman | Codkandav: -

Haltagning

for dorr

\‘

Panel avvaxlas, annars
overutnyttiad pga haltagning i
underliggande paneler
___ [ (berdknas per specifikt gbjekt)

B

Han g ing
617

Forstarkningsskruv 1250

Foérstarkningsskruv 1250 ‘

L c-c Pelare |
Sektion Over - Kapad panel i OK Halmatt =

““““ S Haltagning panelvagg e

- - 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1@@ mi:i:im::::
’1\ Ev Betongsockel/
/_K' fasas for dorr
Fa
. . 3)

Sektion Sida
Utsida
(=]
©
i
\j/ o)
2
_ _ \
. ] =/
Q Ingar i Lindabs leverans. \:) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme

@ Avvaxling vaggpanel, dverliggare @ MS-polymertatmassa (B2620, gra Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

av VKR alt vit), i dverkant samt sidor i beslags kulér. Alt Rostfri
5,5 mm panelskruv (EC31, C4 Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
Klass) till stal/balk, dver (6) Fogskum (B4368, 40 o
haltagning, ~c300 Pistolapplicering) Fastplat fonster (P-FP) i sida
- ' , haltagning, for infastnin
'3 Foderbildande Aluminium dorr, () Tétband 13x13 mm (P-TAT) Kok ?
integrerat ytterfoder, Aluman mellan me:llan |r°1v foder och panel . )
ID65. Inre foderlist, slas i efter Borrskruv 4,8x16 (B08 ), 4 st/plat
skumning.

@ Téatband 15/3-7 (TATBAN)
mellan ytterfoder och panel

@ Montageskruv 4,2x32 (V26) som

@ Overbleck (PTACKB1, B=60 mm) karmskruv

COPYRIGHT Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.;  65-721
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 15
Lindab Sverige AB ] ] . ] Datum: 2015-08-25
Ryttarevagen 8B Avvixling, mindre haltagning | /Andringsdatum: 2017-09-21
302 62 Halmstad Liggande paneler, staldérr EAB Godkénd av: -
Panel avvéaxlas, annars
dverutnyttjad pga haltagning i
underliggande paneler
___ | (berék per specifikt objekt)
Sektion Over - Kapad panel i OK Sj;f 17; i ;7 17;
rp A ey A e |
| |
L
L c-c Pelare |
Sektion Sida
7 7
\L16A 13 _—
7 = /\\
15 19
Lo ANV
. g \18,
; S Ce
oy Y \ﬁ@
7 3 \
7 17,
(14, Xl
I AN — )]
1 127 (a4 )
— Utsida \ 431 1M%
P/ /
oy ;T TN C e N o1
Q Ingar i Lindabs leverans. \_ Ingar ¢j i Lindabs leverans. - Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

.1 Avvéixiing vaggpanel, dveriiggare (5| 1 mm Galv vinkel (KLP), ihém (12 Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
av VKR — skruvas med BO8 4,8x16 mot " i beslags kuldr. Alt Rostfri
Skena (SKY alt US2), med Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
(2) 5,5 mm panelskruv (EC31, C4 betongskruv 6,3x40 (K21) i grund c400
klass) till stal/balk, dver S~ =7
haltagning, ~c300 6 ) Karm staldarr, livar utsida vagg. \L13J) Utvandigt kantbeslag (SFOB)
73y i (70T 1 TATBAN e 5 :
LSJ Vid d< 200 mm, 1,5 mm slitsad |/, Tatband 15/3-7 ( ) 114, MS-polymertatmassa (B2620, gra
skena (SKY) éver panelande i mellan karm och panel. Som alt vit), i 6verkant samt sidor
Gk/sida haltagning. Vid dcz 240 isolerstopp samt vindsparr 715 Invandiat kantbeslaa (SFOB2
mim U-Beslag slitsad (US2) |8 | Drevning, 25x50 mm Glasremsa 2 g mored 0y
monteras i panelens karna i (GRDREV)
Ok/sida haltagning. 7= A\ .
- \LgJ 75 mm Folietejp (TTEJP). \L1\6A Skruv 4,8x19 (SC14T) vit, c400
L4, Vid < 200 mm, Borrskruv 4,8x16 S
(B08) 300, vid d= 240 mm,  (10) Tackbeslag (P-TACKBS) |17, Justerbar karmhylsa
montageskruv 4,2x32 (V26) 7 /1?;\ ” K K
1 Overbleck (PTACKB1, B=100 18, Sjalvborrande Karmskruv 7,0x35
(M92)
mm)
COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner Dokument nr.:  65-722
Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5
Datum: 2016-11-28
Ryttarevégen 88 Avvixling, mindre haltagning | Andringsdatum: 2017-09-21
302 62 Halmstad Liggande panel, Dorr Prido, Foderb. utv. Godkand av: -
Halmatt =

““““““ Haltagning panelvagg ..

:w:i:i:i:i:i:i:i:iiimﬁ

Ev BetOﬂgSOCkel/ verutntiad boa hateoning |

o o underliggande paneler
fasas for dorr __ | (berdknas per specifikt objekt)

N\
D

Sektion Over - Kapad panel i OK Q,J; - ; s ; gJ;
712 d rp A iy A e |
\L\A o _ _ ‘ !75‘—\
0 . il
N7 e PN L c-c Pelare |
2 1 " A A
= = ﬂ Sektion Sida
119 =
7 7
12 e 14
L4y A o Vij P
e \jvxj\ ?
ZBaN B 14
Sad ﬁD = \gw
7 \ T
LT 13)
— L./
‘a 7=
6 \
L2 19
7
Utsida 18

- - 1
Q Ingar i Lindabs leverans. \/ ) Ingar ej i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

) N o\
@ Avvaxling vaggpanel, dverliggare \/ §) Dorrkarm (Prido, B-karm), & ZA\ MS-polymertatmassa (B2620, gra
av VKR o foderbildande utsida alt vit), i dverkant samt sidor
@ Z’S mTIFa’?’el/lsklrltN"(ECM’ C4 7y Tatltl)andt1 5;3217 (TA:;BAN)I @\3&\ Invandigt foderbeslag (SFOB2,
:ass) I. stal/palk, over mellan utv. roder ochn panel. B=d - Karmbredd + 10)
haltagning, ~c300 7= 7~
— \ 8y Fogskum (B4368, 114, Skruv 4,8x19 (SC14T) vit, c400
\Lsﬁ\ Haltagningsprofil (SHP) éver Pistolapplicering) B
- panelande i Ok/sida haltagning. (9 75 mm Folietejp (TTEJP). (15) Justerbar karmhylsa
(4 Borrskruv 4,8x16 (B08) ¢300 _
- 110, Overbleck (PTACKB1, B=100 € 6) Sjalvborrande Karmskruv 6,0x52
gsj 1 mm Galv vinkel (KLP), i hérn _— mm) -
skruvas med BO8 4,8x16 mot @Q Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
Skena (SHP), med betongskruv -~ peslags kuldr. Alt Rostfri
6,3x40 (K21) i grund Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.

c400

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-723
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

Lindab Sverige AB Datum: 2015-02-09

Ryttarevagen 8B Foderbildande Parti, avvaxling | Andringsdatum: 2016-03-10
302 62 Halmstad Liggande panel - Stérre Parti, typ Aluman Godkandav: -

Panel avvaxlas, annars dverutnyttjad
pga haltagning i underliggande
paneler (berdknas per specifikt objekt)

)
W\M L/ L/li
e Kol

wi|

0 OBS! Vid storre parti an |||
M =12 m2 krévs &ven H

Ansl. mot platta se ‘M Infesining med justerber |
7 T~
ritn 65-727 iz kamhyisa - FL/y
\. 771 Haltagning for Parti ¢ H
Lo My
1k S
L c-c Pelare L

Sektion Sida

Sektion Over

)

(o

)

N

)

I
[N | NN N

o
N
o ll:
R NN N

<

N
e

)

N
)
<

= | -

119, ‘ , 3
VEL/// | \ ;
Ly LY RN

5 e
t\dﬂ Vs - \ (0
13 13) £
L 73 T
12 L34

(S Vz\j\

- - 7
Q Ingar i Lindabs leverans. \:) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall
Il _

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 E6/\ MS-polymertitmassa (B2620, gra \/13) Inre foderlist, slas i efter

klass), till stal/balk. , ~c400 Minst V:? alt vit) ~ skumning

ggnfg;"a:gégspa“e'é"de omej |7 Tatband 15/3-7 (TATBAN) 5,5 mm panelskruv (EC31, C4

' \/8/\ Foderbildande Aluminium parti klass) till stal/balk, c500

75 U-skena slitsad (US2) | sida & ~ med integrerat ytterfoder, typ \Llsﬁ\ Overbleck (PTACKB1, B=60 mm)
NEg YT ) | Aluman IF79. }
. overkant haltagning (5\ Justerbar karmhylsa @ Avvaxling vaggpanel, Portalram
(3 | Montageskruv 4,2x32 (V26) = av VKR
— (10 Sjalvborrande Karmskruv 7,0x35 47" i i hé
7 i (1Y, sjalv uv 7,Ux 117, 1 mm Galv vinkel (KLP), i hérn
1 4, Foderbeslag special (Spec-16) S_— (M92) ~ skruvas med BO8 4,8x16 mot
I — \
(5 Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad 11, Fogskum (B4368, Skena (US2), med betongskruv

i 5 : istolapplicering ,

i beslags kulor. Alt Rostfri Pistolappl ) 6,3x40 (K21) i sockel/platta

Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.  (12] Tatband 13x13 mm (P-TAT)

c400 " mellan mellan inv foder och panel

COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner Dokument nr.: 65-724
Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

Datum: 2015-03-30
Foderbildande Parti, avvaxling |Andringsdatum: 2019-06-04
Liggande panel - Hogt/smalt Parti, typ SAPA  Codkandav: -

Standard placering karmskruv / fastplatar

c-¢c Max 600
X+2( X+2
#7

ot
e A —— g ¢
***** [ T i I
Panel-
H H skarv
IHattagning] Haltagning —
SR %ﬁ i for fonster | ﬁg<
H H Ansl. mot x x
= =
i i platta se 3 : ; all
I | ritn 65-727 « «
<
| c-c Pelare
4 7 X = Avstand fran Karms horn till forsta Karmhylsa = 150 mm
Sektion Sida

Halmatt Utsida

Sektion Over

1

o i s o
Q Ingar i Lindabs leverans. /\ Ingar €j i Lindabs leverans.

A

o
?
L~
— Utsida §// \v =
1 V"'r‘j _ F L13ﬂ
L2 T \j 16,
g e
L8 M2, 5,
=
7,
g o
O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

@ Avvaxling vaggpanel, Portalram
av VKR

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3
klass), till stal/balk., ~c400

(??/\ Foderbildande Aluminium parti
~ med integrerat ytterfoder, typ
SAPA 1086.

7 .

\Lf ) Tatband 15/3-7 (TATBAN)
mellan karm och panel. Som
isolerstopp samt vindsparr

7\ 7 .
5 Fastplat fonster (P-FP) i sida/ok \/11) MS-polymertatmassa (B2620)

(]
haltagning

E6 Borrskruv 4,8x16 (B08 ), 4 st/plat | 12j Drevning, 25x50 mm Glasremsa
(GRDREV)

\ 7 Justerbar karmhylsa

L13J\ Tatband 13x13 mm (P-TAT)
Q , Sjalvborrande Karmskruv 7,0x35 mellan mellan inv foder och panel
(M92) /14" Inre foderlist, sls i efter drevni
79\ Foderbesiag (SFOB) (14, Inre foderlist, slas i efter drevning.
= 18] ¢
(10! Borrskruv 4,8x19 (SC14T)alt L. Overbleck (SOB)

r

'
Rostfri Blank 4,2x16 (SH14) c400

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner Dokument nr.:  65-725
Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5
Lmdab Sverige AB i _ L E)aturn: _ 2015-03-30
Ryttarevagen 8B Foderbildande Parti, avvaxling |Andringsdatum: 2019-06-04
302 62 Halmstad Liggande panel - Lagt/brett Parti, typ SAPA | Codkandav: -

Panel éverutnyttjad pga
haltagning i underliggande
paneler (berdknas)

777

\ \
5] G|
l Haltagning 1
. for parti ]
| /15 G|
| |
c-c Pelare . =
Sektion Over
Sektion Sida 10
Halmatt 15
o= ~ Utsida
‘ \§/ 2 ==Y
7=
18 9 @ 14
P
L7 8
|
L] | 1

11

-\
(o) (N
‘ ]
|
i
SOE
W)
Halmatt

SN

- .
Q Ingar i Lindabs leverans. \/ ) Ingar €j i Lindabs leverans. - Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

/1\ Avvaxling vaggpanel, dverliggare (6/\ Foderbildande Aluminium parti @ Drevning, 25x50 mm Glasremsa

~av VKR " med integrerat ytterfoder, typ (GRDREV)
(2) 5,5 mm panelskruv (EC31, C4 - SAPA 1086. (12) Tatband 13x13 mm (P-TAT)
kIaSS) till Stél/balk, ~c400 \ ) Justerbar karmhylsa mellan mellan inv foder och panel
(3) U-skena slitsad (SHP) isida & 17| /=
J = \ . o . .
Sverkant haltagning L8 l (Shj/lag\ét))orrande Karmskruv 7,0x35 \1 3, Inre foderlist, slas i efter drevning.
Borrskruv 4,8x16 (B08 ), c300 . . N
= % Tatband 15/3-7 (TATBAN) @ Overbleck (PTACKB1, B=60 mm)
) 1 mm Galv vinkel (KLP), i horn mellan karm och panel. Som
skruvas med BOS8 4,8x16 mot isolerstopp samt vindsparr @ Borrskruv 4,8x19 (SC14T) alt
Skena (SHP), med betongskruv @ MS-polymertitmassa (B2620) Rostfri Blank 4,2x16 (SH14) c400

6,3x40 (K21) i sockel/platta
COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.




= Byggpartner Dokument nr.:  65-726
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Datum: 2015-03-31

Glasparti, avvaxling portalram | Andringsdatum: 2020-04-02
Liggande panel (2150 mm) - Parti SAPA 4150 Codkandav: -

Ansl. grund, Ingar ej i Lindabs lev.
— — D
777 p—— ::/; —_— —_—  — — T
711 o /| !‘r
I Il
b5 ' Hataan |
£ altagning
< I for 1
| pai
I I
Sektion Sida
-c Pel
Halmatt - 7 cereare
A 13
: 15 L4 L
| g Utsida 72 72 - Sektion Over
L2 N Utsida

e

SN

ot~
NN
N
K
N
o)

- S
o)

:

PSP
t;ﬁ?

{

d=150 mm
(V_N
ijj

=
@%

— N K‘ﬂ
%\J

MO n 1 7oy

7 fi % 16

83 1 { 12)
(] =/ S

7
SN

3

~60

NN
[on)
N
<
NN

Halmatt

14
\

- . .
Q Ingar i Lindabs leverans. ) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

- > oy
@ Avvaxling vaggpanel, portalram ﬁ?j Vid £ 200 mm, Borrskruv 4,8x16 @32 Foderbeslag (SFOB), klams fast
av VKR " (B08), vid = 240 mm, ~ med partiets klamlist i framkant.
(2) 5,5 mm panelskruv (EC11,C3 ___ montageskruv 4,2x32 (V26), 6300 (14 Borrskruy 4,8x19 (SC14T) lackad.
klass), till stal/balk. , ~c400 \LBA\ 1 mm Galv vinkel (KLP), i hérn " Alt Rostfri borrskruv 4,2x16
55 Iskruv (EC31. C4 "~ skruvas med BO8 4,8x16 mot (SH14) blank. c400
T Ak oot Skena (US2), med betongskruv 14 51 1o o1 mertitmassa (B2620)
X klass) till stal/balk, c500 . 6,3x40 (K21) i grund (19 poly
(4 ) Aluminium glasparti, typ SAPA 75\ V.
=/ 4150. 100 mm Stomprofil. \ 9, Justerbar karmhylsa 116, Overbleck (PTACKB1, B=120 mm)
A . 7 e =
LSA\ Tatband 15/3-7 (TATBAN) tl% Sjalvborrande Karmskruv 7,0x35 @7} Inv. foderbeslag (SFOB2 alt
7= . (M92) ~~ P-TACKBS)
6 Vid d< i % , —~
1 6, Vid d=200 mm, slitsad skena \L'L'IA\ Drevning, 25x50 mm Glasremsa Egj Borrskruv 4,8x19 (SC14T)

(1,5 mm SKY) 6ver panelande. (GRDREV) — Vitlackad, c400

Vid d=240 mm slitsad U-profil
(US2) monteras i panelens karna. -~

~

R\ L —
.12, 75 mm Folietejp (TTEJP). {19\ Underbleck Fénsterparti

AN

COPYRIGHT

Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



©Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner Dokument nr.:  65-727
Sandwich panel - Yttervagg Skala: 1:5

Datum: 2015-03-31

Glasparti, avvaxling portalram | Andringsdatum: 2016-03-10
Liggande panel (120 mm) - Parti SAPA 4150 |Godkandav: -

N~

Ansl. grund, Ingar ej i Lindabs lev.
_ ~ .
777 p——— ::/; - — —
—H; [/ v 'r
Al 5 e Dt
’ \
= =y i ;E‘, I Haltagning "
(20, =S B H} for !
| et
I I
I ol
I I
Sektion Sida c-c Pelare
Halmatt = . N
7= Utsida 13, 7l Sektion Over
‘ \5 AN \L\ﬂ _ ’\
- 14 ) e , o 1)
L4 Utsida 19, .
7151 7 S
— \14, o :
R S

N

100

/
-
()]

NN
N
&IJ&

)

l\@ ﬁ

(

120 mm
A‘\
3

~
N
/

d=

I

o
r_‘
N

<
5
¢

TVﬂF_ﬂT
<N\J

(;
2

=)
AN

=
\\l

(

(

=N

/

U
60

R
) ton
NN uf
-
r\(r:ﬂo
F’\; ‘
%
NN KN | g WT/_\Q
oy [~
XN
Halmatt

(
(

- - 1
Q Ingar i Lindabs leverans. ( /\ Ingar ej i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

N 7> 7,
@ Avvaxling vaggpanel, portalram &72 Borrskruv 4,8x16 (B08), c300 @@ Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
av VKR R " i beslags kulér. Alt Rostfri
5,5 mm panelskruv (EC11, C3 &;j 1 mm Galv vinkel (KLP), i horn borrskrguv 4,2x16 (SH14) blank.
Klass), till stalibalk. Antal enligt skruvas med BO8 4,8x16 mot c400
, ) 7= ) :
objektspecifik berakning S ((L}gf;’i";ﬁigetongs‘““v (15) MS:-polymertatmassa (82620, gré
/vaggelevatlon. \/é\) Justerbar karmhylsa (1%\ ?O'V\e/:.gleck (SOB)
5,5 mm panelskruv (EC31, C4 = %\4
klass) till stal/balk, c500 \Ll% Sjalvborrande Karmskruv 7,0x35 @Q Inv. kantbeslag (Specialprofil)
~ (M92) 7
/ \ .. . - /, \
\ 4, Aluminium glasparti, typ SAPA 7117\ D . 118, Borrskruv 4,8x19 (SC14T)
_ ) 111, Drevning, 25x50 mm Glasremsa [— .
_ 4150. 100 mm Stomprofil. - (GRDREV) - V|tla.(?,kad,"c400
{5, Tatband 15/3-7 (TATBAN) {12) 75 mm Folietejp (TTEJP). 19, Ev. Owre Overbleck (PTACKB1)
7 _ ) 7N ) _ tacker panelskruv
18, 1.5 mm slitsad skena (SKY) over 13, Foderbeslag (Spec-17), Klams 15 {jngerbleck Fonsterparti

panelande.

fast i partiets klamlist i framkant.

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



- ® Byggpartner Dokument nr.:  65-729
@ Lindab Sandwich panel - Yttervigg Skala: 15

. . Datum: 2016-04-15
Lindab Sverige AB . ) ) . R )
Ryttarevagen 8B Entréparti, ej foderbildande Andringsdatum: 2017-09-21
302 62 Halmstad Liggande paneler, typ SAPA 1074 Godkand av: -

Sektion Over

Panel avvéxlas, annars
overutnyttiad pga haltagning i
underliggande paneler
(beréknas per specifikt objekt)

75
24 ‘

&)
]

r
N

\

\l

| i Haltagning i
| for Entréparti
!

I

|

I

(>~2 panel i hojd)

5

7 7
L= \\_fﬂ

L c-c Pelare L

Sektion Sida

)

P

N

RIS

—

b<.l'l

(7 Utsida

- - (I
Q Ingar i Lindabs leverans. \/ /\ Ingar ej i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

: 7= 7

@ Avvaxling vaggpanel, Portalram &52 1 mm Galv vinkel (KLP), i hérn &112 Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
av VKR " skruvas med BOS8 4,8x16 mot " i beslags kulér. Alt Rostfri

(2) 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 Skena (SKY alt US2), med Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
klass), till stal/balk, ~c400. Minst betongskruv 6,3x40 (K21) i c400. Karm maste ev. férborras.
50 mm fran panelénde om ej sockel/platta @2] Utvandigt kantbeslag (SFOB)
annat anges. Ovan Parti anvands /g\ Partiets karm, livar utsida végg —
Rostfri panelskruv (EC31, C4 V2 ’ ' [@ MS-polymertitmassa (B2620,
klass) Z@mN X T gralvit)

=y _ \7), Tétband 15/3-7 (TATBAN), som 9

\ 3 Vid d= 200 mm, 1,5 mm slitsad vindsparr samt isolerstopp (14) Invéndigt kantbeslag (SFOB2,
skena (SKY) éver panelande i — LA o
A . . [ B=d - Karmbredd + 15)
ok/sida haltagning. Vid dc= 240 | 8 , 25x50 glasremsa (GRDREV) 7=
mm U-Beslag slitsad (US2) - 115 B_Ol”str“" 4,8x19 (SC14T)
monteras i panelens karna i L 9 75 mm Folietejp (TTEJP). - vitlackad, c400
ok/sida haltagning. 7= (1¢ 6) Justerbar karmhylsa

7V 10, Overbleck (PTACKB1, B=100 ~

L4, Vid < 200 mm, Borrskruv 4,8x16 " mm) ( @7] Karmskruv 7,035 (M92)
(B08) ¢300, vid d= 240 mm, /i
montageskruv 4,2x32 (V26) \18) Tackbeslag (P-TACKB6)

COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



O Lindab

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner

Sandwich panel - Yttervagg

Foderbildande parti pa sockel

Liggande paneler - haltagning i projektering

Dokument nr.:. 65-730
Skala: 1:5
Datum: 2015-03-31

Andringsdatum: 2019-06-04
Godkand av: -

Fonsterprofil

) 197 (Paneltjocklek) )
1 1

22

Preliminar!

iy i

Haltagning fonster
erhalls genom

anpassning av
panellangder i
projektering

Foénsterband
(halmatt)

Betongsockel

Tackbredd Panel

Tackbredd Panel

i
|
|
|
.
|
|

=
=
|
|
|

S
°

/_\LESA
o
/—\14/

Aluman KYM = Tackbredd|+ 40 = 1155 mm

SAPA KYM = Tackbredd|- 50 = 1145 mm
Halmatt = Tackbredd - 15 = 1180
|

Vid anpassning fonster téc;kbredH P-Panel:

Q Ingar i Lindabs leverans.

a o i
\\/\ Ingar ej i Lindabs leverans.

[
L

Ingar vid LindabHall leverans.

8 mm Sylltatning under skena,
(SYTAT)

Syliskena for liggande vagg,
vitlackad (SYLLF). Skenor
placeras 10 mm fran pelare.

(3) Betongskruv K21 6,3x40, ¢1000
@ 30 mm stenullsdrev (DRV)

@ Kontinuerligt Fastbleck (Spec-2,

5/5/25 Spikplugg.

(6) Utv Murbleck (P-SYLLB)

7o
(7 ) Fonsterprofil (Spec-15) ver syll +
~— sockelbleck. Monteras kant-i-kant.

g -
\ 8, Tatband 15/3-7 (TATBAN) mellan

S sockelbleck och fonsterprofil
EQA\ Tatband 13x13 mm (P-TAT)

mellan mellan inv sida syll och

profil

7=\
( 1 0/\ Fonsterprofil ska liva med utsida
Specialprofil) fasts c600 mm med —

panel. Fixeras med borrskruv
4,8x19 (SC14T), c600.

7

14

MY

7 "
11 Tatband 15/3-7 (TATBAN), som

vindsparr samt isolerstopp

—
112 25x50 glasremsa (GRDREV)

(15/\ Foderbildande Alu fénster, typ

SAPA 1086. Anpassat i hdjd efter
vaggpanelens tackbredd.

| Tatband 13x13 mm (P-TAT)
mellan mellan inv foder och panel

/o . o . .
\15/\ Inre foderlist, slas i efter drevning.

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



= Byggpartner Dokument nr.:  65-731
@ Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 15
Lindab Sverige AB _ ) ) Eat”_m: _ 2015'02'21
Ryttarevagen 8B Foderbildande fonster pa sockel | Andringsdatum: 2018-02-20
302 62 Halmstad Liggande paneler - haltagning pa plats Godkand av: -
Hojd sockel
anpassas efter \

onskad
brdstningshdojd

fonster \

X
Fonster
(halmatt)

.

~60

Betongsockel

-----------

10mm frén utv.
pelare, i linje

=N
(N

~

B A=
e
NN

>

Drevning i syliskena

dc Panel Bredd Antal

(mm) drev (mm) remsor

60-80 50 (GRDREYV) 1 st

100-120 95 (DRV-95) 1 st

150-175 145 (DRV-145) 1 st

200 165 (DRV165) 1 st

240 195 (DRV-195) | 1 st - A
300 265 (DRV-265) | 1 st s B B

Q Ingar i Lindabs leverans.

T
/

f ~60
[N
1

558

\

\_ Ingar ej i Lindabs leverans.

o

L Ingar vid LindabHall leverans.

(1) Tétband 6x9 mm (P-TAT) vid
pelarens ytterkant dras ut pa
sockeln. Plus tva extra remsor

13x13 mm EPDM (P-TAT) enligt

bilden.
(2) EPDM Sylitatning under ske
(GT LIST)

@ Syliskena for liggande vagg,
vitlackad (SYLLF). Skenor
placeras 10 mm fran pelare.

(4) Betongskruv K21 6,3x40, ¢1000

na,

30 mm stenullsdrev i syllskena
(1-2 st remsor enl tabell)
Kontinuerligt Fastbleck (SFBL)
fasts c600 mm med 5/5/25

o Spikplugg.

7 Utv Murbleck (P-SYLLB) hangs

P pa syllskena

N 9/\ Foderbildande Aluminium fonster
med integrerat ytterfoder, typ

— SAPA 1074.

\10/\ Haltagning for fonster i Sandwich

vaggpanel, utférd pa plats

7 )
111, Tatband 15/3-7 (TATBAN)

7y
\/ 12) Drevning, 25x50 mm Glasremsa

Le
(GRDREV)

N

/
1
L .

mellan mellan inv foder och panel

(13) Tatband 13x13 mm (P-TAT)

\/1 4) Inre foderlist, slas i efter drevning.

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



- ® Byggpartner Dokument nr.:  65-732
Llndab Sandwich panel - Yttervagg Skala: 15
Lindab Sverige AB o Datum: 20180307
Ryttarevagen 8B Glasparti, infast i portalram Andringsdatum: -
302 62 Halmstad Liggande panel - Parti SAPA 4150 Godkand av: -
Preliminar!
Ansl. grund, Ingar ej i Lindabs lev. D
- _ _ — 7 —
| |
1 1
- | |
VIO mimi g l |
\19, = g £ | _— |
T T | Haltagning |
‘ for ‘
\ parti \
\ \
. . \ \
Sektion Sida | |
Halmatt | c-c Pelare ]
Utsida , Sektion Over
Utsida
7= - —
LY ]
| s T - - -
% —E T (12 T )
-/ Wt o0 — . - i :
i BN . B Yy — -
: 1 O Y ‘ | ‘ | - 75 ﬁ\4)
— ] ol Y is)
/ \_ L/
nEShs I LN
= /F\L L L I
g. 6/ i
g [ R == N 4 NP (S A | 77 L1 00 T
+= 4 —
- . =/
D
. =]
®
7o : ot_E“
LI P J L T
14, 15\

o - o
Q Ingar i Lindabs leverans. ) Ingar €j i Lindabs leverans.

N
\_-

Smide, ingar i stomme

1
L Ingar LindabHall

@ Avvaxling vaggpanel, portalram

av VKR

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3
klass), till stal/balk. ,

(3) 5,5 mm panelskruv (EC31, C4

~c400

klass) till stal/balk, c500
\ 4 Aluminium glasfasad, typ SAPA

4150. Djup Stomprofil enl lev.

g
5

 Tatband 15/3-7 (TATBAN)

\

(GRDREV)

o
L9

( 16) Foderbeslag special (Spec-16),
~ klams fast med partiets klamlist i

framkant.

(11) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad.

\LSA\ Drevning, 25x50 mm Glasremsa

75 mm Folietejp (TTEJP).

Alt Rostfri borrskruv 4,2x16
(SH14) blank. c400

e

( 1:1\ Inv. kantbeslag (Specialprofil)

\L15J Borrskruv 4,8x19 (SC14T)

\

vitlackad, c400

( 1:6/\ Utv. kantbeslag (Specialprofil)

(1;) Underbleck Fonsterparti

‘e 7y
\ 6 Justerbar karmhylsa &ZA\ MS-polymertitmassa (B2620)
\ ‘7) , Sjalvborrande Karmskruv 7,0x35 7,1 ..
= (M92) \L13A Overbleck (PTACKB1, B=60 mm)
COPYRIGHT Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B

Lindab

Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Glasparti over flera fack/pelare

Dokument nr.:
Skala:
Datum:

65-733
1:5
2019-03-06

Andringsdatum: 2020-08-14

302 62 Halmstad Liggande panel - Parti SAPA 4150 Godkand av: -
Preliminar!
Ansl. grund, Ingar ej i Lindabs lev.
| ) e——
N HHE o ” |
/, | - -
\19/ | - o o‘_E“5 B I
- g == Hadl T ml Haltagning ]
— VOO \ for \
3 1 parti -
\ \
= =
| |
L c-c Pelare L c-c Pelare L
Sektion Over
Utsida - .
e
. 12) o 1
7o - = = — — /
5 N .
5 7= y - — — — —
£ L5/ - — — — —
5 7 : - - — — —
® 113 ——
n AR

)
Halmatt

(14)

SN
_

- 1
Q Ingar i Lindabs leverans. ( ) Ingar ej i Lindabs leverans. Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

vitlackad, c400

. . . NN ) —~
@ AV\\//aéll_\ing vaggpanel, portalram QB/\ Drevning, 25x50 mm Glasremsa ( 14) Inv. kantbeslag (P-HBI)
av (GRDREV)
=
(2) 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 "5 75 mm Folietelp (TTEJP). (15 Borrskruv 4,8x19 (SC14T)

klass), till stal/balk. , ~c400 S
5,5 mm panelskruv (EC31, C4
_ klass) till stal/balk, c500
\/4) Aluminium glasfasad, typ SAPA
~ 4150. Djup Stomprofil enl lev.

g 16/\ Foderbeslag (SFOB), klams fast | 1%) Utv. kantbeslag

med partiets klamlist i framkant.

-
> 17 Underbleck Fonsterparti
(11) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad, '~/ 1 ook T onsierpart

7 Alt Rostfri borrskruv 4,2x16 5
5 ) Tatband 15/3-7 (TATBAN ! Tatband 6x9 mm (P-TAT) mellan
\L:A ( ) (SH14) blank. c400 mellan avvéaxling och panel
"6 7
\ 6 Justerbar karmhylsa @\ZA\ MS-polymertitmassa (B2620)

( 7\) Sjalvborrande Karmskruv 7,0x35 17,21 ..
T (M92) 113, Overbleck (PTACKB1, B=60 mm)
COPYRIGHT Reservation gors for sddana forandringar som ar ett resultat av den Idpande produktutvecklingen.



Lindab Sverige AB .
Ryttarevagen 8B Takfotsutsprang X
302 62 Halmstad Liggande vagg - TPI tak Godkand av:

= Byggpartner Dokument nr.:  65-900
@ Llndab Sandwich panel - Yttervigg Skala: 1:10
Datum: 2015-08-13
Andringsdatum: 2018-07-10

7

.

<§"

=SS5

==

-
= /4\
)

AN

Sandwich vaggpanel,
Oversta Panel Langskapas vid
behov for att uppna erf. vagghdojd

I | S ] _ _ _

- N 1
Q Ingar i Lindabs leverans. \/ /\ Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

7 = 7
@/\ Takas, tra £7A\ Vindskyddspapp, omlottskarvas &1?2\ Frontbeslag (FB)
V?j\ ~ med 300mm. Skarvar tejpas med —
\Lg Y Angsparr, plastfolie. Skarvar folietejp (TTEJP) Borrskruv 4.2x25 (A30K)
tejpade med aldringsbestandig " s o [ . :
folietejp (TTEJP) \ 8 , Utvandig takplat 15, Rénnkrok (KLK) tillpassas till
7o o o N . ) i taklutning, c600. Rannans minsta
\ 3, Plastfolie tejpas mot insida panel 9 Takfots_;arn, vag.g.;_panelerjackas I rek. fall ar 2,5 mm/m.
med med aldringsbestandig 7 skarv for takfotsjam 16| Borrskruv 4.8x35 (A31K) utan
folietejp (TTEJP). "Falla" pa @y@ Vindpapp fran tak tejpas mot v bricka '

plastfolie (rérelseman vid temp. utsida végg med folietejp (TTEJP) , —
utvidgning panelvagg) T 7) Profilbottnar nerbockade vid

N . . ] takluning < 14°
\ 4, Invéandig takplat (LVP20 alt @14\ Underbeslag langsida (SUBL), .~ g
LLP20) ~ beslagsskarvar verlappsskruvas | 18, Inv underbeslag (TFBI)
(5) 5,5 mm panelskruv (EC11,C3  (12) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad - = .
klass), till stal/balk ~ i beslags kulér. Alt Rostfri W19, B:(f)gskfuv 4,8x19 (SC14T) Vit,
— c
@5] Takisolering, min ull Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.

c400

COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

©Lindab

Lindab Sverige AB

Ryttarevagen 8B Gavelutspréng

Dokument nr.:

Skala:
Datum:

Andringsdatum:

65-901

1:5
2015-08-14
2015-10-02

302 62 Halmstad Liggande vagg - TPI tak Godkand av: -
Utsprang fran utv stomme, enl takplan 1718“
o 71? 7= \F‘%
/ 7 7
1) SN 2N 7
|
w N \f*

R - -
112 | |

L~

\9/\_/ -

/\R

9

|
1M |
Z?J — 4
(] — T LT \
2P 13 112 7 ‘
S el \L'IJAL\ ]\
70! i ) NG
119, \/

%

Utsprang fran utv vagg I L8

28

Sandwich vaggpanel,
Oversta Panel Langskapas i linje
med taklutning

J

Q Ingar i Lindabs leverans. \/ Ingar €j i Lindabs leverans. O

Smide, ingar i stomme

1
L Ingar LindabHall

\ ]\ Plattjarn i liv pa stommens Ezj Vindpapp fran tak tejpas mot E?ﬂ
takbalk for infastning vaggpanel utsida vagg med folietejp (TTEJP) > —,
langs gavelspets. \J‘Q

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 e Pilaster 1 (P-PIL1) \7155
Klass), till stal/balk ,= ) o =

=] \ 9, 2 st brador 22x70 spikas pa _

L3 J Takas, tra " utsida tak&sar som underlag fér Eej

4 Plastfolie tej t plattja d ey oS, Splk 70x25 )
\ astfolie tejpas mot plattjarn med [~
< aldringsbestandig folietejp \LIOJ) Underbeslag gavel (SUBG) v\i
(TTEJP). 7

7
{11) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad "

Tatband 13x13 mm (P-TAT) i beslags kulor. Alt Rostfri

Vinkelbeslag gavel (SVGB)

Hangskivebeslag (HSK)

Borrskruv PIat till tra 4,8x35
(A13), antal enl. takplan

Overlappsskruv 4,8x19 (D14),

s500 vid taklutning>14°, s300 vid
taklutning<14°

Butyltdtmassa (B1590) i alla
skarvar lod & vagratt vid

taklutning<14°

llan plattjarn och va | Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank. 7,51 .
metlan pratiarn och vaggpane o400 (SH14) (18 Overlappsskruv 4,8x19 (D14)
5,5 mm panelskruv (EC31, C4 7y V\ﬂ
Klass) till stal/balk, c1000 112, Borrskruv 4,2x25 Plat fill tra 119, Borrskruv plét till tré 4,8x35

(A30K)

(A13), utan bricka

COPYRIGHT

Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.




= Byggpartner Dokument nr.:  65-902
@ Llndab Sandwich panel - Yttervigg Skala: 1:10

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Datum: 2016-07-08
Takfotsutspréng gnzl:irjgzdatum: 2018-07-10
odkand av: -

Liggande vagg - BPI tak

Sandwich vaggpanel,
Oversta Panel Langskapas vid
behov for att uppna erf. vagghojd

7al ol 7N 7
LA L) Lo oA \

- . 7
Q Ingar i Lindabs leverans. \/\) Ingar €j i Lindabs leverans. O Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall
7 (SN I o
(1) Takas, (Z-Balk/ C-Balkitakfot) | 7 ) Vindskyddspapp, omlottskarvas (13 Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
V?j\ " med 300mm. Skarvar tejpas med i beslags kulér. Alt Rostfri
\ 2 Angsparr, plastfolie. Skarvar folietejp (TTEJP) Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
tejpade med aldringsbestandig ng\ 10 Kldb brvt c400
s \ mm Kolabryggebrytare 7
_— folietejp (TTEJP) L=/ (ETHA) \L14A\ Frontbeslag (FB)
\ 3A\ Plastfolie tejpas mot insida panel — 7
= med med aldringsbestandig EQA\ Utvéndig takplat 115, Rannkrok (KLK) tillpassas til
folietejp (TTEJP). "Falla" pa — taklutning, ¢600. R&dnnans minsta
plastfolie (rérelseman vid temp. @ Takfotsjarn, vaggpaneler jackasi  rek. fall ar 2,5 mm/m.
. utvidgning panelvagg) skarv for takfotsjam EG} Borrskruv 4,8x20 (B62K, RF
7 . . PN -
L 4 Invandig takplat (LVP20 alt @Q Vindpapp fran tak tejpas mot P Blank)
LLP20) "~ utsida vagg med folietejp (TTEJP) (17 Profilbottnar nerbockade vid
@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 - takluning < 14°
. o 1 A\
. klass), till stal/balk @a Underbeslag langsida (SUBL), M\SA Inv underbeslag (TFBI)
6 | Takisolering, min ull " beslagsskarvar éverlappsskruvas =3
L2 g g PP (19) Borrskruv 4,8x19 (SC14T) Vit,
T c400
COPYRIGHT Reservation gors for sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Gavelutsprang
Liggande vagg - BPI tak

Dokument nr.:  65-903
Skala: 1:5

Datum: 2016-07-08
Andringsdatum: -

Godkand av: -

Utsprang fran utv stomme, enl takplan

SN

PSP
/5@ J)

X
\ 9 7 = 72N
o Lyﬂx QSAL\ M7
Lﬁ\
TN v N "
N\ = J— . R . R - - R _ _ |
| |
‘
L7
|
|
i |
w !
N — PON —
753 7
112 - \LZA\_\N
sl 43 12 7] |
12 M3, SN
7 i

Std: 350 mm fran utv. vagg

o - o
Q Ingar i Lindabs leverans. ) Ingar €j i Lindabs leverans.

+

bd
=
-

1
Smide, ingar i stomme | Ingar LindabHall

Plattjarn i liv pa stommens

takbalk for infastning vaggpanel

langs gavelspets.

5,5 mm panelskruv (EC11, C3

klass), till stal/balk
7\
(3, Takas (Z-Balk)

7N
\/ 42 Plastfolie tejpas mot plattjarn med

"~ aldringsbestandig folietejp
(TTEJP).

Tatband 13x13 mm (P-TAT)

mellan plattjarn och vaggpanel
5,5 mm panelskruv (EC31, C4

klass) till stal/balk, c1000

lr >
L?A\ Vindpapp tak tejpas mot utsida

vagg med folietejp (TTEJP)

(8) Pilaster 1 (P-PIL1)

U-Profil (KSK) monteras pa andar
takasar. Skarvas med c-balk
L=300mm), skruv BO8 (4,8x16).

Underbeslag gavel (SUBG)

oV
L9

=
2

)

7

—
—
—

Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad
i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.
c400

Borrskruv 4,8x20 (B62K, RF-BL)

F
N

=
N

J

S

N
w
—

Vinkelbeslag gavel (SVGB)

(r/
N

N
>

Hangskivebeslag (HSK)

(r/
N

N
/J

-
i

10 mm Kdldbryggebrytare
(ETHA), monteras med skruv
V25 (4,2x25) 1 st/lpm

Balkskruv 5,5x36 (E11BR), antal
enl. takplan

-

N
o

[~
N

Overlappsskruv 4,8x19 (D14),
$500 vid taklutning>14°, s300 vid
taklutning<14°

7=\
(18} Butyltatmassa (B1590) i alla
"~ skarvar lod & vagrétt vid

taklutning<14°
Overlappsskruv 4,8x19 (D14)

N
E\Lj

1

S
© ]

=
N

N
2

N
BO

\ Balkskruv 4,8x20 (B21), vitlackad
utan bricka

=

COPYRIGHT
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Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

©Lindab

Byggpartner
Sandwich panel - Yttervagg

Hogdel Pulpet
Liggande vagg - TPl tak

Dokument nr.: 65-904
Skala: 1:10
Datum: 2015-08-13
Andringsdatum: 2017-02-14
Godkand av: -

TFBI INV UNDERBESLAG/ — \Vﬁj\

P-TAT - TATLIST 13x13 WW—EP'AEL MN i

- BESLAG OCH PANEL

Sandwich vaggpanel,
Oversta Panel Langskapas vid
behov for att uppna erf. vagghojd

1
Smide, ingar i stomme L Ingar LindabHall

Q Ingar i Lindabs leverans. \/ /\ Ingar €j i Lindabs leverans. O
E@ Takas, trareglar E?j Vindskyddspapp, omlottskarvas
= " med 300mm. Skarvar tejpas med

\ 2, Angsparr, plastfolie. Skarvar
tejpade med aldringsbestandig
folietejp (TTEJP)

E’j Plastfolie tejpas mot insida panel
med med aldringsbestandig
folietejp (TTEJP). "Falla" pa
plastfolie (rérelseman vid temp.
utvidgning panelvagg)

i
Eﬂj Invandig takplat (LVP20 alt
LLP20)

@ 5,5 mm panelskruv (EC11, C3
klass), till stal/balk

N . . .
\LE;A Takisolering, min ull

folietejp (TTEJP)
o\
18

9

Utvandig takplat

Takfotsjarn, vaggpaneler jackas i
skarv for takfotsjarn

~
@(Q Underbeslag langsida (SUBL),
" beslagsskarvar dverlappsskruvas

Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad

i beslags kulér. Alt Rostfri
Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank.

-

_ c400
\leﬂ\ Hornbeslag (P-HBY, A=90° +
taklutn.)

7
1

(13) Profilbotten viks upp 90°.

R
114) Nocktatband.
" Dubbla rader vid taklutn < 10°.

7

\15) Overlappsskruv 4,8x19 (D14BR),
1 st/profiltopp

16

118,

<

Nockplat pulpet (SWNPP)

COPYRIGHT

Reservation gors for sddana forandringar som &r ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Lindab Sverige AB
Ryttarevagen 8B
302 62 Halmstad

Lindab

Byggpartner
Sandwich panel - Yttertak

Hogdel Pulpet, ansl mot panelvagg
Liggande vagg / TPI tak

Dokument nr.: 65-905
Skala: 1:5
Datum: 2015-07-06

Andringsdatum: 2019-03-20
Godkand av: -

® ®\ o

Q Ingar i Lindabs leverans.

\
—10)

S

r o s
() Ingér ej i Lindabs leverans.

.
\j)

/7
\

{ 4 ) Standskiva (Spec-32), ankantning

Takas, tra

2 ) Vindpapp, tejpas mot vaggpanel
~ med 50 mm aldringsbestandig
folietejp (TTEJP). Rorelseman,

"falla" pa vindpapp.

Yttre takplat (LTP 20, TR 35 alt
LTP 45), profilbottnar uppvikta

mot hogdel

(5) Fogmassa (B2620, vit alt gra)
mellan panel/standskiva, samt i
beslagsskarvar.

(6) 2 x Nocktatband (TPS 20, TPS 35
alt TPS 45)

@ Overlappsskruv 4,8x19 (D14,
Lackad)

Utanpaliggande droppbleck
special (Spec-13)

fors in i panelskarv, lev mot avrop

@ Tatband 15/3-7 (TATBAN) mellan

droppbleck och Panel

\/ 16/\ Plastfolie, tejpas mot vaggpanel

med 50 mm aldringsbestandig
folietejp (TTEJP). Rorelseman,
"falla" pa plastfolie.

@ Inv. underbeslag (TFBI)

COPYRIGHT

Reservation gors for sadana férandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



