Dokument nr.:  110-003

m ® Lindab Panel Skala:
@ Llnda Da?uer]n: 2019-11-05

Ritningsforteckning, standard detaljer A”dfiTQSdatumi 2020-12-07
Renoveringspanel Godkand av:  EAn

Detalj Ritnings nr.
Renoveringspanel, Monterad pa staende TRP-plat 120-100
Renoveringspanel, Monterad pa liggande TRP-plat 120-101
Renoveringspanel, Monterad pa staende trareglar 120-102
Renoveringspanel, Monterad pa liggande trareglar 120-103
Renoveringspanel, Monterad pa betongvagg 120-104
Renoveringspanel, Monterad pa tegelvagg 120-105
Renoveringspanel, Start med langskapad renoveringspanel 120-110
Renoveringspanel, Vertikal andskarv, pilaster 1 120-200
Renoveringspanel, Vertikal andskarv, pilaster 7 120-201
Renoveringspanel, Ytterhorn, pilaster 1 120-300
Renoveringspanel, Ytterhorn, hornpilaster SHBY 120-301
Renoveringspanel, Innerhorn, pilaster 1 120-400
Renoveringspanel, Takfot utan taksprang 120-500
Renoveringspanel, Takfot med taksprang 120-501
Renoveringspanel, Vagg med hogt kron 120-502
Renoveringspanel, Gavel, papptak 120-510
Renoveringspanel, Gavel, DIP-tak 120-511

(BK = Brandklassad)

COPYRIGHT Reservation gors fér sadana forandringar som ar ett resultat av den I6pande produktutvecklingen.



Lindab Renoveringspanel

Lindab

Monterad pa staende TRP-plat

Ritning nr.:
Skala:

Datum:
Andringsdatum:
Godkéand av:

120-100
1:5
2019-01-28
2020-12-07
EANn

staende TRP-plat
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O Standard panel leverans.

N
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\\) Ingér ej i standard panel leverans.

70-120 mm Lindab
Renoveringspanel

(2) Fastregel (P-FSR), viz
Borrskruv 5,5x20 (D21F) c600.
Ev tatare infastning mht

vindlaster och TRP-platens
beskaffenhet.

(4) sylibeslag (P-SYLLB).

@ Hornbeslag (P-HBI) for lufttatning
mellan fastregel och sockel.
Anvand tatlist (P-TAT) och
borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300
for att &stadkomma detta.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-101
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

] ®
Llndab Datum: 2019-01-28
Andringsdatum: 2020-12-07

Monterad pa liggande TRP-plat
onterad pa liggande pia Godkénd av:  EAn

liggande TRP-plat
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O Standard panel leverans. ( ) Ingar ej i standard panel leverans.
70-120 mm Lindab (5) Hombeslag (P-HBI) for lufttétning
Renoveringspanel mellan fastregel och sockel.

Anvand tatlist (P-TAT) och
borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300
for att astadkomma detta.

Forlangd fastregel.
Jamfér (P-FSR), vfz

Langa skruvar c600 mm som

fasts till de staende reglarna. Pa grund av att man tillfér extra vertikala laster till den
Ev tatare infastning mht vind- befintliga TRP-platen ar det hdgst rekommenderbart att den
laster och reglarnas beskaffenhet. demonteras och att renoveringspanelerna istéllet monteras
direkt mot de staende reglarna. Barformagan for alla befintliga
@ Sylibeslag (P-SYLLB). skruvférband maste kontrolleras mot aktuella laster.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-102
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

] ®
Llndab Datum: 2019-01-28
Andringsdatum: 2020-12-07

Monterad pa staende trareglar
Godkéand av: EANn

staende trareglar IS
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O Standard panel leverans. (\) Ingar ej i standard panel leverans.
70-120 mm Lindab (5) Hombeslag (P-HBI) for lufttétning
Renoveringspanel mellan fastregel och sockel.

. ) Anvand tatlist (P-TAT) och
(2) Fastregel (P-FSR), viz borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300

(3) Traskruv 6,5x51 (A21F) c600 mot  or att &stadkomma detta.

stadende trareglar.
Ev tatare infastning mht
vindlaster.

(4) Sylibeslag (P-SYLLB).

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-103
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

n ®
Llndab Datum: 2019-01-28
Andringsdatum: 2020-12-07

Monterad pa liggande trareglar
Godkand av: EANn

5

liggande tréreglari _ 71\

P

befintlig vaggbekladnad
demonteras forst.
Darefter kompletteras
vaggen med staende
reglar eller glespanel.
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O Standard panel leverans. (\) Ingar ej i standard panel leverans.
70-120 mm Lindab (5) Hombeslag (P-HBI) for lufttétning
Renoveringspanel mellan fastregel och sockel.

Anvand tatlist (P-TAT) och
borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300

Traskruv 6,5x51 (A21F) c600 mot _ fOr att astadkomma detta.

(2) Fastregel (P-FSR), viz

vertikala reglar eller glespanel. (6) Nya vertikala reglar eller glespanel —.
Ev tatare infastning mht ~ med c-avstand anpassade till Efter som man t|!|for extra .
vindlaster. erforderlig infastning av fastreglarna. v?mkala laSte'f till den E)eflntllga
vaggkonstruktionen maste dess
@ Syllbeslag (P-SYLLB). @ 30 mm drevning (DRV70) bakom barférmagan kontrolleras mot de
fastreglarna for att férhindra nya férutsattningarna.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiusseppuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SeIQNN [[BYs JejepspeubBbAg spuelnisue ey

vertikal luftstrdommning.
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Lindab Renoveringspanel

©Lindab

Monterad pa betongvagg

Ritning nr.:
Skala:
Datum:

Andringsdatum:

Godkand av:

120-104
1:5
2019-01-28
2020-12-07
EANn
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Standard panel leverans.

P |
.

r o
\\) Ingér ej i standard panel leverans.

70-120 mm Lindab
Renoveringspanel

Fastregel (P-FSR), vfz

OIONOME®

Forborrning @6,5 mm.
Ev tatare infastning mht
vindlaster.

(4) Sylibeslag (P-SYLLB).

Betongskruv 7,5x35 (K23) c¢600.

@ Hornbeslag (P-HBI) for lufttatning
mellan fastregel och sockel.
Anvand tatlist (P-TAT) och
borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300
for att &stadkomma detta.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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Lindab Renoveringspanel

Ritning nr.:
Skala:

Monterad pa tegelviagg

Datum:

Godkand av:

Andringsdatum:

120-105
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O Standard panel leverans. (:) Ingar ej i standard panel leverans.
70-120 mm Lindab (5) Hombeslag (P-HBI) for lufttétning
Renoveringspanel mellan fastregel och sockel.
. ) Anvand tatlist (P-TAT) och
(2) Fastregel (P-FSR), viz borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300
(3) Betongskruv 7,5x60 (K23) c600. for att astadkomma detta.

Forborrning @6,5 mm.
Ev tatare infastning mht

vindlaster.

(4) Sylibeslag (P-SYLLB).

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-110
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

u ®
Lindab paum: 2019.01.28
Anslutning mot sockel Andringsdatum: 2020-12-07
lingskapad panel Godkéand av: EANn

1\
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O Standard panel leverans. (:) Ingar ej i standard panel leverans.

(1) 70-120 mm Lindab (5) Fastregel for kapad panel
Renoveringspanel (P-FSRKAP).

(2) Fastregel (P-FSR), viz (6) Borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300.

@ Infastning mot bef. végg c600. @ Tatlist (P-TAT).
Ev tatare infastning mht

vindlaster och underlag.
(4) sylibeslag (P-SYLLB).

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-200
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

] ®
Llndab Datum: 2019-01-28
Andringsdatum: 2020-12-07

Vertikal andskarv, pilaster 1
Godkand av: EAN

Z 77
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O Standard panel leverans. \ ) Ingér ej i standard panel leverans.

70-120

mm Lindab

Renoveringspanel

(2) Pilaster 1 (P-PIL1). Pilastern
skarvas vid panelskarv.

(3) Borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300.

(4) Tatist (P-TAT).
Monteras pa pilastern.

@ Drevning med mineralull (DRV).

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-201
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

] ®
Llndab Datum: 2019-11-05
Andringsdatum: 2020-12-07

Vertikal andskarv, pilaster 7
Godkand av: EAN

Z %

Bef. vagg
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O Standard panel leverans. \ ) Ingér ej i standard panel leverans.

70-120 mm Lindab (5) Drevning med mineralull (DRV).
Renoveringspanel

@ Pilaster 7 (P-PIL7). Pilastern
skarvas vid panelskarv. Se dok.
nr.100-104 och 100-105 for
monteringsanvisning. Skall
monteras fore taket.

(3) Fastskena (P-PILTFS).

@ Tatningsband (TATBAN) 1 st/sida.
Monteras pa fastskenan.

Borrskruv 4,8x20 (SC14K)
c300/sida.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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Lindab Renoveringspanel
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Ytterhorn, pilaster 1

Ritning nr.:
Skala:

Datum:
Andringsdatum:
Godkéand av:

120-300
1:5
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EANn
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O Standard panel leverans. (:) Ingar ej i standard panel leverans.
70-120 mm Lindab @ Hérnbeslag (P-HB1).

Renoveringspanel

(2) Pilaster 1 (P-PIL1). Pilastern
skarvas vid panelskarv.

(3) Borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300.

(4) Tatist (P-TAT).
Monteras pa pilastern.

@ Drevning med mineralull (DRV).

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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Lindab Renoveringspanel
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Ytterhorn, hornpilaster SHBY

Ritning nr.:
Skala:

Datum:
Andringsdatum:
Godkéand av:

120-301
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O Standard panel leverans.
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\\) Ingér ej i standard panel leverans.

70-120 mm Lindab
Renoveringspanel

@ Hoérnpilaster (SHBY). Pilastern

skarvas vid panelskarv.

(3) Borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300.

(4) Tatist (P-TAT).
Monteras pa pilastern.

@ Drevning med mineralull (DRV).

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-400
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

] ®
Llndab Datum: 2019-01-28
Andringsdatum: 2020-12-07

Innerhorn, pilaster 1
Godkand av: EANn

r o
O Standard panel leverans. \ ) Ingér ej i standard panel leverans.

70-120 mm Lindab
Renoveringspanel

@ Hérnpilaster (P-HPIL1). Pilastern
skarvas vid panelskarv.

Borrskruv 4,8x20 (SC14K)

c300/sida.

(4) Tatlist (P-TAT)/sida.
Monteras pa pilastern.

@ Drevning med mineralull (DRV).

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-500
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

] ®
Llndab Datum: 2019-01-28
Andringsdatum: 2020-12-07

Takfot utan takutsprang Godkind EA
odkKand av. n

7
Bef. tak
6
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Bef. vagg
O Standard panel leverans. (:) Ingar ej i standard panel leverans.
70-120 mm Lindab (5) Borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300.

Renoveringspanel
) (6) Borrskruv 4,8x20 (SC14K) som
@ Kronbeslag (P-KRONB1). distans 6 mm. Skruvas mot insida

@ Krénbeslag 0,6 mm. panel ¢1200 mm.

@ Infastning mot bef. vagg c300

@ Fastregel 1,0 mm for fastsattning (eller 2 skruv c600).
och for lufttdtning av vaggens

ovansida. Anvand tatlist (P-TAT)
och anvisade fast- element for att
astadkomma det.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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Lindab Renoveringspanel
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Takfot med takutsprang

Ritning nr.:
Skala:

Datum:
Andringsdatum:
Godkéand av:

120-501

1:5
2019-01-28
2020-12-07
EANn

O Standard panel leverans.

Bef. vagg

r o
\\) Ingér ej i standard panel leverans.

70-120 mm Lindab
Renoveringspanel

@ Hornbeslag (P-HBI) for lufttatning @

av vaggens ovansida. Anvand
tatlist (P-TAT) och anvisade fast-
element for att astadkomma det.

(3) Borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300.

@ Infastning mot bef. vagg ¢300
(eller 2 skruv c600).

Borrskruv 4,8x20 (SC14K) som
distans 6 mm. Skruvas mot insida
panel ¢1200 mm.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-502
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

] ®
Llndab Datum: 2019-01-28
Andringsdatum: 2020-12-07

Vagg med hogt kron
Godkéand av: EANn

L
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O Standard panel leverans. (:) Ingar ej i standard panel leverans.

70-120 mm Lindab (5) Fastbleck (SFBL) for fastsattning Plattskalleskruv 4,8x16 (BO8M)

Renoveringspanel och for lufttdtning av vaggens ¢300.

. ovansida. Anvand tatlist (P-TAT) Infastni t bef. Vi 300

@ Kronbeslag (P-KRONB1). och anvisade fast- element for att @ (r;l?esr r21|r;gkrrl:1\? CGSO.)vagg ¢

astadkomma det.

(3) Krénprofil (P-KRONPR).
(6) Borrskruv 4,8x20 (SC14K) c300.

(4) Krénplat (P-KRONB2). Fér

ska;’\(/)rg)ir;gc;instruktioner se dok. Borrskruv 4,8x20 (SC14K) som
nr. ) ; distans 6 mm. Skruvas mot insida
panel c1200 mm.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-510
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

] ®
Llndab Datum: 2019-01-28
Andringsdatum: 2020-12-07

Gavel, papptak
» PApPP Godkand av:  EAn
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O Standard panel leverans. (:) Ingar ej i standard panel leverans.
70-120 mm Lindab (5) Borrskruv 4,8x20 (SC14K)
Renoveringspanel c300 i zick-zack.
@ Krénbeslag (P-KRONB1). @ Plattskalleskruv 4,8x16 (BO8M)

¢300.

7o
\ 3, Gavelbeslag 0,60 mm med (7) Borrskruv 4,8x20 (SC14K) som

fastbleck. distans 6 mm. Skruvas mot insida
@ Fastbleck (SFBL) for fastsattning panel ¢1200 mm.

och for lufttatning av vaggens N . )

ovansida. Anvand tatlist (P-TAT) 8, Pappremsa kKlistrad till takpappen.

och anvisade fast- element for att

astadkomma det.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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_ ) Ritning nr.: 120-511
Lindab Renoveringspanel Skala: 1:5

] ®
Llndab Datum: 2019-01-28
Andringsdatum: 2020-12-07

Gavel, DIP-tak
Godkand av: EAN
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O Standard panel leverans. (:) Ingar ej i standard panel leverans.
70-120 mm Lindab (5) Borrskruv 4,8x20 (SC14K)
Renoveringspanel c300 i zick-zack.
@ Krénbeslag (P-KRONB1). @ Infastning mot bef. tak c300.

@ Borrskruv 4,8x20 (SC14K) som
distans 6 mm. Skruvas mot insida

@ Fastskena 1,00 mm for panel c1200 mm.

fastsattning och for lufttdtning av g ) Borrskruy 4,8x20 (D14BR) ¢300.
vaggens ovansida. Anvand tatlist -

(P-TAT) och anvisade fast-
element for att astadkomma det.

(:;/\ Gavelbeslag 0,60 mm.

‘uoiyuny apueieq pia (Y)ssepsieyblieq paw jwes ‘Buiussepipuelq BIpJeAY| 1SUILL paw SBIQNN [|BYs JejepspeubBAg spuelnisue ey
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